Gara a procedura aperta per |'affidamento della fornitura in Pay per Use di Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per
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nome i
LOTTO 1 strumentazione modalita automatismo kV impostati temp.o di
. rotazione (s)
impostato
.. VERIFICA ACCURATEZZA CTDI E CTDI Head + pencil .
pre-requisito Assiale 1/ 1

DETERMINAZIONE FATTORE DI CORREZIONE [SiEluly

Prova 2.1 INDICATORE DI QUALITA DI RISOLUZIONE CATPHAN 600 Assiale /) 1
’ SPAZIALE E RUMORE (Q FACTOR)

Prova 2.2 OMOGENEITA DI RUMORE CATPHAN 600 Assiale /1! 1

Prova 2.3 RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO CATPHAN 600 Spirale /1! 1

Prova 2.4 ACCURATEZZA DELLO SPESSORE DI STRATO [oAINRE0o} Spirale /1! 1

P 25 OMOGENEITA DI RUMORE IN CONO DOSE Spirale 1
rova <. MODULAZIONE VOLUMETRICA AUTOMATICA P
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collimazione CTDIvol (mGy) CTDIw/vol
LOTTO 1 FOV (mm) totale NxT pitch mAs indicato v misurato /
(mm) corretto (mGy)

VERIFICA ACCURATEZZA CTDI E
DETERMINAZIONE FATTORE DI CORREZIONE

pre-requisito

1

Prova 2.1 INDICATORE DI QUALITA DI RISOLUZIONE /)
ova 2. SPAZIALE E RUMORE (Q FACTOR)

Prova 2.2 OMOGENEITA DI RUMORE 11/

Prova 2.3 RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO

Prova 2.4 ACCURATEZZA DELLO SPESSORE DI STRATO

brova 2.5 OMOGENEITA DI RUMORE IN y
rova . MODULAZIONE VOLUMETRICA
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direzione di posizione
LOTTO 1 longitudinale (Z) intervalli di scansione dei singoli inserti

ione
scansion dell'inserto CTP404

algoritmo di
ricostruzione

e reauisit VERIFICA ACCURATEZZA CTDI E " )
pre-requisito DETERMINAZIONE FATTORE DI CORREZIONE
CTP404: : ; FBp
INDICATORE DI QUALITA DI RISOLUZIONE
Prova 2.1 /1! -
SPAZIALE E RUMORE (Q FACTOR) CTP528-10mm: : ; Iterativo:
CTPA486: : Grado:
Prova 2.2 OMOGENEITA DI RUMORE /] CTP404: : '
CTP486:
FBP
CTP404: : ;
Prova 2.3 RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO /1! .
Iterativo:
CTP515:
Grado:
Prova 2.4 ACCURATEZZA DELLO SPESSORE DI STRATO /] CTPS28-10mmm:
Prova 2.5 OMOGENEITA DI RUMORE IN udocraniale m gradonida3all:
. MODULAZIONE VOLUMETRICA
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:f;i?re L f;:::"za trale iro/kernel di e deviazione standard dei
LOTTO 1 . . . ricostruzione X . n.CT nella ROI di
ricostruito (incremento / ricostruzione = |
impostato riferimento
(mm) feed) (mm)
. VERIFICA ACCURATEZZA CTDI E
pre-requisito DETERMINAZIONE FATTORE DI CORREZIONE " " " "
512x512 11/
INDICATORE DI QUALITA DI RISOLUZIONE
Prova 2.1
SPAZIALE E RUMORE (Q FACTOR)
512x512 11/
Prova 2.2 OMOGENEITA DI RUMORE 512x512 ///
512x512 11/
Prova 2.3 RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO
512x512 11/
Prova 2.4 ACCURATEZZA DELLO SPESSORE DI STRATO 512x512 11/
OMOGENEITA DI RUMORE IN
Prova 2.5 512x512
MODULAZIONE VOLUMETRICA
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