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TERRAZZA

TERRAZZA

TERRAZZA

DISIMPEGNO

LOCALE FILTRO

SERVIZI IGIENICI

PRIMO PIANO FUORI TERRA SECONDO PIANO FUORI TERRA TERZO PIANO FUORI TERRA

TERRENO NATURALE

STRATO SEPARATORE GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE. 300 gr

CALCESTRUZZO MAGRO DI APPOGGIO, sp. 6 cm, CON RETE ELETTROSALDATA Ø 5 20x20 cm

CASSERI A PERDERE MODULARI IN POLIPROPILENE RICICLATO, sp. 8 cm

SOLETTA DI CALCESTRUZZO C25/30, sp. 4 cm, CON RETE ELETTROSALDATA Ø 6 20x20 cm

PANNELLO ISOLAMENTO TERMICO DI POLISTIRENE ESTRUSO

MATERASSINO FONOASSORBENTE

MASSETTO DI SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE, IN SABBIA E CEMENTO sp. 6 cm.

LEVIGATO O PALLINATO, IMPREGNATO CON PRIMER EPOSSIDICO

RESINA AUTOLIVELLANTE COLORATA, CARICATA CON SABBIA FINE DI QUARZO, 3 mm

PAVIMENTAZIONE VINILICA ANTISCIVOLO sp. 2 mm

STRATIGRAFIA AREE CUCINA-OFFICE

STRATIGRAFIA AREE RISTORANTE-LIVING

10 POSTI 820 KG 10 POSTI 820 KG

PROSPETTO PRINCIPALE (SUD) PROSPETTO POSTERIORE (NORD)

PROSPETTO LATERALE EST
PROSPETTO LATERALE OVEST (CORTILE)

SEZIONE A-A'

0.00

5.75

9.20

+ 5,75

+ 9,20

+ 5,67 + 4,94

+ 9,13+ 9,60

+ 5,70

DISIMPEGNO

LOCALE FILTRO

EDIFICIO PT. AREE RISTORANTE LIVING. 180 MQ

VED. DETTAGLIO STRATIGRAFIA

· PAVIMENTAZIONE IN RESINA AUTOLIVELLANTE COLORATA

EDIFICIO PT. AREE CUCINA OFFICE. 80 MQ

VED. DETTAGLIO STRATIGRAFIA

· PAVIMENTAZIONE VINILICA ANTISCIVOLO

ASCENSORE (10 pp, 820 kg) E MONTAVIVANDE (50 kg)

· ASCENSORE PER ATTIVITA' COMMERCIALI CONFORME ALLE

NORME:

EN 81-20:2014

EN 81-50:2014

EN 81-70 ACCESSIBILITÀ DEGLI ASCENSORI PASSEGGERI
COMPRESE PERSONE DISABILI

EN 81-71 MISURE PROTETTIVE CONTRO DISTRUZIONE INTENZIONALE

EN 81-72 ASCENSORE ANTI-INCENDIO.

· VANO CORSA IN CLS ARMATO

+ 5,75

· MONTAVIVANDE CONFORME ALLE NORME:
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

CIRCOLARE MINISTERO DELL�INDUSTRIA DEL 14 APRILE 1997 N. 157296 (ITALIA)

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE ITALIA DPR 547/1955
DIRETTIVA EN 81.3:2000 (CON VANO ACCESSIBILE E NON ACCESSIBILE)

· SISTEMA DI RISCALDAMENTO CABINA

· VANO CORSA INTEGRATO CON ASCENSORE

· PRESENTE INTERVENTO: REALIZZAZIONE FOSSA E

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

EDIFICIO P1 (100 MQ) - P2 (90 MQ). AREE RISTORANTE-FILTRO

· PAVIMENTAZIONE CERAMICA PER INTERNO  IN GRES

PORCELLANATO CON IMPASTO COLORATO RETTIFICATO AD

EFFETTO LEGNO, FORMATO 15x90 cm

EDIFICIO TERRAZZE ESTERNE P1. MQ 143

· PAVIMENTAZIONE CERAMICA PER ESTERNO IN GRES

PORCELLANATO RETTIFICATO MONOCALIBRO, SPESSORE 2 cm,

FORMATO 60x60 cm. FINITURA SUP. R11 A+B+C

UOMO

DONNA H

N.B.: TUTTE LE MISURE SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE

E DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE. SULLA

BASE DI TALI MISURE SARANNO PREDISPOSTI GLI STRALCI

ESECUTIVI E I DETTAGLI COSTRUTTIVI

TERRENO NATURALE

STRATO SEPARATORE GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE. 300 gr

CALCESTRUZZO MAGRO DI APPOGGIO, sp. 6 cm, CON RETE ELETTROSALDATA Ø 5 20x20 cm

CASSERI A PERDERE MODULARI IN POLIPROPILENE RICICLATO, sp. 8 cm

SOLETTA DI CALCESTRUZZO, sp. 4 cm, CON RETE ELETTROSALDATA Ø 6 20x20 cm

PANNELLO ISOLAMENTO TERMICO DI POLISTIRENE ESTRUSO

MATERASSINO FONOASSORBENTE

MASSETTO DI SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE, IN SABBIA E CEMENTO sp. 6 cm.

LEVIGATO O PALLINATO, IMPREGNATO CON PRIMER EPOSSIDICO

SPAZIO TECNICO

RACK WI-FI

SALA

RISTORANTE
SALA

RISTORANTE

COPERTURA

NON PRATICABILE

+ 9,13

fasciatoio

VUOTO SU LIVELLO

INFERIORE

TERRAZZA

LIVELLO INFERIORE

TERRAZZA

LIVELLO INFERIORE

TERRAZZA

LIVELLO INFERIORE

+ 5,67 + 4,94+ 5,70

3
.5

2

2.40

SISTEMA SOSPESO FONOASSORBENTE E

ILLUMINANTE, PER CONTENIMENTO

VENTILCONVETTORI. VD DETTAGLI

N.B.: TUTTE LE COLORAZIONI DEI MATERIALI E DELLE

FINITURE SARANNO DEFINITE IN CANTIERE CON

L'INDICAZIONE DEL CODICE RAL CORRISPONDENTE DA

PARTE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, SENTITO IL PARERE

DEL RESPONSABILE INDIVIDUATO DAL PARCO

ARCHEOLOGICO.
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NUOVO RISTORANTE DI CASINA DELL'AQUILA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

AREA CARICO

SCARICO

2.35

CORTE INTERNA

PERCORSO CHIOSCHI
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TERRAZZA

PANORAMICA

VIA DELL'ABBONDANZA

BAGNI

UOMINI

BAGNI DONNE

BAGNO

      H

BANCO BAR

CAFFE'

CASSA

BANCO

SELF FAST FOOD

COTTURA

PREPARAZIONE CIBI LAVAGGIO

OFFICE

DISPENSA

FRIGORIFERI

QUADRI

ELETTRICI

DISIMPEGNO

LOCALE FILTRO

PUBBLICO PUBBLICO

10 POSTI 820 KG

DEPOSITO

± 0,00

- 0,10

± 0,00
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PUBBLICO SERVIZIO

PER TUTTI GLI AMBIENTI (PARETI, VOLTE, ORIZZONTAMENTI):

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:
RASCHIATURA, SCROSTATURA, STUCCATURA, LEVIGATURA E PULIZIA;

RASATURA;

IMPRIMITURA CON FISSATIVO;

TINTEGGIATURA LAVABILE O IDROPITTURA

PAVIMENTAZIONE DELLE TERRAZZE:

LASTRE MONOLITICHE DI CERAMICA

COME INDICATO IN LEGENDA, POSATE

CON COLLANTE SUL MASSETTO

PARETI DEI LOCALI DEL PIANO TERRENO DESTINATI ALLA

CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE, LAVORAZIONE DEI CIBI

(CUCINA, DEPOSITO, LAVAGGIO, DISPENSA):

RIVESTIMENTO FINO AL SOFFITTO CON LASTRE DI PVC-U

SEMI RIGIDO, OMOGENEO, TERMOFORMABILE E SALDABILE

A CALDO. COMPRENSIVO DI PROFILI PER CREARE ANGOLI

INTERNI ED ESTERNI, E DI GIUNTI PER UNIRE LE LASTRE.

FINITURA SEMI-SATINATA. MATERIALE FORNITO CON

PELLICOLA RIMOVIBILE DI PROTEZIONE

OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

PER TUTTI GLI AMBIENTI (PARETI, VOLTE, ORIZZONTAMENTI):

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:
RASCHIATURA, SCROSTATURA, STUCCATURA, LEVIGATURA E PULIZIA;

RASATURA;

IMPRIMITURA CON FISSATIVO;

TINTEGGIATURA LAVABILE O IDROPITTURA

N.B.: PER LE SPECIFICHE DELLE LAVORAZIONI RICHIESTE AL

CONCESSIONARIO FARE RIFERIMENTO ANCHE AGLI ALTRI

ELABORATI DI PROGETTO (DOCUMENTAZIONE BANDO)

+ 0,40

N.B.: LA DISPOSIZIONE DEGLI ARREDI FISSI E MOBILI E' DA

CONSIDERARSI INDICATIVA E POTRA' ESSERE OGGETTO DI

PROPOSTA ALTERNATIVA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

+ 0,05

PAVIMENTAZIONE DELLE TERRAZZE:

LASTRE MONOLITICHE DI CERAMICA

COME INDICATO IN LEGENDA, POSATE

CON COLLANTE SUL MASSETTO
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SERVIZIO

BAGNI SPOGLIATOI

PERSONALE

AREA ARCHEOLOGICA

AREA VERDE ESTERNA (PIANORO)

IMMAGINE ZENITALE

VIA
 D

ELL'ABBONDANZA

CASINA DELL'AQUILA - PLANIMETRIE STATO DI PROGETTO



CAFFETTERIA VICOLO DEL FORO - INQUADRAMENTO GENERALE



CAFFETTERIA VICOLO DEL FORO - PLANIMETRIE DEI TRE LIVELLI


