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Cl RISERVIAMO TUTTI | DIRITTI CONNESS| CON IL PRESENTE DOCUMENTO E CON L'OGGETTO O LA MATERIA IVI RAPPRESENTATI CON DIVIETO DI RIPRODURLO, UTILIZZARLO O RENDERLO ACCESSIBILE A TERZI IN ASSENZA DI PREVIA AUTORIZZAZIONE.
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A DESIGNAZIONI DI' RIFERIMENTO DEGLI OGGETTI NEI DOCUMENTI ELETTRICI —BI31 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI3 IN POSIZIONE DI APERTO
(IN CONFORMITA” ALLA NORMA IEC 61346—2 E ALLA NORMA TECNICA ABB 2NBA0O00QCOT) —BI32 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI3 IN POSIZIONE DI CHIUSO
—BK CONTATTO DI POSIZIONE AZIONATO DA BLOCCO A CHIAVE
DESIGNAZIONE DESCRIZIONE —BL1 CONT’ATFO AUSILIARIO DEL BLOCCO EL”ETTROMECCAN\CO —RL1 )
—BM RELE"™ DI SUPERVISIONE, DISPOSITIVO "CONTROL COIL CONTINUITY
[ —AR UNITA” DI CONTROLLO E PROTEZIONE TIPO REF542PLUS: UNITA” CENTRALE —BN TRASFORMATORE DI CORRENTE OMOPOLARE
—BA1 CONTATTO DI POSIZIONE PER LA RILEVAZIONE DELL’ARCO INTERNO IN CELLA INT.RE —BP1 PRESSOSTATO UBICATO SULL’INTERRUTTORE O SUL POLO DELLA FASE L1
—BA2 CONTATTO DI POSIZIONE PER LA RILEVAZIONE DELL’ARCO INTERNO IN CELLA SBARRE DELL'INTERRUTTORE
—BA3 CONTATTO DI POSIZIONE PER LA RILEVAZIONE DELL’ARCO INTERNO IN CELLA LINEA —BP2 PRESSOSTATO UBICATO SUL POLO DELLA FASE L2 DELL’INTERRUTTORE
—BB1...-BB3 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE —BP3 PRESSOSTATO UBICATO SUL POLO DELLA FASE L3 DELL'INTERRUTTORE
B —BB4 CONTATTO AUSILIARIO DELL'INTERRUTTORE: CONTATTO DI PASSAGGIO CON CHIUSURA —BP4 PRESSOSTATO UBICATO IN CELLA LINEA
MOMENTANEA DURANTE L’APERTURA DELLINTERRUTTORE —BPS PRESSOSTATO UBICATO IN CELLA INTERRUTTORE
—BB5 CONTATTO AUSILIARIO DELL'INTERRUTTORE PER LA SEGNALAZIONE DI SGANCIATORE DI —BP6 PRESSOSTATO UBICATO IN CELLA SBARRE
MINIMA TENSIONE ECCITATO —BP7 PRESSOSTATO UBICATO IN CELLA SEZIONAMENTO TRASFORMATORI DI TENSIONE
—BB6 CONTATTO AUSILIARIO DELL'INTERRUTTORE PER LA SEGNALAZIONE DI SGANCIATORE DI —BR25 RELE’ DI SINCRONIZZAZIONE
[ MINIMA TENSIONE ESCLUSO MECCANICAMENTE —BR26 DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
—BB7 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE RINVIATI MECCANICAMENTE SUL QUADRO —BR27 RELE" DI MINIMA TENSIONE
—BC1 SENSORE DI CORRENTE, TRASFORMATORE DI CORRENTE O SENSORE COMBINATO DI CORRENTE —BR32 RELE’ DIREZIONALE DI POTENZA
E TENSIONE SULLA FASE L1 —BR46 RELE’" AMPEROMETRICO PER INVERSIONE DI FASE O SQUILIBRIO DI CORRENTE TRA LE FASI
—BC2 SENSORE DI CORRENTE, TRASFORMATORE DI CORRENTE O SENSORE COMBINATO DI CORRENTE —BR49 RELE’ TERMICO PER PROTEZIONE DI MACCHINE E TRASFORMATORI, RELE' PER PROT. MOTORE
C E TENSIONE SULLA FASE L2 —BR50 RELE™ ISTANTANEO DI CORTO CIRCUITO
—BC3 SENSORE DI CORRENTE, TRASFORMATORE DI CORRENTE O SENSORE COMBINATO DI CORRENTE —BR51 RELE’ DI MASSIMA CORRENTE IN CORRENTE ALTERNATA RITARDATO, RELE' DI MASSIMA
E TENSIONE SULLA FASE L3 CORRENTE CON DIVERSE FUNZIONI PROTETTIVE
—-BD CONTATTO DI POSIZIONE DELLA PORTA CELLA STRUMENTI B.T. —BR59 RELE’ DI MASSIMA TENSIONE, RELE™ DI MASSIMA E MINIMA TENSIONE
—BD1 CONTATTO DI POSIZIONE DELLA PORTA CELLA INTERRUTTORE —BR60 RELE” A SQUILIBRIO DI TENSIONE O CORRENTE
—BE1 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA IN POSIZIONE DI APERTO —BR64 RELE’ RIVELATORE DI CONTATTO A TERRA
—BE2 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA IN POSIZIONE DI CHIUSO —BR67 RELE’ DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE, PER CORRENTE ALTERNATA
—BE3 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA IN POSIZIONE DI APERTO E —BR8&1 RELE’ DI FREQUENZA
NON IN MANGVRA —BR87 RELE’ DI CORRENTE DIFFERENZIALE
—BE4 CONTATTI DI' FINE CORSA PER LA MANOVRA MOTORIZZATA DEL SEZIONATORE DI TERRA —-BS1, —BS2 CONTATTI DI FINE CORSA DEL MOTORE CARICA MOLLE DELL’INTERRUTTORE
D —BE11 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA —QE1 IN POSIZ. DI APERTO —BT1 CONTATTI SUL CARRELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CARRELLO IN POSIZIONE DI INSERITO
—BE12 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA —QE1 IN POSIZ. DI CHIUSO —BT2 CONTATTI SUL CARRELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CARRELLO IN POSIZIONE DI SEZIONATO
—BE21 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA —QE2 IN POSIZ. DI APERTO —BT3 CONTATTO DI POSIZIONE DEL CARRELLO, APERTO DURANTE LA CORSA DI SEZIONAMENTO
—BE22 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE DI TERRA —QE2 IN POSIZ. DI CHIUSO —BT4 CONTATTI SUL QUADRO PER LA SEGNALAZIONE DI CARRELLO IN POSIZIONE DI INSERITO
—BF CONTATTI DI POSIZIONE DEI FUSIBILI DI MEDIA TENSIONE —BTS CONTATTI SUL QUADRO PER LA SEGNALAZIONE DI CARRELLO IN POSIZIONE DI SEZIONATO
[ —BH TERMOSTATO —BT6 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI CARRELLO T.V. IN POSIZIONE DI INSERITO
—BH1 TERMOSTATO PER IL DISTACCO DEI VENTILATORI —BT7 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI CARRELLO T.V. IN POSIZIONE DI SEZIONATO
—BH2 TERMOSTATO PER L'INSERZIONE DEI VENTILATORI —BU1 DIVISORE CAPACITIVO UBICATO SULLA FASE L1
—BH3 TERMOSTATO PER LA SEGNALAZIONE DI ALLARME ALTA TEMPERATURA —-BU2 DIVISORE CAPACITIVO UBICATO SULLA FASE L2
—BH4 UMIDOSTATO —BU3 DIVISORE CAPACITIVO UBICATO SULLA FASE L3
E —BI1 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI IN POSIZIONE DI APERTO —BV1 SENSORE DI TENSIONE O TRASFORMATORE DI TENSIONE UBICATO SULLA FASE L1
—BI2 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI IN POSIZIONE DI CHIUSO —BV2 SENSORE DI TENSIONE O TRASFORMATORE DI TENSIONE UBICATO SULLA FASE L2
—BI11 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI1 IN POSIZIONE DI APERTO —-BV3 SENSORE DI TENSIONE O TRASFORMATORE DI TENSIONE UBICATO SULLA FASE L3
—-Bl12 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI1 IN POSIZIONE DI CHIUSO —BW1 CONTATTO DI POSIZIONE DEL VENTILATORE ANTERIORE
—BI21 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI2 IN POSIZIONE DI APERTO —BW2 CONTATTO DI POSIZIONE DEL VENTILATORE POSTERIORE
—BI22 CONTATTI PER LA SEGNALAZIONE DI SEZIONATORE —QI2 IN POSIZIONE DI CHIUSO —BX CONTATTI DI POSIZIONE DEL CONNETTORE DELL'INTERRUTTORE
Origine Approvato Titolo Conferma Ordine Designazione posizione
Scala Disegnato Posizione
Nome progetta DESIGNAZIONI DI RIFERIMENTO Uff. Resp. Ind. Rev. A Lingua
F Ah 1D 0D Foglio 003
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