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E E ,2 ] Schema Unifilare Quadro Elettrico
CODICE ELABORATO Zona CED 1 (Cabina 1) - QEZ1-CED-1
SCALA / | patA 07/08/2014
3
2
1 AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014
REV. DESCRIZIONE DATA




TUTTI | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PRESENTE QUADRO ELETTRICO DOVRANNO AVERE UN
POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE Icu SECONDO LA NORMA CElI EN 60947-2 MAGGIORE DEL

VALORE DI Icc INDICATO SULLE SBARRE DELLE VARIE SEZIONI (G.E. , UPS , ecc..)

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

RQ—== Spie di presenza rete -==103] Bobina di sgancio a lancio di corrente

Multimetro digitale

Bobina di sgancio a massima tensione

@-,{LGD Amperometro completo di relativi TA .../5A

PR

Bobina di sgancio a minima tensione

@.( o u—m Voltmetro completo di fusibili di protezione e commutatore Sganciatore differenziale con toroide separato

/ / Conduttura monofase con conduttore neutro Contattore (contatti normalmente aperti)
/ / /_ Conduttura monofase con conduttore di neutro e di protezione Contattore (contatti normalmente chiusi)
/// Conduttura trifase Trasformatore di isolamento
/// /_ Conduttura trifase con conduttore di protezione Fusibile

/// / /' Conduttura trifase con conduttore di protezione e neutro Contatto ausiliario normalmente aperto

Terminale o morsetto Contatto ausiliario normalmente chiuso

T~ =8|t[§ =

%7 Partenza linea

Bobina, contattore o rele’ ausiliario

—D/— Interruttore di manovra—sezionatore Contatto di chiusura, con comando a pulsante con ritorno automatico

Z

— 1i— Sezionatore Contatto di apertura, con comando a pulsante con ritorno automatico

I
T
—

e Interruttore di manovra con fusibili estraibili q--\l Contatto di chiusura, con comando di sicurezza
—*,«-ﬁa— Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico c]---%‘ Contatto di apertura, con comando di sicurezza
-'x-ﬂEE- Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico differenziale W--q ! Commutatore a 3 posizioni rotazione nei due sensi
—K Interruttore di potenza ad apertura automatica, differenziale Spia di segnalazione

—~,«—|ﬂ§|— Interruttore di potenza ad apertura automatica, salvamotore Orologio, GIORNALIERO / SETTIMANALE

Scaricatori di sovratensione Interruttore crepuscolare

O

ol =N e DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALDATOR! oL “ ey INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE M. UNIEN SO 9001 SCHEMA v o5 EE.21revOl OEZI -CED-1
REV. | DATA MODIFICA FIRMA CERT9175PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rosuo 02 o 22
1 2 | 6 | 7 | 8




1 3 | 4 6 8
\|CC< 12.5kA SEZ. GE
1/m
SEGNALAZIONE ®_ SEz. LucE
PRESENZA RETE 7 F1 04/m
SEZIONE T
G.E. Q@ F2 3§ @ ;j___sl
4x125A
q6G
a
ARRIVO_DA: p) =R
2
QGBT1 %%
?GF;?)M?IO ?5/;\1/13/ MULTIMETRO [2— %‘-")
f DIGITALE _( Q
FORMAZIONE:
4(1><120)+PE Multimetro digitale ij
completo di porta di
Lunghezza 68m comunicazione Ethernet Specifiche tecniche
N Scaricatore
X classe |+l TRIFASE
N Marca:
Mod: 110/40
Art: 204000
F3 Esec: 4 poli
— Ue: 335V ~
. o, o .
max|
§$ clus's.ewl/:g B IIlmp(10/l'»50) S0kA §S
~ lccmax: 100kA ~
N Up con In:  <1.50kV e
=
SEZIONATORE SCARICATORI DI GENERALE
DENOMINAZIONE GENERALE SOVRATENSIONE LUCE
SIGLA IGCL
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |Ib A 75 135 24 40.5
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO SCATOLATO
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 250 4 63
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA CURVA C Pdi>lcc
FUSIBILE TIPO
CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A ‘Pn W
, TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %|CdT alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
ol =B s DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATOR! GL /\\ PRI M A w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 [ o7/08/20 | PRMA ENISSIONE us. /\\_ UNIENISO 9001 | | SCHEMA % os EE.27revol 0EZ1 -CED-I
REV. | DATA MODIFICA FrRMA | === ENGINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rouo 03 o 22

\ 4 \

\ 6 \




2 3 4 5 6 7 8
SEZ. LUCE SEZ. LUCE
03/A8 o
J‘ 05/A1
at ﬁ"_{ Q2 ﬁ"_{ Q3 ﬁ"_{ Q4 ﬁ_"{ Q5 ﬁ_"{ Q6 ﬁ___{
3 3 3 I I 3
3 2 2 2 2 =
N S N N N N
I d g5 I d ég I d é% I d %% I d g5 1 d %%
83 & & & 83 &
"\ A N “N—{ A ®
CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO
MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE
SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE
S Nu SN2 e N T
\\. \\' ~ \\. \\ \\
~~ ™~ ™~ M~ ™ ™
DENGMINAZIONE LUCI CED LUCI CED LUCI CED LUCI CED LUCI CED LUCI CED
SIGLA LCt LC2 LC3 LC4 LC5 LC6
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [Ib A 1.6 2.7 1.2 6 1.2 6 1.2 6 6 1.2 6
COEF. CONTEMP. C0S ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE [0
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 10 2 10 2 10 2 10 10 2 10
Ith A [ldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A |Pdi ka| CcURvA € Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
CONTATTORE PO
In AlPn wl 258 ACt ] 25A ACl | 25A AC1 | 25A AC1 | 25A AC1 | 25A AC1 |
. TIPO
RELE' TERMICO |7\ :
TIPO CAVO FG7OM1—0.6,/1kV FG70M1-0.6,/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6,/1kV
FORMAZIONE 562.5 364 364 364 3625 362.5
LUNGHEZZA m 50 40 34 28 22 16
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" I MA s =) INALL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLL, RowA |~ ——1/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. [ - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE WS, %\\\ UNI EN 1SO 9001 SCHEMA % os EE.Z7revol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FRua | =—=XENGINEERING CERTOZ5PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) roco 04 o 22
2 3 4 | 5 6 7 | 8




SEZ. LUCE SEZ. LUCE
04/48 : ' : - ' -

Qn ﬁ___

a.'u"u'

o
~
|
o -— "
2
[e+]
|
CONNDO Luc &_/l/ —x
2
©
|
cOuDo Lua Q_/l/ —
2
o
|
o v —"—
COUAIDO Lud &_/l/ —®
2
N
|
COuNDO Luc Q_/l/ —

N CNL N N N S g

CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO
MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE
SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE
SS B SE Nu N2 N Nu
4 \\ \\. \\. \\ \\
Ne
N ™~ ™~ M~ ™ ™~
DENOMINAZIONE LUCI CED LUCI CED LUCI CED LUCI CED LUCI CED LUCI CED
SIGLA LC7 LC8 LC9 LC10 LCI1 LC12
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ 1b A 1.6 2.7 1.2 6 1.2 6 1.2 6 1.2 6 1.2 6
COEF. CONTEMP. C0S ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE [0
0 SEZIONATORE | N-POLI In A 4 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
Ith Alldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A|Pdi kAl CURVA € Pdidlce CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlce CURVA C Pdi>lce CURVA C Pdi>lce
TIPO
FUSIBILE CALIBRO :
CONTATTORE TIPO
In AlPn k| 258 ACt ] 25A ACl | 25A AC1 | 25A AC1 | 25A AC1 | 25A ACl |
, TIPO
RELE’ TERMICO e A
TIPO CAVO FG70M1-0.6/1kV FG70M1—-0.6/1kV FG7OM1-0.6,/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG7OM1-0.6/1kV
FORMAZIONE 5G2.5 364 364 364 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 54 44 38 32 26 20
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. alh %[CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P I M A i & INALL — VA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOL, Rowa |2 S1/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. uey - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE us. A_. UNI EN ISO 8001 SCHEMA Noois. EE.21revOl 0EZ1 _CED_I
REV. | DATA MODIFICA Frva | === ENGINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) oo 05 o 22
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
SEZ. LUCE SEZ. LUCE
05/A8 o
.|‘ 07/m1
Q13 ﬁ"_{ Q14 ﬁ___{ Q15 ﬁ"_{ Q16 ﬁ_"{
I I 3 I
2 2 2 2
N N S N
I d g I d ég I d ég 1 d ég
&3 & & &
N N N
CON COMANDO CON COMANDO CON COMANDO
MANUALE MANUALE MANUALE
SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE
~ ~N ~ ~ ~
L N\ R R N
e N~
™~ - N ~ ™~
LuCl LuCI CORRIDOIO CED CORRIDOIO CED LuCI
DENOMINAZIONE CONTROL ROOM ZONA LOC. TECN. PILASTR!
SIGLA LC13 LC14 LC15 LC16 LC17
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |16 A 0.75 38 0.98 5 1.9 3.2 1.9 32 0.1 0.5
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE |2
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 10 2 10 4 10 4 10
Ith Alldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A |Pdi kA| curva ¢ Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE In AlPn kW | | 25A ACl | 25A AC1 | 25A ACl |
. TIPO
RELE' TERMICO |0 x
TIPO CAVO FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 562.5 562.5 362.5
LUNGHEZZA m 15 25 50 28 50
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
W= ki o 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL /\ I MA “ w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA ENISSIONE us. A UNIENISO 001 | | SCHEMA % os EE.27revol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FIRMA Z=—=XXENGINEERING CERTOI75PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rocuo 06 o 22
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8




SEZ. LUCE
06/A8 '
Q17 ﬁ___{ 18 ﬁ|l Q19 ;} Q20 ;} Q21 ;}
a “ | ] a ]
> 35 p) p > p
Id g I d I d I d I d
&%
K16 @ K17
CONTATTORE SENZA CON COMANDO
COMANDO MANUALE MANUALE
SUL FRONTE SUL FRONTE
) T i N Nu N2 hNH
~ ~N ~N \\' \\. \\'
\\| \\| \\| \\| \\| \\|
TucE e AUX RISERVA RISERVA RISERVA
DENOMINAZIONE SICUREZZA NOTTURNE 230V
SIGLA LC18 (C16
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [Ib A 0.2
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
TIPO
INTERRUTTORE - I\ 5o In A 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
0 SEZIONATORE
Ith A lldn A 0.03 clA 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A |Pdi kA|  CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdi>lcc
TIPO
FUSIBILE CALBRG :
TIPO
CONTATTORE = ATPn | 25A ACT | 25A ACT |
, TIPO
RELE' TERMICO  [1ycmer x
TIPO CAVO FG7ONT-0.6,/TkV FG7OM1—0.6,/1kV
FORMAZIONE 3625 3625
LUNGHEZZA m 60 60
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P RIS M A = & INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOL, powa  |°—51/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. [ - ,
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE us. A UNI EN ISO 9001 SCHEMA % os EE.Z1revOl 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA Fra | ——==ENGINEERING CERTOI75PREN | [ SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) roolo 07 o 22
8

1 2 3 [ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \




1 4 5 | 6 7 8
TIPICO COMANDO ILL. DA RIVELATORE DI PRESENZA
AUX 230V AC AUX 230V AC 09/A1
RIVELATORE DI RIVELATORE DI
PRESENZA PRESENZA
/] 9
K. .. K..
] C ] C ]
CONTATTORE CON CONTATTORE CON CONTATTORE CON
COMANDO MANUALE COMANDO MANUALE COMANDO MANUALE
SUL FRONTE SUL FRONTE SUL FRONTE
AUX 230V AC AUX 230V AC 09/E1
N IS M A INAIL ~ VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, RoMa |21/ 10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. - s
00 | o7/08/201 | PRMA ENISSIONE WS, /\\_ UNIENISO9001 | | SCHEMA % os. EE.2TrevOl 0EZ1 -CED-I
REV. | DATA MODIFICA FIRMA @ GINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) oo 08 o 22
8

1

4

6




1 | 4 | 6 8
TIPICO_COMANDO ILL. DI SICUREZZA
AUX 230V AC
08/A8 AUX 230V AC 10/A1
CONTATT |
CIRCUM |
LUCE
K. T SEGNALAZIONE
- STATO ILL. DI
I:j_ 1 SICUREZZA
CONTATTORE SENZA
COMANDO MANUALE
SUL FRONTE
AUX 230V AC
08/£8 AUX 230V AC 10/£1
o " P I MA INALL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLL, RowA |~ ——1/10/2014
31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. - s
00 [ o7/08/2014 | PRIMA EMISSIONE M. A UNIENISO 001 | | SCHEMA % os EE.21revol QEZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA Frvn | ==XXENGINEERING CERTO175PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rocuo 09 o 22
8

\ 6 \




TIPICO_COMANDO LUCI NOTTURNE

09/A8 AUX 230V AC
7]
OR1 _I} ____________
OROLOGIO ( A\
GIORNALIERO/
SETTIMANALE &
K..
]
CONTATTORE CON
COMANDO MANUALE
UX 230V AC SUL FRONTE
09/E8 4
DA DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPMENTO NOTE VALIDATOR! GL INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGL APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE us. - UNI EN ISO 9001 SCHEMA % os. EE.2TrevOl 0EZ1 -CED-I
REV. | DATA MODIFICA FIRMA CERTO175PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rocuo 10 o 22
1 2 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
SEZ. GE SEZ. FM
03/A8 9 »
J‘ J' T2/m
Q0 ;} Q22 ;} Q23 ;} Q24 ;} Q25 ;} Q26 ;}
] ] ] ] ] ]
p > b p p p
I d I d I d I d I d
SNu T2 NE Nu T
\\. ~ \\' \\' \\'
SS \\| \\| \\| \\| \\|
e
GENERALE PRESE PRESE PRESE PRESE PRESE
DENOMINAZIONE PRESE DI SERVIZIO DI SERVIZIO DI SERVIZIO DI SERVIZIO DI SERVIZIO
SIGLA IGCP PC1 PC2 PC3 PC4 PC5
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW
POTENZA KW [Ib A 9 16 15 15 15 15 15
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE |2
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 32 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith Allan A 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC
Im (o curva) A |Pdi kA| CURVA C Pdi>lce CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlce
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE = NS o | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO |0 x
TIPO CAVO FG70M1—-0.6,/1kV FG70M1—-0.6,/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1—-0.6/1kV FG70M1—0.6,/1kV
FORMAZIONE 364 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 28 54 32 25
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
W= ki o 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL /\ I MA “ w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA ENISSIONE us. A UNIENISO 001 | | SCHEMA % os EE.27revol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FIRMA Z=—=XXENGINEERING CERTOI75PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rocuo 11 o 22
1 2 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




SEZ. FM
11/A8 o
Q27 ;} Q28 ;} Q29 ﬁ|1 Q30 ;} Q31 ;}
a a '.Zl ] a
> 2 > p >
I d / d I d I d I d
i NES Nu N2 i N Nu
\\. \\' ~ \\' \\.
M~ M~ ™~ ~~ ™~
PRESE TENDE RISERVA RISERVA RISERVA
DENOMINAZIONE Ol SERVIZIO
SIGLA PC6 PC7 PC8 PCY PC10
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [Ib A 15 0.9 3.85
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE [0
0 SE7IONATORE |N-POL In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith A lldn A 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC 0.03 cl.AC
Im (o curva) A |Pdi ka| CurvA € Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc
TIPO
FUSIBILE CALBRG :
TIPO
CONTATTORE = T o | |
, TIPO
RELE' TERMICO  [1ycmer x
TIPO CAVO FG7OM1-0.6,/1kV FG70M1—-0.6,/1kV
FORMAZIONE 364 364
LUNGHEZZA m 50 30
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P RIS M A = & INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOL, powa  |°—51/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. [ - ,
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE us. A UNI EN ISO 9001 SCHEMA % os EE.ZrevOl 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA Fra | ——==ENGINEERING CERTOI75PREN | [ SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) roolo 12 o 22
8

1 2 3 [ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \




1 2 3 4 5 6 7 8
SEZ. GE SEZ. MECC
03/A8 ’ w ' w : w ' w
- ] 5 5 14 /M
= = % =
2 2 2 2
Qo0 ;} Q32 ;]_"{ Q33 ;]"_{ Q34 ;]_"{ Q35 ;]"_{
] ] ] ] ]
p > > p p
I d I d I d I d
::u :\LZ S S
NS T T
SN \\| \\| \\| \\|
e
GENERALE Dz Dz Dz Dz
DENOMINAZIONE MECC LOC. Q.E. CENTRO STELLA CENTRO STELLA CONTROL ROOM
SIGLA CC001 €CO0T1 C002 C009
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |16 A 42 76 0.12 0.87 0.12 0.87 0.35 2.29 2.07 312
COEF. CONTEMP. [
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POU In A 4 125 2 10 2 10 4 10 4 10
Ith Alldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.3 CLA 0.3 CLA
Im (o curva) A |Pdi kA 10 x In Pdidcc CURVA D Pdi>lcc CURVA D Pdi>lce CURVA D Pdi>lcc CURVA D Pdi>lcc
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE = S T | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO oot x
TIPO CAVO FGTOM1—0.6/1kV FG70M1-0.6 /1kV FG7OM1—0.6/1kV FG7OM1—0.6/1kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 562.5 562.5
LUNGHEZZA m 8 15 10 8
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
ol =B s DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATOR! GL /\ P I M A w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 [ o7/08/201 | PRMA ENISSIONE us. /\\_ UNIENISO 9001 | | SCHEMA % s EE.ZTrevol 0EZ1 -CED-I
REV. | DATA MODIFICA FRMA | ==XENGINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) FOGLID 22
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
SEZ. MECC SEZ. MECC
13/Ag ' w ' w ' w ' w ’ w w
<2 <8 ] -2 3 g M
i % T
2 2 2 2 3 2
Q36 ;]_"{ Q37 ﬁ"_{ Q38 ﬁ"_{ Q39 ﬁ_"{ Q40 ;]_"{ Q41 ;]_"{
] ] ] ol ] ]
2 2 ) 2 ) )
I d I d I d 1 d I d I d
S S S xR S S
S N N e s s
™~ ™~ ™~ ™ ™ ™
DENGMINAZIONE bz bz bz Dz 0z 0z
CED ANELLO 1 NORD CED ANELLO 1 NORD CED ANELLO 1 NORD CED ANELLO 1 NORD CED ANELLO 1 NORD CED ANELLO 1 NORD
SIGLA 0C008 C007 €C007 £C007 €C007 CC008
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [Ib A 441 6.84 263 412 2.63 412 2.63 412 2.63 412 4.4 6.84
COEF. CONTEMP. oS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 16 4 10 4 10 4 10 4 10 4 16
Ith Aldn A 0.3 CLA 0.3 CLA 0.3 CLA 0.3 CLA 0.3 ClLA 0.3 CLA
Im (o curva) A |Pdi kAl CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlcc
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE = AP W | | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO |7\ :
TIPO CAVO FG70M1-0.6/1KV. FG7OM1—0.6/1KV. FG7OM1-0.6/1kV FG7OM1-0.6/1kV FG7OM1=0.6/1kV. FG7OM1-0.6/1kV
FORMAZIONE 564 562.5 562.5 562.5 562.5 564
LUNGHEZZA m 34 30 30 30 30 34
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" I MA S )| | WAL - via savmuario ResiNa pEcL ApostoL, rowa |2 ——1/10/2014
(4] 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL Q‘ “"; - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE WS, %\\\ UNI EN 1SO 9001 SCHEMA % os EE.Z7revol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FRua | =—=XENGINEERING CERTOZ5PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) roco 14 o 22
8

| 6




SEZ. MECC SEZ. MECC

14/A9
16/A1

o
~
N
|
|
ALLA
—"w SUPERVISIONE
o
=~
(&3]
|
|
ALLA
—"s SUPERVISIONE
o
=
BN
|
|
ALLA
—""x SUPERVISIONE
2
=~
(¢,]
|
|
ALLA
—"" SUPERVISIONE
o
=
(o]
|
|
ALLA
—""—8 gupdRvisionE

a a '.Zl ] a
p > p p p
I d I d I d I d I d
S S S xR S
N N~ N N
e e e e e
™~ ~~ o~ ™ ™~

A v A v A v A v A v

Dz cDZ CDZ CDZ
DENOMINAZIONE CED ANELLO 1 SUD CED ANELLO 1 SUD CED ANELLO 1 SUD CED ANELLO 1 SUD CED ANELLO 1 SUD
SIGLA €C007 €C008 €C007 €007 €C007
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |1 A 2.63 412 4.41 6.84 2,63 412 2.63 412 2.63 412
COEF. CONTEMP. C0S ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE [0
0 SEZIONATORE |N-POL In A 4 10 4 16 4 10 4 10 4 10
Ith Alldn A 0.3 ClLA 0.3 CL.A 0.3 CLA 0.3 ClL.A 0.3 CL.A
Im (o curva) A |Pdi kA|  CURVA D Pdidlce CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlce CURVA D Pdidlcc CURVA D Pdidlcc
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE = N T | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO |\ x
TIPO CAVO FG70M1-0.6 /1kV FG7OM1—0.6/1kV FG7OM1—0.6/1kV FG7OM1—0.6/1kV FG7OM1-0.6/1kV
FORMAZIONE 562.5 564 562.5 562.5 562.5
LUNGHEZZA m 47 29 47 47 47
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. al %[CdT. alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P I M A o =) IIJITZL VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA [~ 31/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. ‘Qﬁg - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE us. A_. mlsomm SCHEMA Noois. EE.21revOl 0EZ1 _CED_I
REV. | DATA MODIFICA Frva | === ENGINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) oo 15 o 22
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
SEZ. MECC
15/A9 0 " b ” .
& &
& %
2 2
Q47 ;]"_{ Q48 ;]"_{ Q49 ;} Q50 ;}
] ] ] ]
p > p) )
1 d I d I d I d
SS $S :\ :\
\\' \\' Ne Ne
~~ ~~ ™~ ~~
CDZ 0z RISERVA RISERVA
DENOMINAZIONE CED ANELLO 1 SUD CED ANELLO 1 SUD
SIGLA €007 €C007
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [Ib A 2.63 412 263 412
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE |2
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 10 4 10 4 10 4 16
Ith Alldn A 0.3 CLA 0.3 CLA 0.3 CLAC 0.3 CL.AC
Im (o curva) A |Pdi kA| CURVA D Pdi>lce CURVA D Pdidlce CURVA D Pdidlce CURVA D Pdidlce
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE = NS o | |
. TIPO
RELE' TERMICO |0 x
TIPO CAVO FG70M1—-0.6/1kV FG70M1—0.6/1kV
FORMAZIONE 562.5 562.5
LUNGHEZZA m 47 47
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
W= ki o 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL /\ I MA “ w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA ENISSIONE us. A UNIENISO 001 | | SCHEMA % os EE.27revol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FIRMA Z=—=XXENGINEERING CERTOI75PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rocuo 16 o 22
1 2 3 4 5 | 6 | | 8




4

|
\ lec< 3,5kA

SEZ. UPS

19/A1
SEGNALAZIONE
PRESENZA RETE %TM.
SEZIONE
UPS Q0 Q51 ;} Q52 ;} Q53 ;}
al ] ]
ARRIVO_DA: 5 5 5
QECACED ld ld ld
TF-i;F;gM?IOCGI;\(S MULTMETRO [~ %“-“)
X DIGITALE < Q
FORMAZIONE:
4x25
Lunghezza 75m Specifiche tecniche
$§ Scaricatore
N classe |+l TRIFASE
\\' Marca:
Mod: 110/40
Art: 204000
F5 UEsec: 3%5 R/Dﬁ ~~ u \\LZ \\LS
cl ~
N T11T I(8/20):  40KA S e ~e
Imax(8/20):  60kA
R dus:e'o,/:g B limp(10/350): 50kA ~~ N N
~ lcemax: 100kA
N Up con In:  <1.50kV
=
SEZIONATORE SCARICATORI DI LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3
DENOMINAZIONE GENERALE SOVRATENSIONE TORRETTE TORRETTE TORRETTE
SIGLA UPSC1 UPSC2 UPSC3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |Ib A 17 30 1 1
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 63 2 16 2 16 16
Ith A |ldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A | Pdi kA CURVA C Pdi>lcc CURVA C Pdi>lcc CURVA C Pdi>lcc
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE [ ATon i | | |
. TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1-0.6 /1kV FG7OM1-0.6 /1kV FG70M1-0.6/1kV
FORMAZIONE 3G4 3G4 3G4
LUNGHEZZA m 20 20 20
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
ol = s DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPMENTO NOTE VALIDATOR! GL /\ P RI M A w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGL APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE us. A\_ UNI EN ISO 9001 SCHEMA % o5 EE.Zirevol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA Fra | ——==ENGINEERING CERTOI75PREN | [ SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) roolo 17 o 22
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
SEZ. UPS SEZ. UPS
18/A8 o
J' 20/A
Q54 ;} Q55 ;} Q56 ;} 57 ;} Q58 ;}
] ] ] ] ]
p > > p p
1 d I d I d I d I d
Nu N2 N Nu N2
\\' \\. ~ \\. \\'
N ™~ ™~ ™ N
LINEA 4 LINEA 5 LINEA 6 LINEA 7 LINEA 8
DENOMINAZIONE TORRETTE TORRETTE TORRETTE TORRETTE TORRETTE
SIGLA UPSC4 UPSC5 UPSC6 UPSCT UPSC8
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [Ib A 1 1 1 1 1
COEF. CONTEMP. [
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE 2.
0 SEZIONATORE | N-POU In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A [Pdi kA| CURvVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce CURVA C Pdidlce
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE = S T | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO oot x
TIPO CAVO FG7OM1-0.6/1kV FG70M1—0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1-0.6/1kV FG70M1—-0.6/1kV
FORMAZIONE 364 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 20 20 20 20 20
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
ol =B s DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATOR! GL /\ P I M A w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 [ o7/08/2014 | PRMA ENISSIONE us. /\\_ UNIENISO 9001 | | SCHEMA % s EE.ZTrevOl 0EZ1 -CED-I
REV. | DATA MODIFICA FRMA | ==XENGINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) oo 18 o 22
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




2 3 4 5 6 7 8
SEZ. UPS SEZ. UPS
19/A8 9 >
J‘ J' 21/
Q59 ;} Q80 ;} Q61 ;} 062 ;} Q63 ;}
a .'Zl .'Zl ] a
) p) p p p
I d I d I d I d I d
NG Nu N2 i N Nu
\\' \\- ~ \\. \\
~~ o~ o~ ™ ™~
REGOLAZIONE RIVELAZIONE BUSSOLA 1 BUSSOLA 2 CONTROLLO
DENOMINAZIONE QEZ1—-CED-1 INCENDI ACCESS|
SIGLA UPSCY UPSC10 UPSC11 UPSC12 UPSC13
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW
POTENZA kW [Ib A 1 1 1 1
COEF. CONTEMP. C0S ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE |00
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 2 16 2 10 2 10 2 10 2 10
Ith A [ldn A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
Im (o curva) A |Pdi ka| CcURvA € Pdidlce CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlcc CURVA C Pdidlce
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE = AP W | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO |7\ :
TIPO CAVO FG7OM1—0.6 /1kV FG70M1—0.6 /1kV FG70M1—-0.6 /1kV FG70M1—-0.6/1kV FG70M1—0.6 /1kV
FORMAZIONE 364 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 5 10 20 20 10
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %]CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P I MA s =) INALL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLL, RowA |~ ——1/10/2014
o1 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. [ - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE WS, %\\\ UNI EN 1SO 9001 SCHEMA % os EE.Z7revol 0EZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FRua | =—=XENGINEERING CERTOZ5PREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rco 19 o 22
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6
SEZ. UPS
20/A8
A |||
Q64 ;} Q65 ;} Q66 ;}
. ] ] ]
p > p
/d I d I d
B
i T SN Nu
\\ \\ \\.
c ~~ ~~ o~
] DENOMINAZIONE RISERVA RISERVA RISERVA
SIGLA UPSC14 UPSC15 UPSC16
UTENZA TIPO POTENZA TOT.
POTENZA kW [ 1b
D COEF. CONTEMP. oS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE [0
0 SEZIONATORE | N-POLI In 2 16 2 16 2 16
Ith Alldn 0.03 cl.A 0.03 cl.A 0.03 cl.A
L Im (o curva) A |Pdi CURVA C Pdi>lcc CURVA C Pdi>lcc CURVA C Pdi>lcc
TIPO
FUSIBILE CALIBRO
TIPO
CONTATTORE i AP
E , TIPO
RELE’ TERMICO e
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA
|| LINEA DI Iz
POTENZA CdT. alh %|C.dT. alb
Zk mQ | Zs
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra
NUMERAZIONE MORSETTIERA
] " P I M A i & INALL — VA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOL, Rowa |2 S1/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. uey - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE us. A_. UNI EN ISO 8001 SCHEMA Noois. EE.21revOl 0EZ1 _CED_I
REV. | DATA MODIFICA FRMA | NEERIN CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) oo 20 o 22
1 2 3 4 5 | 6 | | 8




TIPICO COLLEGAMENTO STRUMENTO DI MISURA MULTIFUNZIONE A

R
N R S T
|
[& & ]
1 Blocco di messa . . . .
in cortocircuito [ o 0]
s |
o
st
()é 1
st COLLEGAMENTO
(O [ - ALLA RETE ETHERNET
53
N
DTTA DATA 31/10/2014
31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
07/08/2014 | PRMA ENISSIONE WS, SCHEMA N os. EE.21revOn QEZ1 -C[D-I
DATA MODIFICA FIRMA SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rocuo 21 o 22
1 2 \ 6 \ 7 \ 8




1 4 | 5 6 7 8
800 300 650 300 630
— CIECA 44 MODULARE 4M CIECA 4N
250 —
- ﬂ u u | Lyl
_ MODULARE 4M NODUURE 4N
500 — foodf [Goodh [Roodk [ | Cone  Ememcpoibad] |
_ MODULARE 4M NODUUARE 4N
- foads [Roodh [Rands [ |
750 —
— ﬁ MODULARE 4 ﬁ
0 o -
S 9 - @ poods [hoodh [Rands [ | @
o _
1000 — MODUUIRE 44
- foodd Jhoodk [pandh | | fonk® foofh | |
_ MODUURE 44 NODULRE 4N
1250 —
- feoood |
_ MODUURE 44 NODULARE 4N
1500 —
- P = 465mm
— MODUUARE 4u MODULARE 4M NODULARE 4N
1750 —
MODULARE 4M CIECA 44 CIECA 4N
DA DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPMENTO NOTE VALIDATOR! GL /\ INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGL APOSTOLI, ROMA
00 [ o7/08/2014 | PRMA EMISIONE us. A UNI EN IS0 9001 SCHEMA % o5 EE.Zrevol OEZ1 -C[D-1
REV. | DATA MODIFICA FRMA | GINEERING CERToI75PREN | [ SCHEMA UNIFILARE Q.E. ZONA CED 1 (CABINA 1) rooo 22 o 22
1 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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