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TUTTI | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PRESENTE QUADRO ELETTRICO DOVRANNO AVERE UN
POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE Icu SECONDO LA NORMA CElI EN 60947-2 MAGGIORE DEL

VALORE DI Icc INDICATO SULLE SBARRE DELLE VARIE SEZIONI (G.E. , UPS , ecc..)

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

RQ—== Spie di presenza rete -==103] Bobina di sgancio a lancio di corrente

Multimetro digitale

Bobina di sgancio a massima tensione

@-,{LGD Amperometro completo di relativi TA .../5A

PR

Bobina di sgancio a minima tensione

@.( o u—m Voltmetro completo di fusibili di protezione e commutatore Sganciatore differenziale con toroide separato

/ / Conduttura monofase con conduttore neutro Contattore (contatti normalmente aperti)
/ / /_ Conduttura monofase con conduttore di neutro e di protezione Contattore (contatti normalmente chiusi)
/// Conduttura trifase Trasformatore di isolamento
/// /_ Conduttura trifase con conduttore di protezione Fusibile

/// / /' Conduttura trifase con conduttore di protezione e neutro Contatto ausiliario normalmente aperto

Terminale o morsetto Contatto ausiliario normalmente chiuso

T~ =8|t[§ =

%7 Partenza linea

Bobina, contattore o rele’ ausiliario

—D/— Interruttore di manovra—sezionatore Contatto di chiusura, con comando a pulsante con ritorno automatico

Z

— 1i— Sezionatore Contatto di apertura, con comando a pulsante con ritorno automatico

I
T
—

e Interruttore di manovra con fusibili estraibili q--\l Contatto di chiusura, con comando di sicurezza
—*,«-ﬁa— Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico c]---%‘ Contatto di apertura, con comando di sicurezza
-'x-ﬂEE- Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico differenziale W--q ! Commutatore a 3 posizioni rotazione nei due sensi
—K Interruttore di potenza ad apertura automatica, differenziale Spia di segnalazione

—~,«—|ﬂ§|— Interruttore di potenza ad apertura automatica, salvamotore Orologio, GIORNALIERO / SETTIMANALE

Scaricatori di sovratensione Interruttore crepuscolare

O
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1 2 3 4 5 | 6 7 8

\Icc< 4,6kA

& &
SEGNALAZIONE ®_ 32 32
PRESENZA RETE < 2 2
SEZIONE ; ;
G.E. Q0 Q1 ;]_"{ Q2 ﬁ_"{
al ]
ARRIVO_DA: P 5
| d | d
QGBT1 1 go }5
ILF;?)M ?IO ?5/;\1/13/ MULTIMETRO [2— ')
X DIGITALE < Q
FORMAZIONE:
5616 Multimetro digitale A
completo di porta di
Lunghezza 40m comunicazione Ethernet Specifiche tecniche
N Scaricatore K1 K2
R | closse Hil RFASE
Mod: L10/40
Art: 204000
F2 UEfec: 3%5 pvoli
17T e/ ok Nu N
N | 8/20): 60kA ~N ~N
X L0/40 |rn:?(10//35)o) 50kA N ™
~ classe 1+2 S|T lcemax: 100kA ~ ~
e Up con In:  <1.50kV N N
= f
SEZIONATORE SCARICATORI DI GRUPPO TERMICO a GRUPPO  TERMICO b
DENOMINAZIONE GENERALE SOVRATENSIONE
SIGLA GRTO01a GRT001b
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |lb A 12 26 1.15 6.53 1.15 6.53
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TPO
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 63 2 16 2 16
Ith A |ldn A 0.3 CL.A 0.3 CL.A
Im (o curva) A |Pdi kA CURVA D Pdi>lcc CURVA D Pdi>lcc
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE In AlPn kW 18A AC3| 18A AC3]
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG7OM1 0,6/1kV FG70M1 0,6/1kV
FORMAZIONE 3G4 364
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" PRIS M A s &= INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOL, ROMA |21/ 10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. [ - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE us. %\\\\_ HISOQOM SCHEMA N s, EE.27revOl QECT
REV. | DATA MODIFICA FRMA | —===ENGINEERING CERTO175PREN | [ SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA |rocuo 03 o 09
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2 3 4 5 6 7 8
Q3 Q4 Q5 Q6
I d I d I d I d
F3 \ F4 \ F5 \ F6 \
S S S xR
DENGMINAZIONE POMPA A POMPA B POMPA A POMPA B
DEL GRUPPO TERMICO a DEL GRUPPO TERMICO a DEL GRUPPO TERMICO b DEL GRUPPO TERMICO b
SIGLA P.GRTO01a.A P.GRT001a.B P.GRTOO1b.A P.GRT001b.B
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW
POTENZA kW [Ib A 3 6.2 3 6.2 3 6.2 3 6.2
COEF. CONTEMP. C0S ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE |00
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 25 4 25 4 25 4 25
Ith A[ldn A 0.3A Cl.A 0.3A Cl.A 0.3A CL.A 0.3A CLA
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO aM aM aM aM
FUSBILE CALIBRO A 10 10 10 10
TIPO
CONTATTORE = AP W | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO |7\ :
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1kV FG7OMT 0.6/1kV FG7OMT 0.6/1kV FG7OMT 0.6/1kV
FORMAZIONE 462.5 4625 4625 4G2.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. al %]CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P I MA s =) INALL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLL, RowA |~ 1/10/2014
4] 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 6L [ - s
00 | o7/08/2014 | PRMA EmisSIONE M. %\\\ UNIEN 1SO 9001 SCHEMA N os. EE.27revOl QECT
REV. | DATA MODIFICA FIRMA Z=—=XXENGINEERING CERTOI7SPREN | [ SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA [roco 04 o 09
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DENOMINAZIONE LUCE RISERVA AUX L
24V
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.
POTENZA kW [ 1b
COEF. CONTEMP. oS ¢ D
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE [0
0 SEZIONATORE | N-POLI In 4 16 2 10 2 10
Ith Alldn 0.03 CL.AC 0.03 CLA 0.03 CLA
Im (o curva) A|Pdi CURVA C Pdidlce CURVA C Pdi>lcc CURVA C Pdi>lcc -
TIPO
FUSIBILE CALIBRO
TIPO
CONTATTORE i AP |
, TIPO E
RELE’ TERMICO e
TIPO CAVO FG7OM1 0,6,/1kV FG7OM1 0,6,/1kV
FORMAZIONE 5G4 362.5
LUNGHEZZA 15 15
LINEA DI Iz .
POTENZA CdT. alh %|C.dT. alb
Zk mQ |Zs
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra
NUMERAZIONE MORSETTIERA
" P I M A i & INALL — VA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSToL, Rowa |2 S1/10/2014 f
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI GL. uey - s
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE us. A_. UNI EN ISO 8001 SCHEMA N ois. EE.27revO1
REV. | DATA MODIFICA Frva | === ENGINEERING CERTOT7SPREN | | SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA |rosuo 05 o 09
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2 | 3

SCHEMA TIPICO CIRCUITO AUX 24Vac
PER BLOCCO ALIMENTAZIONE
GENERATORE DI CALORE

AUX 24Vac

STATO FUNZIONALE
POMPA CIRCUITO PRIMARIO
GENERATORE DI CALORE

T CONTATTO DA
PRESSOSTATO DI
SICUREZZA DI MIN.

CONTATTO DA
PRESSOSTATO DI
SICUREZZA DI MAX

%]

CONTATTO DA
TERMOSTATO DI BLOCCO

[

CIRCUITI DI' RIFERIMENTO:
K1-K2

f

«C 3

AUX 24Vac

STATO FUNZIONALE
ALLA REGOLAZIONE

|
BLOCCO [
ALIMENTAZIONE |

GENERATORE DI CALORE
|

o1

31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI
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00

07/08/2014 | PRIMA EMISSIONE

M.S.

REV.

DATA MODIFICA

FIRMA

UNI EN ISO 9001
CERT 9175.PREN

DITTA
INAIL - VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
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SCHEMA

SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
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1 2 3 | 4 5 6 7 8
SCHEMA TIPOLOGICO AUSILIARI POMPE
AUX 24Vac
1 102
SELETTORE ° FXPA AL ————— STATO ALLA
AUT-0-MAN P | J’ REGOLAZIONE
¢ @ @

FUNZIONAMENTO ALLARME

ON/OFF (DA USCITA RELE' R2 (DA USCITA RELE' 7" R3 7‘
DALLA REGOLAZIONE BORDO POMPA) 07/E4 BORDO POMPA) 07/E6
¢ @ @
NC in condizioni normali
NA in allarme
SCHEMA TIPOLOGICO VALIDO
PER POMPE CON INVERTER
U3 ! - T " - T 2@
1 (Spia verde) (Spia gialla)
START/STOP STATO ALLA STATO ALLA
AUX 24Vac ALLA POMPA REGOLAZIONE REGOLAZIONE
COMANDO MARCIA BLOCCO
AUT-0-MAN POMPA POMPA
" I M A THL VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA s 31/10/2014
01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATOR! GL - )y
00 | 07/08/2014 | PRIMA EMISSIONE Ms. A UNIEN 1SO 9001 SCHEMA N Dis. EE.27revO1 Q E CT
REV. | DATA MODIFICA FrMA | —=—ENGINEERIN CERToI75PREN | [ SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA [rocuo 07 o 09
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TIPICO COLLEGAMENTO

STRUMENTO DI MISURA MULTIFUNZIONE

R
R S T
|
[ ]
1 Blocco di messa . . . .
in cortocircuito o 0]
st |
J
s2
Cs: 1
%
st COLLEGAMENTO
@ r ALLA RETE ETHERNET
s2
N

01

31/10/2014

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI

00

07/08/2014

PRIMA EMISSIONE

)

>l

REV.

DATA

MODIFICA

)

FIRMA

= ZXPRISMA

A*E GINEERING

DITTA
INAIL - VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA

DATA 31/10/2014

SCHEMA

SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Noos. EE.27revO1l
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09
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1

2

3
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1 3 | 5 | 6 7 8
FRONTE QUADRO INDICATIVO A\
900 |
[ o
250:
- fanasFH|
500: HHaans [nmmsl |
: MODULARE 4M
- FEE T EEEE]
750 —
— MODULARE 444 {
1750 1650 _
- Bk B BHH |
1000 — MODULNRE 4}
1250:
1500: |

4]

31/10/2014

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATOR!

GL.

07/08/2014

PRIMA EMISSIONE

MS.

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

P = 250mm

UNIEN ISO 8001
CERT 8175.PREN

DITTA
INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA

DATA

31/10/2014

SCHEMA
SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Noois. EE.27revO1

FOGLIO

09 o 09

1

\ 6 \

7

QECT
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