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TUTTI | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PRESENTE QUADRO ELETTRICO DOVRANNO AVERE UN POTERE DI
INTERRUZIONE NOMINALE lcu SECONDO LA NORMA CEI EN 60947-2 MAGGIORE DEL VALORE DI lcc

INDICATO SULLE SBARRE DELLE VARIE SEZIONI (NORMALE , G.E. , UPS , ecc...

L EGENDA SI MB OL I

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

RQ—== Spie di presenza rete -
Multimetro digitale

@-,{LGD Amperometro completo di relativi TA .../5A

v

Bobina di sgancio a lancio di corrente

Bobina di sgancio a massima tensione

PR

Bobina di sgancio a minima tensione

@.( o u—m Voltmetro completo di fusibili di protezione e commutatore Sganciatore differenziale con toroide separato

/ / Conduttura monofase con conduttore neutro Contattore (contatti normalmente aperti)
/ / /_ Conduttura monofase con conduttore di neutro e di protezione Contattore (contatti normalmente chiusi)
/// Conduttura trifase Trasformatore di isolamento
/// /_ Conduttura trifase con conduttore di protezione Fusibile

/// / /' Conduttura trifase con conduttore di protezione e neutro Contatto ausiliario normalmente aperto

Terminale o morsetto

%7 Partenza linea

—D/— Interruttore di manovra—sezionatore

Contatto ausiliario normalmente chiuso

T~ =8|t[§ =

Bobina, contattore o rele’ ausiliario

Contatto di chiusura, con comando a pulsante con ritorno automatico

Z

— 1i— Sezionatore

I
T
—

Contatto di apertura, con comando a pulsante con ritorno automatico

e Interruttore di manovra con fusibili estraibili q--\l Contatto di chiusura, con comando di sicurezza
—*,«-ﬁa— Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico c]---%‘ Contatto di apertura, con comando di sicurezza
-'x-ﬂEE- Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico differenziale W--q ! Commutatore a 3 posizioni rotazione nei due sensi
—K Interruttore di potenza ad apertura automatica, differenziale Spia di segnalazione

—~,«—|ﬂ§|— Interruttore di potenza ad apertura automatica, salvamotore Orologio, GIORNALIERO / SETTIMANALE

j
O =

=
E%; Scaricatori di sovratensione Interruttore crepuscolare
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1 2 3 4 5 6 | 7 8
SEZIONE NORMALE \ICC< 10,7kA SEZIONE RETE/GRUPPO
04/M1
SEZIONE GRUPPO ELETTRQGENO “ <
u w3 u
8 §:§ o .
;g 33 ¢ A
F1 & gs 3 2 4x125A
ARRIVO DA: 3 Q— > v Q=Y et
QCAl RD T T RD
r r
TIPO DI CAVO: o] B_\U &%‘A'N%Om : : 02&\? mm
HG“)(O)M 1 —0.6/1 KV LUCCHETTABILE : : LUCCHETTABILE
FORMAZIONE: ! !
3x(1x70)+ 1x35N+PE GRUPPO DI COMMUTAZIONE
Lunghezza 57m AUTONATICO
— RETE /GRUPPO -
ARRIVO_DA: (1608) .
QGE2 SN S SN X
TIPO_DI_CAVO: ~ N -« Speciiche tecriche T
FTG10(0)M1-0.6/1kV classe I TRIFASE
FORMAZIONE: Mod: 110/40 F4
d Art: 204009 Y rremrwmnN
3x(1x95)+1x50N UE(:sec: 3§5sz | | | |
Lunghezza 107m In(8/20);  40kA V]V V] W] closce 142
Imax(8/20):  60KA rlsltIn
limp(10/350): 50kA
lcemax: 100kA
Up con In:  <1.50kV |é|-|_—|
DENOMINAZIONE SEZIONATORE GENERALE SEZIONATORE GENERALE SCARICATORI DI
LINEA GRUPPO ELETTROGENO LINEA NORMALE SOVRATENSIONE
SIGLA L1-L2-L3-N L1-12-L3-N L1-L2-1L3-N
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |Ib A 54 54
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
0 SEZIONATORE | N-POL! In A 4 160 4 160
Ith A lldn A
Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO 96
FUSIBILE CALIBRO A 4x200
TIPO
CONTATTORE n A \Pn o ‘
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
ol =N DATA 07/08/2014
w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA ENISSIONE s UNIENISO8001 | [ SCHEMA % os. EE.42rev00 QCOMM W
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2 3 5 6 7 8
SEZIONE RETE/GRUPPO
03/A8
A
B
X
c N
- GRUPPO VVF
DENOMINAZIONE ACQUA NEBULIZZATA
SIGLA VVF003
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW |1b A 54
D COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TIPO
O SEZIONATORE [ N-POU In A
Ith A |ldn A
L Im (o curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A ‘ P W ‘
E . TIPO
RELE" TERMICO TARATURA 2
TIPO CAVO FTG10(0O)M1-0.6 /1kV
FORMAZIONE 3x{1x70)+PE
LUNGHEZZA m
I LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %|CdT alb %
Zk mQ | Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
F DITTA DATA 07/08/2014
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FRONTE QUADRO INDICATIVO

| 600 ,

GRUPPO DI COMMUTAZIONE
AUTOMATICO
RETE/GRUPPO

CIECA M

BEEEGEH |

MODULARE. 4M

\ 4] |

MODULARE 3M

1.680

MODULARE 3M

\ RISERVA |

MODULARE 3M

\ RISERVA |

P = 465mm
MODULARE 3

MORSETTIERA

CIECA 3M
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