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TUTTI | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PRESENTE QUADRO ELETTRICO DOVRANNO AVERE UN
POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE Icu SECONDO LA NORMA CElI EN 60947-2 MAGGIORE DEL

VALORE DI Icc INDICATO SULLE SBARRE DELLE VARIE SEZIONI (G.E. , UPS , ecc..)

LEGENDA

S I

MBOLII

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

RQ—==

Spie di presenza rete

Bobina di sgancio a lancio di corrente

Multimetro digitale

Bobina di sgancio a massima tensione

O+

Amperometro completo di relativi TA .../5A

PR

Bobina di sgancio a minima tensione

Or=

Voltmetro completo di fusibili di protezione e commutatore

Sganciatore differenziale con toroide separato

/7

Conduttura monofase con conduttore neutro

Contattore (contatti normalmente aperti)

yavs

Conduttura monofase con conduttore di neutro e di protezione

Contattore (contatti normalmente chiusi)

VA

Conduttura trifase

Trasformatore di isolamento

nr

Conduttura trifase con conduttore di protezione

Fusibile

nrr

Conduttura trifase con conduttore di protezione e neutro

Contatto ausiliario normalmente aperto

Terminale o morsetto

Contatto ausiliario normalmente chiuso

Partenza linea

T~ =8|t[§ =

Bobina, contattore o rele’ ausiliario

—D/— Interruttore di manovra—sezionatore E-\l Contatto di chiusura, con comando a pulsante con ritorno automatico
— 1i— Sezionatore E--%‘ Contatto di apertura, con comando a pulsante con ritorno automatico
e Interruttore di manovra con fusibili estraibili q--\l Contatto di chiusura, con comando di sicurezza

Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico

Contatto di apertura, con comando di sicurezza

Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico differenziale

T
1
) R

<
-/

Commutatore a 3 posizioni rotazione nei due sensi

Interruttore di potenza ad apertura automatica, differenziale

Spia di segnalazione

Interruttore di potenza ad apertura automatica, salvamotore

Orologio, GIORNALIERO / SETTIMANALE

O |-

EEE Scaricatori di sovratensione Interruttore crepuscolare
ol =Y e DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIRNAMENTO MS. “ ey INAIL = VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE ws. UNI EN IS0 9001 SCHEMA N os. EE. 38revOl
REV. | DATA MODIFICA FIRMA CERT9175PREN | | AVANQUADRO QUADRO ELETTRICO GENERALE 2 roouo 02 o 06
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1 \ 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8

ARRIVO DA TRAFO 1 ARRIVO DA TRAFO 2 g
| FORMA 4b | FG7M1 0.6/1 kV — 3x(3x240)+5x240N FGTM1 0.6/1 kV — 3x(3x240)+5x240N N MORSETTERA
IN MORSETTIERA - 1
R lee< 16,3¢A 8s - Rlec< 16,3¢A gs T In morsettera F13°§
SEZIONE g8 . — —mmrh g8 . — it T
g B ——'inl 1 B5 £ ———Iijn
NORMALE Sp 1 ———-ul Sk T ———-n -
B — i g 0 — il
A o ——— T A o — il
X3 ®— 3 ¢ —2 _ 4 I| x3 4 s¢ —< — :I
o M3 2 e I r M9 z= '
= P = e
R MORSETTERA < -« Eo— — t < - Distribuzione 10Vdc
Cablaggio in morsettiera per g6 F1 | T ®—= < — I: |
predisposizione controllo da supervisione 4x200A I 4x200A | UK 10Vde da raddrinzat tent |
IC dQ raddrizzatore esistente
M:::B‘: comunicazione PROFIBUS per G @ -3 H G ®_ SN %_
trasmissione dello misura delle princhaIi EAS F4 a L25/100 gA\ F10 Q2 AP Gli allarmi dovranno essere riportati al
grandezze elettriche I,:l classe 1+2 ::l pannello allarmi esistente cab.2 in
(correnti,tensioni,potenze, energie, | [ree (vedi nota) | TR analogia ol quadro esistente QGBT2
fattore di potenza ecc...) e segnalazione _SEESI 53% 5 _Sﬁn% 53%'& ')
stati e comandi apertura/chiusura ifiche tecnich
@ o ® IGTR2 P iieators
) IN MORSETTIERA %éugg‘?gg IN MORSETTIERA SOANCIATORE Ese:'ass: I+"4 poli
Relg ol to ai terminali i i i di i . ~
supe;:r'l‘ geu!?:tmt;: 'uneﬂ'lgﬁ da FUNZIONI LSIN Fé g? z:rlns;‘e%i d;li 3?2cilr‘\>tegrita F%,E{,Tg\.m'&% F12 g? SZL?S.";L dc;i ss%?:‘:‘:iegrita u;;(s /20): 3§§ZA
poter avere la segnalazione della FS 6AgC circuito e collegati alla 6AgG circuito e collegati alla o
presenza o meno della tensione a > & bobina Y01 mediante cavo 1 bobina YO1 mediante cavo Imax(8/20): 100kA
monte dell‘interruttore SROFEUS | ANALIZZATORE — resistente al fuoco tipo FTG10 A resistente al fuoco tipo FTGI0 limp(10/350): 100kA
[PRoFB0s | <"k & ( Q) (CONTATTI IN PARALLELO) FROFBUS | <—|ANALIZZATORE — (CONTATTI IN PARALLELO) U'°°"‘°X:| ) 30;:\,
Colegamento df tera ol nodo equpotenzile 110vde N e ])) 110Vde P
"'0‘;‘5""’ con caw tpo NOZ69-K * 0 equivalente
sez IX240 mmq GALLO- VEROE N X
NS NS
<—J—<o | \\ TUTTE LE BARRATURE ALL'INTERNO DEL QUADRO DOVRANNO \\
e ESSERE REALIZZATE CON NEUTRO A SEZIONE DOPPIA E CON e
lcw MAGGIORE DI 40kA x 1s
| == Condutori d protezione v v
INTERRUTTORE GENERALE INTERRUTTORE GENERALE
DENOMINAZIONE TRAFO 1 TRAFO 2
SIGLA L1-L2-L3-N L1-12-L3-N
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW | Ib A 348.1 554 348.1 554
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
TIPO
INTERRUTTORE T\ oL | A 4 800 4 800
0 SEZIONATORE I{h A IZ A 800 800
n
Im (o curva) A | Pdi kA 6400 55 6400 55
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n AlPn o ‘ ‘
RELE’ TERMICO P:RO ATURA A
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
x(3x240)+5x x(3x240)+5x
FORMAZIONE 3x(3x240)+5x240N 3x(3x240)+5x240N
LUNGHEZZA m 5 5
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %|CdT alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
Py DITTA DATA 31/10/2014
01 | 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO s, % i w INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA 119/
00 [ o7/08/201 | PRMA ENISSIONE us. /\\_ UNIENISO 9001 | | SCHEMA % s EE.38revOl AVo QG BT2
REV. | DATA MODIFICA FRMA | == E ‘ NGINEERING ‘ CERT 9175 PREN AVANOUADRT QUADRO ELETTRICO G[NERALE‘ 2 rooo 03 D.‘ 06
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3 | 4 | 5 6
AUSILIARI INTERRUTTORE IGTR1
110Vde
fs¢ o EBzu
o35 7. tzg 9
R [ %EE\ \
FOE! I | |
253\ g8\ GwR1 /16T IGTRI
g32 | EEI |
] [}
IGTR1
r rol
-H7 -H8 —Hg
] sl
g E } } E } } VERDE ROSSO GIALLO
110Vde
TRAFO 1 TRAFO 1
DITTA DATA 31/10/2014
O | 31/10/2014 | ACGORNAVENTO us. INAIL = VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSIONE M. UNI EN ISO 9001 SCHEMA % os. EE.38revOl AVoQGBTZ
REV. | DATA MODIFICA FIRMA E NGINEERING CERTOI75PREN | | AVANQUADRO QUADRO ELETTRICO GENERALE 2 roco 04 o 06

4 \

6




1 3 | 5 6
AUSILIARI_INTERRUTTORE IGTR2
110Vde
fse o Egy g
S | |
gs5 \ | %35 \| 6lR2 [ 16TR2 I6TR
=< | 232 |
883 | B8 |
1%} 1%}
IGTR2
Co Co
| | | | —H7 —-H8 —H9
1 YC | YO [ ® ®
g; Ej } g; [j } VERDE ROSSO GIALLO
110Vde
NTERRUTORE GINERLE | INTERRUTIORE. GEVERALE MGGt || NTERRUTIORE GTR2 | TERRUTORE cTR2 ‘
TRAFO 2 TRAFO 2
DITTA DATA 31/10/2014
1| 31/10/2014 | ASGORNAMENTO us. PRI MA INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA
00 | 07/08/2014 | PRMA EMISSONE us. UNI EN IS0 9001 SCHEMA % o5, EE.38revOl AV.QGBTZ
REV. | DATA MODIFICA FIRMA »”""\ = " GINEERING CERT9I75PREN | [ AVANQUADRO QUADRO ELETTRICO GENERALE 2 rocio 05 o 06
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1 2 3 4 | | 6 8
FRONTE QUADRO INDICATIVO
Cc.01 Cc.01 C.02
F 4b F 4b F 4b
__ E v‘ H “ T v; } } ”—T—‘ ‘} H =
2000 — .
— 2
1800 —
1600
1400 VL800
- .
1200
I ® |
1000
DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO —
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-2 I o ||
TENSIONE NOMINALE (V): 400/230 800
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 1.289 — il =
ALTEZZA (mm): 2.100
LARGHEZZrtAm(]mm): 1.600 60 0
PROFONDITA' (mm): 800 I =
GRADO DI PROTEZIONE:  IP41 (senza porta IP3X) g
FORMA COSTRUTTIVA: F 4b _ g
COLORE INVOLUCRO: RAL 7035 400 — =
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO — —]
ACCESSIBILITA" ANTERIORE/POSTERIORE &S j VL800
200 i @ ®

01 31/10/2014 | AGGIORNAMENTO MS.
00 | 07/08/2014 | PRIMA EMISSIONE MS.
REV. | DATA MODIFICA FIRMA

DITTA
INAIL — VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI, ROMA

DATA

31/10/2014

SCHEMA
AVANQUADRO QUADRO ELETTRICO GENERALE 2

N Dis. EE.38revO1
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06

AV.QGBT2

1

2

\ 6 \




	EE.38_rev01
	EE38



