
N.3 SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA ANTINCENDIO

CAPACITÀ UTILE 50 m³ CADAUNO

TUBAZIONE AEREA ESISTENTE
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Tubazione in acciaio nero coibentato in elastomero espanso a celle con finitura in lamierino di alluminio

Quadro elettrico

7
5

0

750

Locale tecnico (ex magazzino carta)
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Tubazione in acciaio zincato - DN50
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Troppo pieno
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Termoconvettore

elettrico 2000 W
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SERBATOIO POLMONE

ANTINCENDIO

(3.5x3.0 H=2.50) 15 m³ utili
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Prevedere

griglia a porta

> 1,0 m²

finestra aerazione

priva di serramenti

1,60 x1,40 m

Campane idrauliche

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE

PORTATA

m³/h

PREVALENZA

bar

POTENZA

kW

CARATTERISTICHE GRUPPI ANTINCENDIO

MOTOPOMPA
4,9 28,5

ELETTROPOMPA
4,9

22

JOKEY
7,2

1

110

110

2

MOTOPOMPA
5,9

11

ELETTROPOMPA
5,9

11

JOKEY
7,2

1

24

24

2

ELETTROPOMPA 140 276

ELETTROPOMPA 140 276

JOKEY PNEUMATICA25-

Sprinkler

Idranti

Acqua nebulizzata

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1
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Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

KEY PLAN - PLANIMETRIA

N

KEY PLAN - PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO

N

Scala 1:50

Scala 1:50

1:50

IMPIANTI MECCANICI
Lay-out centrale idrica antincendio
Pianta piano terra e secondo interrato

EM.05
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