
VALVOLA A SFERASP01

N°. DESCRIZIONE

VALVOLA A FARFALLASP02

VALVOLA A SPILLOSP06

SP07

SP08

SP09

SP10

SP11

SP12

SP13

SP14

SP15

SP16

SP17

SP18

SP19

SP20

SP21

SP22

SP03

SP04

SP05

UNITÀ DI REGOLAZIONE ARIA 

POMPA PNEUMATICA

VALVOLA A SOLENOIDE

VALVOLA A SFERA

FLOW TEST METER

MOTORE ELETTRICO

POMPA

VALVOLA DI SCARICO PRESIONE

VALVOLA A SFERA

PRESSOSTATO

PRESSOSTATO

SENSORE DI PRESSIONE

MANOMETRO

MONITOR FLUSSO

ORIFIZIO

PRESSOSTATO

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA DI NON RITORNO

SP01

SP06

SP10

M

SP09

27 kW

SP11

SP12 SP17

Ø
1

6
x
2

.
0

Ø
1

6
x
2

.
0

Ø
2

5
x
2

.
5

Ø
2

5
x
2

.
5

Ø
2

0
x
2

.
0

Ø
2

0
x
2

.
0

Ø
1

6
x
2

.
0

Ø30x3.0

Ø
1

2
x
1

.
2

Ø
1

6
x
2

.
0

SP04

25 bar

SP05

STSV-1

SP13

SP19

PRESSURE

OUTLET

SP08

SP07

SP02

p(CLOSE)=

p(OPEN)=

SP15

PS-2 (START2)

25 bar

15 bar





Ø
1

6
x
2

.
0

Ø
1

6
x
2

.
0

M

27 kW

Ø
2

5
x
2

.
5

Ø
2

0
x
2

.
0

Ø
2

5
x
2

.
5

Ø
2

0
x
2

.
0

p(CLOSE)=

p(OPEN)=

SP14

PS-1 (START1)

25 bar

15 bar





Ø
1

6
x
2

.
0

Ø
1

6
x
2

.
0

Ø
3

0
X

2
.
5

p(CLOSE)=

p(OPEN)=

SP16

PS-3 (STAB.)

130 bar

22 bar





p(CLOSE)=

p(OPEN)=

SP20





SP18

FS-1

Ø16x2.0

SP21

SP03

3 bar

Ø30x3

Ø76.1x2

SP22

 da accumuli antincendio esterni

Galleggiante

Galleggiante
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di scarico
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Valvola di

prova Ø12

Valvola di sezionamento

PROTEZIONE AMBIENTE

PROTEZIONE SOTTOPAVIMENTO

Flussostato

Valvola di sezionamento

porzione di impianto

CENTRALE 

REMOTA

IMPIANTO

INTERVENUTO

CASSETTA

FLUSSOSTATO

230V - 50 Hz

IMPIANTO

INTERVENUTO

CASSETTA

FLUSSOSTATO

230V - 50 Hz

STAND-BY

BOMBOLA AZOTO 50l/200bar

N2

COMPRESSORE 25L

230 VAC - 2HP

Ingresso alimentazione

acqua da serbatoio

ø30 Mandata all'impianto

ø30 Mandata all'impianto

Da convogliare

nel serbatoio

Ingresso alimentazione

Peso ~730 Kg

acqua da serbatoio

Da convogliare

nel serbatoio

Peso Quadro elettrico ~210 Kg
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SERVICE AREA

SCHEMA DIMENSIONALE SISTEMA DI POMPAGGIO ACQUA NEBULIZZATA

PROTEZIONE IN CONTROSOFFITTO

Flussostato

Valvola di sezionamento

porzione di impianto
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INTERVENUTO

CASSETTA

FLUSSOSTATO

230V - 50 Hz

Flussostato

Valvola di sezionamento

porzione di impianto

LEGENDA SIGLE GRUPPO NFPA 750
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Serbatoio Acqua

Litri 680
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a farfalla

Valvola

a solenoide
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ø80 Scarico

da convogliare

(impianto presente solo in Control Room)

VALVOLA DI SCARICO PRESIONE

SERBATOIO

680 LITRI

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

A NORMA NFPA 750

FUORI SCALA

FUORI SCALA

 da accumuli antincendio esterni

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE
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