
DAI SERBATOI

INTERRATI

LIVELLO MINIMO

SONDA DI ALLARME

SVUOTAMENTO

TROPPO

PIENO

SONDA ALLERTA LIVELLO

SONDA LIVELLO

MASSIMO

SERBATOIO POLMONE

ANTINCENDIO  15 m³ utili

dimensioni: 3,5m x 3,0m - h 2,50m

SCARICO FUMI SECONDO

NORMATIVA VIGENTE

hmin = 2,5 m
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SFIATO SERBATOIO
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SCARICO FUMI SECONDO

NORMATIVA VIGENTE

hmin = 2,5 m
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GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA RETE IDRANTI

A NORMA UNI EN 12845
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AL GRUPPO ANTINCENDIO

ACQUA NEBULIZZATA

COLLEGAMENTO ALLE CAMPANE

IDRAULICHE RETI SPRINKLER ESISTENTI
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COLLEGAMENTO ALLA

RETE IDRANTI ESISTENTE

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE RETI SPRINKLER

A NORMA UNI EN 12845
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MANOMETRO

PRESSOSTATO DI

REGOLAZIONE

DIFFERENZIALE

Pr

VALVOLA DI

INTERCETTAZIONE A

SFERA

VALVOLA DI

INTERCETTAZIONE

FLANGIATA

VALVOLA DI RITEGNO

VASO DI ESPANSIONE

CHIUSO

LEGENDA SIMBOLI

GIUNTO ANTIVIBRANTE

FLANGIATO

VALVOLA A DUE VIE CON

COMANDO A

GALLEGGIANTE

TRONCHETTO

MISURATORE DI PORTATA

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE

PORTATA

m³/h

PREVALENZA

bar

POTENZA

kW

CARATTERISTICHE GRUPPI ANTINCENDIO

MOTOPOMPA
4,9 28,5

ELETTROPOMPA
4,9

22

JOKEY
7,2

1

110

110

2

MOTOPOMPA
5,9

11

ELETTROPOMPA
5,9

11

JOKEY
7,2

1

24

24

2

ELETTROPOMPA 140 276

ELETTROPOMPA 140 276

JOKEY PNEUMATICA25-

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1
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IMPIANTI MECCANICI
Schema funzionale e di regolazione
centrale idrica antincendio
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