
115.33 m²

Centrale autoclave

P-2/007

136.02 m²

Sala Inverter

P-2/002

183.66 m²

Sala batterie

P-2/001

159.49 m²

Sala bunker

P-2/004

382.20 m²

Locale tecnico (ex magazzino carta)

P-2/003

208.08 m²

Locale tecnico (ex magazzino carta)

P-2/008

83.43 m²

Centrale idrica antincendio

P-2/010

94.00 m²

Corridoio

P-2/006

44.38 m²

C.t.

P-2/012

37.59 m²

Cabina media tensione 1

P-2/014

82.41 m²

Gruppo elettrogeno (ex deposito)

P-2/020

90.49 m²

Quadri di bassa tensione

P-2/017

57.55 m²

Corridoio vani scala A e B

P-2/023

232.35 m²

Centrale di condizionamento

P-2/024

26.07 m²

Vano scala D

P-2/027

37.61 m²

Vano ascensori

P-2/028

25.55 m²

Vano scala E

P-2/029

10.82 m²

Disimpegno

P-2/030

20.93 m²

Chiostrina B

P-2/031

72.36 m²

Corridoio

P-2/032

24.23 m²

Locale a disposizione

P-2/034

7.55 m²

Wc F

P-2/035

4.09 m²

Anti wc

P-2/036

7.85 m²

Wc M

P-2/038

16.11 m²

Locale pulizie

P-2/039

17.29 m²

Locale pulizie

P-2/033

7.14 m²

Macchine montacarichi

P-2/009

101.56 m²

Centrale di pompaggio c/f

P-2/055

57.57 m²

Carico - scarico materiali

P-2/056

24.43 m²

Chiostrina A

P-2/057

14.02 m²

Vano scala C

P-2/021

3.59 m²

Cavedio

P-2/059

3.23 m²

Cavedio

P-2/058

47.11 m²

Locale a disposizione

P-2/060

43.68 m²

Centro stella uffici

P-2/061

8.91 m²

Locale pulizie

P-2/037

20.42 m²

Gruppo elettrogeno

P-2/063

136.40 m²

Intercapedine

P-2/066

14.83 m²

Locale pulizie

P-2/062

35.12 m²

Intercapedine

P-2/070

59.84 m²

Archivio cartaceo

P-2/068

78.99 m²

Archivio cartaceo

P-2/069

4.04 m²

Anti wc

P-2/079

5.60 m²

Rip.

P-2/089

4.64 m²

Deposito

P-2/075

7.65 m²

Intercapedine

P-2/088

50.57 m²

Intercapedine

P-2/087

24.17 m²

Intercapedine

P-2/085

10.58 m²

Intercapedine

P-2/084

12.94 m²

Intercapedine

P-2/083

5.99 m²

Intercapedine

P-2/082

73.78 m²

Intercapedine

P-2/091

100.15 m²

Cabina media tensione 2

P-2/016

Ø
e
3
2

Ø
e
3
2

Colonna di

scarico condensa

Øe32

Colonna di

scarico condensa

Øe50

Colonna di scarico

condensa Øe50

Øe32

Ø
e
3
2

Øe32

Øe32

Øe32

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Ø
e
5
0

Øe32

Ø
e
5
0

Pozzetto

antincendio

Pozzetto

antincendio

Øe32

Locale con pavimento sopraelevato

Tubazioni condense installate

sottopavimento

Pozzetto

Øe32

Condensa

a perdere in prossimità

di pilette esistenti

Ø
e
3
2

Colonna di

scarico Øe50

Colonna di

scarico condensa

Øe32

Colonna di

scarico condensa

Øe32

Montante

acqua osmotizzata

DN40

Montante acqua

osmotizzata

DN20

DN40

D
N

2
0

D
N

2
0

DN25 DN20

DN20

D
N

4
0

D
N

4
0

D
N

2
5

DN40

DN20DN20

Ø
e
3
2

595.36 m²

Deposito mobili

P-2/076

82.40 m²

Deposito Hardware

P-2/092

Øe32

Øe32

Øe32

Ø
e
5
0

Ø
e
5
0

Ø

e

5

0

Øe50

Ø
e
5
0

alla rete acque

meteoriche esistente

alla rete esistente

alla rete acque

meteoriche esistente

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

alla rete acque

meteoriche esistente

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Condensa a perdere

nell'intercapedine in

prossimità di pilette esistenti

Condensa a perdere

nell'intercapedine

in prossimità di

pilette esistenti

PUNTO DI

DRENAGGIO LINEE

ESPOSTE AL GELO

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

Tubazioni in PEAD  con giunzione testa-testa o a manicotto elettrico

Pendenza minima 1% - Circuito scarichi condensa

Ventilconvettore a pavimento completo di carter con valvole di regolazione modulanti

Climatizzatore close control

Tubazioni in polipropilene per circuito osmotizzata

Valvola a sfera

Rubinetto di scarico con portagomma

Piletta di scarico a pavimento

PROTEZIONE REI 120' PER ATTRAVERSAMENTO TUBI COMBUSTIBILI STAFFAGGIO TUBAZIONI PAVIMENTO / SOFFITTO / PARETE

ANCORANTE

PROFILATO

RONDELLA

VITE A PIASTRA

COLLARE

INSERTO EPDM

PAVIMENTO / SOFFITTO / PARETE

I collari termoespandenti, vengono usati principalmente per la riqualificazione di pareti  o solai REI (compartimenti)

nelle zone interessate al passaggio di tubi combustibili di PVC ecc. .

principali caratteristiche:

 struttura metallica ad anello flessibile fissata con tasselli metallici

 mastice con fattore di espansione almeno 1:7

 resistente all'acqua e agenti atmosferici

 applicazione su entrambi i lati della parete

COLLARE TERMOESPANDENTE

PARETE REI

COLLARE

TUBAZIONE

Scala 1:100

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1

REV. DATADESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

SCALA DATA 07/08/2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

IMPIANTI MECCANICI
Scarichi condensa e acqua demineralizzata
Pianta piano secondo interrato

EM.15
1:100

KEY PLAN - PLANIMETRIA

N

KEY PLAN - PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO

N

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014


