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ZONA SCALE-CHIOSTRINA-ASCENSORI

COMPARTIMENTO V3

ZONA SCALE-CHIOSTRINA-ASCENSORI

COMPARTIMENTO V2

COMPARTIMENTO ANTINCENDIO B7

COMPARTIMENTO ANTINCENDIO B6

Sala CED 4

P0/001

Sala CED 3

P0/002

Sala CED 2

P0/003

Quadri elettrici

P0/005

Control room

P0/006

Centro stella

P0/007

Centro stella

P0/008

Disimpegno

P0/009

Corridoio

P0/010

Sbarco ascensori

P0/011

Locale tecnico

P0/012

Briefing

P0/013

Vigilanza

P0/014

Anti

P0/015

Wc

P0/016

Hall ingresso

P0/017

Locale tecnico

P0/018

Sala riunioni 18 posti

P0/019

Sala riunioni 48 posti

P0/020

Sala conferenze 170 posti

P0/021

Locale regia

P0/022

Locale a disposizione

P0/023

Sbarco ascensori

P0/024

Vano scala D

P0/025

Chiostrina A

P0/026

Ballatoio

P0/027

Wc H

P0/028

Wc

P0/029

Wc

P0/030

Anti F

P0/031

Anti M

P0/032

Wc

P0/033

Wc

P0/034

Wc H

P0/035

Vano scala C

P0/036

Bussola

P0/037

Corridoio

P0/038

Filtro

P0/039

Controllo accessi

P0/040

Locale ridondante

Spogliatoio

P0/041

Atrio uffici

P0/044

Vano scala E

P0/045

Controllo accessi

P0/046

Chiostrina B

P0/047

Filtro

P0/048

Locale ridondante

Vano scala F

P0/049

Vano scala A

P0/050

Sala CED 10

P0/052

Corridoio CED

P0/053

Sala CED 8

P0/054

Sala CED 7

P0/055

Accoglienza

P0/058

Guardaroba

P0/059

Area relax

P0/060

Sala CED 1

P0/004

Sala CED 5

P0/056

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

Estintore portatile

Tubo acciaio zincato - Esistente

Idrante a muro UNI45 da collegare ad impianto antincendio - Ø2" - Esistente

Attacco motopompa VVF doppio

Sprinkler

Idrante a muro UNI45 da collegare ad impianto antincendio - Ø2" - Nuova installazione

COLLEGARE GLI IDRANTI ALLA RETE ANTINCENDIO ESISTENTE

2
0
0

CARTELLO INDICATORE CON

DISTANZA DI PERCEZIONE MIN. 10 mt

DIM. 240x240 mm

PARTICOLARI ALLACCIAMENTO IDRANTI ANTINCENDIO A CASSETTA UNI 45

Ø2"

8
1
0
m

m

(4)

Ø2"

(3)

Ø2"

(2)

Ø2"

8
1
0
m

m

8
1
0
m

m

8
1
0
m

m

FUORI SCALA

(1)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (normalmente aperta)

VALVOLA DI RITEGNO

DISPOSITIVO DI DRENAGGIO MANUALE

5

4

3

VALVOLA DI SICUREZZA2

3

4

1 1

2

ALL'IMPIANTO

5

ATTACCHI DN 70 CON GIRELLO1

2
0
0

1
5
0
0

ESTINTORE

SUPPORTO

FUORI SCALA

PARTICOLARE ESTINTORI A PARETE

M
i
n
 
8
0
0
m

m

SEMICIRCOLARE

A SEZIONE

METALLICO

SUPPORTO

TASSELLO METALLICO

IN ACCIAIO M10

PROFILO METALLICO IN ACCIAIO

ZINCATO A CALDO FE430B

FINITURA SUPERFICIALE

RACCORDO PeAD

ACCIAIO ZINCATO

TERRENO DI RIEMPIMENTO

TUBO ANTINCENDIO

PeAD-PN16

PE100 SDR11

ALL'IMPIANTO

ANTINCENDIO

POZZETTO IN CLS VIBRATO 

ED ARMATO 1200x1200x1200(h) mm

CHIUSINO CLASSE F600

DIM. 500x500 mm

CARTELLO INDICATORE 

VV.F.

ATTACCO MOTOPOMPA

FUORI SCALA

ATTACCO MOTOPOMPA DN100 UNI 10779 PN12 FLANGIATO PN16

CON DOPPIO ATTACCO VV.F. UNI70

FUORI SCALA

SCHEMA ATTACCO MOTOPOMPA

SOLAIO 

TESTINA TIPO "UPRIGHT"

PRESA A STAFFA

CARTELLO INDICATORE 

IDRANTE A CASSETTA

CARTELLO INDICATORE 

IDRANTE A CASSETTA

CARTELLO INDICATORE 

IDRANTE A CASSETTA

CARTELLO INDICATORE 

IDRANTE A CASSETTA

ESTINTORE

CARTELLO

INDICATORE 

FUORI SCALA

SPRINKLER TIPO "UPRIGHT"

7
5
m

m

KEY PLAN - PLANIMETRIA

N

Scala 1:100

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1

REV. DATADESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

SCALA DATA 07/08/2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

1:100

IMPIANTI MECCANICI
Impianto di spegnimento antincendio a idranti
Pianta piano terra

EM.33

KEY PLAN - PIANTA PIANO TERRA

N

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014


