SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA LEGENDA SIMBOLI
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PRIMARIO GENERATORE CALORE PRIMARIO GENERATORE CALORE ACQUA RISCALDAMENTO CALDO/FREDDO ACQUA REFRIGERATA LOCALI ELETTRICI ANELLO (1) CDZ CED ANELLO (2) CDZ CED RECUPERI TERMICI CHILLER CHI.001a PRIMARIO CHILLER CHILLER CHI.001b PRIMARIO CHILLER CHILLER CHI.002 PRIMARIO CHILLER ACQUA/ACQUA (c) PESRCQggLIJ/:’TE%%ECin%’EEDI ACQUA/ACQUA (b) PER RECUPERO CALORE DI ACQUA/ACQUA (a) PER RECUPERO CALORE DI PRIMARIO DRY COOLERs
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(PREDISPOSIZIONE) |MPRESA ESECUTR'CE
INTERCANTIERI VITTADELLO s.p.a.
REC Via L. Pierobon 46
SC TABELLA DATI TECNICI TABELLA DATI TECNICI 35010 Limena (PD)
SCAMBIATORI DI CALORE SCAMBIATORI DI CALORE tel. +39 049 865 7311
info@intercantieri.com
Codice Codice
DIRETTORE TECNICO
Ing. Fabio Dolfat
SC.001a|SC.001b [SC.001c| Primario | Secondario Rec.001a|REC.001b|REC.001¢| Primario | Secondario ng. Fabio Dolfato
ASSISTENTE DIREZIONE TECNICA
Portata massica 17,25kgls | 17,25 kgls Portata massica 34,49 kgls | 34,47 kgls Ing. Piergiorgio Vianello
Portata (volume) 62,982 m%/h |62,984 m*/h Portata (volume) 34,894 m¥h |34,805 m¥h DIRETTORE DI CANTIERE
Geom. Sisinnio Carta
Temperatura Temperatura N
© 55,00 °C 40,00 °C : 47,00 °C 37,00 °C
ingresso ingresso PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE
et 46.00°C | 50.00°C Temperatura 4200°C | 4200°C ALFALUDA s.r.l.
VE TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VAS| DI ESPANSIONE VE TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VASI DI ESPANSIONE CHI.001 GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA RAFFREDDATO AD ACQUA 2zl Via G, Galilei 15/3 - 31057 Silea (TV)
GRT.001a GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS GRT.001b GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS GRT.001C GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS V'S TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VALVOLE DI SICUREZZA P TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI ELETTROPOMPE Potenza 720.00 kW V.MIX TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VALVOLE MISCELATRICI V'S TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VALVOLE DI SICUREZZA P TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI ELETTROPOMPE DATI TECNICI CON FUNZIONAMENTO 7/12 °C ALL' EVAPORATORE DRY.001 TABELLA DATI TECNICI DRY COOLERS CHI.002 GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA RAFFREDDATO AD ARIA (ESISTENTE) Potenza 720,00 kW tel. +39 0422 36 32 85
scambiata ' scambiata ! al a | u da e-mail: office@alfaluda.it
— — — Superficie di - — - n — n n — n - = N Superficie di
Combustibile: Gas Metano Combustibile: Gas Metano Combustibile: Gas Metano . . . L Contenuto Volume . . - . N N 20,88 m? " - . " " ’ . — Volume . . L Volume . Codice ] Descrizione ] Inverter ] Funzione ] Portata ] Prevalenza Codice ] Descrizione ] Inverter ] Funzione ] Portata ] Prevalenza Codice l Descrizione l Inverter l Funzione l Portata l Prevalenza DATI LATO UTENZA Fluido termovettore = Acqua Marca: CLIVET N N 22,80 m?
bio effetti — - ——— bio effetti
Portata termica massima = 666,3 kW Portata termica massima = 666,3 kW Portata termica massima = 666,3 kW Codice Diametro Taratura Codice Descrizione circuito vaso Precarica Codice Descrizione Funzione Portata Prevalenza Scampoererve Codice Cireuito Diametro Kvs Codice Quantita Diametro Taratura Codice Contenuto circuito vaso Precarica Codice Contenuito circuito vaso Precarica POMPE CIRCUITI PRIMARI REFRIGERATORI POMPE CIRCUITI SECONDARI POMPE CIRCUITI SECONDARI CLOSE CONTROLS Potenza frigorifera massima = 800,8 kW Potenza termica dissipata = 1070 kW Modello: WSAT-3 3.300 Scamblo eflettivo Z’:gelfl.glssczz:zkgrsllfnomco
Portata termica minima = 130,0 kW Portata termica minima = 130,0 kW Portata termica minima = 130,0 kW VS.001la.A d1"x1"1/4 3,5 bar VE.001a | Circuito primario generatore GRT.001a 956 | 100 1,5 bar P.GRT.001a.A |Pompa circuito primario generatore GRT.001a principale 61900 I’h 8,0mc.a. LMTD/CMTD 5,00/5,00 K V.MIX#1 Circuito secondario radiatori DN 65 49 m*h VS.002 2 d1"x1"1/4 5,4 bar VE.002 22531 3001 3,5 bar VE.009 15900 | 500 | 3,5 bar P.CHI.0O01a.A |Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001a Sl principale 155,2 m*h 10,0 mc.a. P.RAD.001.A |Pompa circuito radiatori Sl principale 22,1 m*h 250mc.a. P.ELE.001.A |Pompa circuito cdz locali elettrici Piano 2° Int. Sl principale 27,5 m*h 150mc.a. Potenza elettrica assorbita totale = 214,0 kW Temperatura aria esterna = 35 °C DATI LATO UTENZA LMTD/CMTD 5,00/5,00 K :
Potenza termica utile massima (40 / 30°C) = 720,0 kW Potenza termica utile massima (40 / 30°C) = 720,0 kW Potenza termica utile massima (40 / 30°C) = 720,0 kW VS.001a.B d1"x1"/4 3,5 bar VE.001b | Circuito primario generatore GRT.001b 956 | 1001 1,5 bar P.GRT.001a.B |Pompa circuito primario generatore GRT.001a riserva 61900 I’h 8,0mc.a. . - - V.MIX#2 Circuito secondario ventilconvettori DN 150 300 m¥h VS.003 2 21"1/4 x 1"1/2 5,4 bar VE.003 [Da dimensionare con la reale capacita dell'impianto 3,5 bar VE.010 12150 | 2x3001 3,5 bar P.CHI.O01a.B |Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001a Sl riserva 155,2 m¥h 10,0 mc.a. P.RAD.001.B |Pompa circuito radiatori S| riserva 22,1 m¥h 250mc.a. P.ELE.001.B Pompa circuito cdz locali elettrici Piano 2° Int. S| riserva 27,5 m*h 15,0 m c.a. EER = 3,74 Temperatura fluido in ingresso = 47 °C Potenza frigorifera massima = 648,7 kW - - - PROGETTO STRUTTURE
Potenza termica utile minima (40 / 30°C) = 142,0 kW Potenza termica utile minima (40 / 30°C) = 142,0 kW Potenza termica utile minima (40 / 30°C) = 142,0 kW VS.001b.A @1"x 1"/4 3,5 bar VE.001c | Circuito primario generatore GRT.001c 956 | 100 | 1,5 bar P.GRT.001b.A |Pompa circuito primario generatore GRT.001b principale 61 900 Ilh 80mca. coeﬁr‘igllizgfor;‘;'tz;;m'co 6897/6930 W/m?K VS.004 1 1" x 1"1/4 5.4 bar VE.004 1690 | | 2501 3,5 bar VE.011 9722 | 3001 3,5 bar P.CHI.001b.A |Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001b SI principale 155,2 mh 10,0 m c.a. P.UTA.001.A |Pompa circuito riscaldamento batterie UTA S principale 39,9 m¥h 250mec.a. P.CED.001.A |Pompa circuito anello (1) CDZ CED SI principale 187,9 m¥h 25,0mc.a. Tipo fluido = Acqua Temperatura fluido in uscita = 42 °C Potenza elettrica assorbita totale = 281,5 KW Coeffr.igllizcs?g;;ltz;e;mlco 6316/6321 W/m?K Ing. Dario Gambarotto
Potenza termica utile massima (80 / 60°C) = 655,0 kW Potenza termica utile massima (80 / 60°C) = 655,0 kW Potenza termica utile massima (80 / 60°C) = 655,0 kW VS.001b.B 31" x1"/4 3,5 bar P.GRT.001b.B |Pompa circuito primario generatore GRT.001b riserva 61 900 I/h 80mc.a. VS.005 1 1" x 1"1/4 5,4 bar VE.005 |Da dimensionare con la reale capacita dellimpianto | 3,5 bar VE.012 7981 | 2501 3,5 bar P.CHI.001b.B _[Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001b SI riserva 155,2 m¥h 10,0mca. P.UTA.001.B _|Pompa circuito riscaldamento batterie UTA Sl principale 39,9 m¥%h 250mc.a. P.CED.001.B _|Pompa circuito anello (1) CDZ CED Sl principale 187,9 m¥h 250mc.a. Temperatura in ingresso = 12,0 °C Portata fluido = 184 m*h EER= 23
Potenza termica utile minima (80 / 60°C) = 127,0 kW Potenza termica utile minima (80 / 60°C) = 127,0 KW Potenza termica utile minima (80 / 60°C) = 127,0 KW VS.001C.A 21" x1"1/4 3,5 bar N.B.: 1 VOLUMI DEI VASI DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE VERIFICATI CON | P.GRT.001c.A |Pompa circuito primario generatore GRT.001c principale 61 900 I/h 8,0mca. Sporcamento 0,0000007 m2K/W VS.006 1 @1"x1"1/4 5,4 bar VE.006 1660 | 501 3,5 bar VE.013 79811 2501 3,5 bar P.CHI.O02.A |Pompa circuito primario refrigeratore CHI.002 S| principale 1552m¥%h | 100mca. P.UTA.001.C |Pompa circuito riscaldamento batterie UTA S| riserva 39,9 mh 250mc.a. P.CED.00L.C |Pompa circuito anello (1) CDZ CED S| riserva 187,9 m¥h 250mc.a. Temperatura in uscita = 7,0 °C Perdita di carico = 3,5 m c.a. Tipo fluido = Acqua Sporcamento 0,0000001 m2K/W PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
Pressione di esercizio max/min = 6,0 / 1,0 bar Pressione di esercizio max/min = 6,0 / 1,0 bar Pressione di esercizio max/min = 6,0 / 1,0 bar VS.001c.B @1"x1"1/4 3,5 bar REALI CONTENUTI D'ACQUA DEGLI IMPIANTI REALIZZATI P.GRT.001c.B |Pompa circuito primario generatore GRT.001c riserva 61 900 I/h 8,0mc.a. VS.007 1 21" x 1"1/4 5,4 bar VE.007 1260 | 501 3,5 bar VE.014 86111 500 | 3,5 bar P.CHI.002.B _|Pompa circuito primario refrigeratore CHI.002 SI riserva 155,2 m¥h 10,0 m c.a. P.FAN.00L.A _|[Pompa circuito caldo/freddo fancoil uffici Sl principale 56,2 m¥h 25,0mc.a. P.CED.002.A _|Pompa circuito anello (2) CDZ CED SI principale 126,4 m¥h 25,0mc.a. Portata = 137,7 m¥h Temperatura in ingresso = 12,0 °C PRISMA ENGINEERING s.r.l.
Sovradimensionamento 0,48 % VS.008 1 @1"x1"1/4 5,4 bar VE.008 15900 | 500 | 3,5 bar VE.015 86111 500 | 3,5 bar P.DRY.001.A |Pompa circuito primario DRY COOLERs B principale 184,0 m*h 150 mc.a. P.FAN.001.B |Pompa circuito caldo/freddo fancoil uffici S| principale 56,2 m*h 250mc.a. P.CED.002.B |Pompa circuito anello (2) CDZ CED sl principale 126,4 m*h 250mc.a. Perdita di carico scambiatore = 19,9 kPa Temperatura in uscita = 7,0 °C Sovradimensionamento 0,08 % Via X| febbraio 2/A - 35020 Villatora di Saonara (PD)
P.DRY.001.B |Pompa circuito primario DRY COOLERs SI principale 184,0 m¥h 15,0 mc.a. P.FAN.001.C |Pompa circuito caldo/freddo fancoil uffici Sl riserva 56,2 m*h 25,0mc.a. P.CED.002.C |Pompa circuito anello (2) CDZ CED SI riserva 126,4 m¥h 25,0 mc.a. DATI LATO SORGENTE Portata = 111,6 m¥h tel. +39 049 879 85 00
Perdita di carico 24,145 kPa | 24,361 kPa N.B.- | VOLUMI DEI VAS! DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE VERIFICATI CON | REALI CONTENUTI D'ACOUA DEGLI IMPIANT! REALIZZATI P.DRY.001.C |Pompa circuito primario DRY COOLERs Sl riserva 184,0 m¥h 15,0 mc.a. P.UTA.002.A |Pompa circuito riraffreddamento batterie UTA SI principale 61,5 m*h 16,0 mc.a. Potenza termica massima = 1014,8 kW Perdita di carico scambiatore = 40,5 kPa Perdita di carico 14,807 kPa | 14,576 kPa info@prismoengineering.it
- Q P.DRY.001.D |Pompa circuito primario DRY COOLERs S| riserva 184,0 m*h 150mc.a. P.UTA.002.B |Pompa circuito riraffreddamento batterie UTA Sl principale 61,5 m*h 16,0 mc.a. Potenza assorbita totale = 214,0 kW DATI LATO SORGENTE A P
Channel Velocity 0'3;//2'68 0'3;//2'68 P.REC.001a.A |Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001a S| principale 61,9 m¥h 10,0 m c.a. P.UTA.002.C [Pompa circuito riraffreddamento batterie UTA SI riserva 61,5 mh 16,0 mc.a. COP= 4,74 Tipo fluido = Aria Channel Velocity 0.5;//15.00 0.43‘//08.99 % ENGINEERINS PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI
P.REC.001a.B |Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001a S| principale 61,9 m*h 10,0mc.a. Tipo fluido = Acqua Temperatura aria esterna = 35,0 °C Ing. Luciano Viero
Connection Velocity 2,06 m/s 2,05 m/is P.REC.001b.A |Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001b Sl principale 61,9 m*h 10,0 mc.a. Temperatura in ingresso = 42,0 °C Connection Velocity 4,11 m/s 4,10 m/s PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
P.REC.001b.B |Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001b S| principale 61,9 m*h 10,0 mc.a. Temperatura in uscita = 47,0 °C Ing. Luciano Viero
Passaggi in serie 1 1 P.REC.001c.A |Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.002 SI principale 61,9 m*h 10,0 m c.a. Portata = 174,5 m¥h Passaggi in serie 1 1
P.REC.001c.B |Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.002 Sl riserva 61,9 m¥h 10,0 mc.a. Perdita di carico scambiatore = 19,9 kPa
Numero totale canali 88 Numero totale canali 96 RESPONSAB“-E UNlCO DEL PROCEDlMENTO Ing. Michele Candido Meschino
IMPIANTI MECCANICI
E . O Schema funzionale e diregolazione
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