
184,0 m³/h 15,0 m c.a.
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 SCAMBIATORE CALORE

PER RECUPERO CALORE DI

CONDENSAZIONE
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POMPE CIRCUITO
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RISCALDAMENTO
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POMPE CIRCUITI
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 SCAMBIATORE CALORE

PER RECUPERO CALORE DI

CONDENSAZIONE

 SCAMBIATORE CALORE

PER RECUPERO CALORE DI

CONDENSAZIONE

(PREDISPOSIZIONE)

CENTRALE DI POMPAGGIO CALDO FREDDO - 029 CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO - 024

CIRCUITO

(1)

CDZ CED

portata =  430 000 l/h

t mandata = 10 °C

t ritorno = 15 °C

CIRCUITO

(2)

CDZ CED

portata = 252 840 l/h

t mandata = 10 °C

t ritorno = 15 °C

CIRCUITO CDZ

LOCALI ELETTRICI

piano 2° interrato

portata = 27 520 l/h

t mandata = 10 °C

t ritorno = 15 °C

CIRCUITO

 RADIATORI

portata = 22 116 l/h

t mandata = 50 °C

t ritorno = 40 °C

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

UTA

portata = 76 531 l/h

t mandata = 45 °C

t ritorno = 35 °C

CIRCUITO

RAFFREDDAMENTO

UTA

portata = 122 980 l/h

t mandata = 7 °C

t ritorno = 12 °C

CIRCUITO

FANCOIL UFFICI

(A)

portata = 56 160 l/h

t mandata (I/E)= 45 / 10°C

t ritorno (I/E) = 35 / 15°C
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V007
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V013

V014

C040

R001 R002

R003
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R007

R006

R008

R009

R010

R011

R013

R012

R014

R015 R016

R017

R019

R020

DRY.001  TABELLA DATI TECNICI DRY COOLERS

Potenza termica dissipata = 1070 kW

Fluido termovettore = Acqua

Temperatura aria esterna = 35 °C

Temperatura fluido in ingresso = 47 °C

Temperatura fluido in uscita = 42 °C

Portata fluido = 184 m³/h

Perdita di carico = 3,5 m c.a.

CHI.001  GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA RAFFREDDATO AD ACQUA

DATI TECNICI CON FUNZIONAMENTO 7/12 °C ALL' EVAPORATORE

Potenza elettrica assorbita totale = 214,0 kW

DATI LATO UTENZA

Potenza frigorifera massima = 800,8 kW

EER =  3,74

Tipo fluido = Acqua

Temperatura in ingresso = 12,0 °C

Portata =  137,7 m³/h

Temperatura in uscita = 7,0 °C

Perdita di carico scambiatore =  19,9 kPa

DATI LATO SORGENTE

Potenza termica  massima = 1014,8 kW

Potenza assorbita totale = 214,0 kW

COP =  4,74

Tipo fluido = Acqua

Temperatura in ingresso = 42,0 °C

Portata =  174,5 m³/h

Temperatura in uscita = 47,0 °C

Perdita di carico scambiatore =  19,9 kPa
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VE.002

CHI.002 GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA RAFFREDDATO AD ARIA (ESISTENTE)

Potenza elettrica assorbita totale = 281,5 kW

Modello: WSAT-3 3.300

EER =  2,3

Tipo fluido = Acqua

Temperatura in ingresso = 12,0 °C

Portata =  111,6 m³/h

Temperatura in uscita = 7,0 °C

Perdita di carico scambiatore =  40,5 kPa

DATI LATO SORGENTE

Tipo fluido = Aria

Temperatura aria esterna = 35,0 °C

Marca: CLIVET

DATI LATO UTENZA

Potenza frigorifera massima = 648,7 kW
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COLL DN 300039 COLL DN 300040

DRY COOLER (c)

LATO ATTACCHI INGRESSO

(PREDISPOSIZIONE)
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LATO ATTACCHI USCITA
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(B)

portata = 56 160 l/h

t mandata (I/E)= 45 / 10°C

t ritorno (I/E) = 35 / 15°C
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Valvola di manovra a chiusura

rapida per rotazione di 90°

(farfalla) secondo normativa

antincendio. Accessibile in

ogni momento e segnalata

opportunamente .

valvola di

intercettazione

del combustibile
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Elettrovalvola gas metano

Normalmente Chiusa
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IL CANALE DA FUMO E

IL CAMINO DEVONO

ESSERE REALIZZATI

SECONDO LE

INDICAZIONE DATE

DAL

dlgs 152/2006 e s.m.i.

Øi 400 mm

Øe 450 mm
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MODULO CONTROLLO FUMI

COMPLETO DI FORI PER

CAMPIONAMENTO Ø 125mm

RAMPA

GAS
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VE.001a

NEUTR. DI

CONDENSA

Ø 40 mm

SCARICO CONDENSA

NEUTRALIZZATA IN

POZZETTO A PERDERE
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PRINCIPALE RISERVA

POMPE CIRCUITO

PRIMARIO GENERATORE

DI CALORE #3
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POMPE CIRCUITO
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DN 150DN 150
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P TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI ELETTROPOMPE

Codice Portata PrevalenzaDescrizione

P.GRT.001a.A

Funzione

principale

riserva

principale

riserva

GRT.001a GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS

61 900 l/h
8,0 m c.a.

Potenza termica utile massima (40 / 30°C) = 720,0 kW

Potenza termica utile minima (40 / 30°C) = 142,0 kW

Potenza termica utile massima (80 / 60°C) = 655,0 kW

Potenza termica utile minima (80 / 60°C) = 127,0 kW

Combustibile: Gas Metano

Portata termica massima = 666,3 kW

Portata termica minima = 130,0 kW

Pressione di esercizio max/min = 6,0 / 1,0 bar

VS TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VALVOLE DI SICUREZZA

Codice Diametro Taratura

VS.001a.A

VS.001a.B

VS.001b.A

VS.001b.B

VS.001c.A

VS.001c.B
3,5 bar

3,5 bar

3,5 bar

3,5 bar

3,5 bar

3,5 bar
Ø 1" x 1"1/4

VE TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VASI DI ESPANSIONE

VE.001a 100 l
1,5 barCircuito primario generatore GRT.001a

956 l

Codice

Volume

vaso

PrecaricaDescrizione

Contenuto

circuito

N.B.: I VOLUMI DEI VASI DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE VERIFICATI CON I

REALI CONTENUTI D'ACQUA DEGLI IMPIANTI REALIZZATI

VE.001b

VE.001c

Circuito primario generatore GRT.001b

Circuito primario generatore GRT.001c

100 l
1,5 bar

956 l

100 l
1,5 bar

956 l

P.GRT.001a.B

P.GRT.001b.A

P.GRT.001b.B

P.GRT.001c.A

P.GRT.001c.B

Pompa circuito primario generatore GRT.001a

Pompa circuito primario generatore GRT.001a

Pompa circuito primario generatore GRT.001b

Pompa circuito primario generatore GRT.001b

Pompa circuito primario generatore GRT.001c

Pompa circuito primario generatore GRT.001c

principale

riserva

61 900 l/h
8,0 m c.a.

61 900 l/h
8,0 m c.a.

61 900 l/h
8,0 m c.a.

61 900 l/h
8,0 m c.a.

61 900 l/h
8,0 m c.a.

GRT.001b GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS

Potenza termica utile massima (40 / 30°C) = 720,0 kW

Potenza termica utile minima (40 / 30°C) = 142,0 kW

Potenza termica utile massima (80 / 60°C) = 655,0 kW

Potenza termica utile minima (80 / 60°C) = 127,0 kW

Combustibile: Gas Metano

Portata termica massima = 666,3 kW

Portata termica minima = 130,0 kW

Pressione di esercizio max/min = 6,0 / 1,0 bar

GRT.001c GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS

Potenza termica utile massima (40 / 30°C) = 720,0 kW

Potenza termica utile minima (40 / 30°C) = 142,0 kW

Potenza termica utile massima (80 / 60°C) = 655,0 kW

Potenza termica utile minima (80 / 60°C) = 127,0 kW

Combustibile: Gas Metano

Portata termica massima = 666,3 kW

Portata termica minima = 130,0 kW

Pressione di esercizio max/min = 6,0 / 1,0 bar
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RILEVATORE INCENDI

TERMOVELOCIMETRICO

SISTEMA DI

RIVELAMENTO GAS

METANO E INCENDI

UNI EN 54

UNI 9795

SEGNALATORE

ACUSTICO VISIVO

INSTALLATO

ALL'ESTERNO

DELLA CENTRALE
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STACCO CON VALVOLA

TAPPATA PER PROVA

DI TENUTA IMPIANTO

DN 15

CONTATORE

GAS

METANO

VEDI

DETTAGLIO 3
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MODULO CONTROLLO FUMI

COMPLETO DI FORI PER

CAMPIONAMENTO Ø 125mm

T

SONDA

ESTERNA SU

PARETE

NORD

DN150

Pendenza > 5%

Pendenza > 5%

G006

Øi 400 mm

Øe 450 mm

MODULO CONTROLLO FUMI

COMPLETO DI FORI PER

CAMPIONAMENTO Ø 125mm

NEUTR. DI

CONDENSA

Ø 40 mm

SCARICO CONDENSA

NEUTRALIZZATA IN

POZZETTO A PERDERE

Øi 400 mm

Øe 450 mm

MODULO CONTROLLO FUMI

COMPLETO DI FORI PER

CAMPIONAMENTO Ø 125mm

Condotto in doppia parete Inox

AISI 316 sulla parete interna e

AISI 304 sulla paerte esterna con

interposta coibentazione ad alta

densità sp. 25mm

NEUTR. DI

CONDENSA

Ø 40 mm

SCARICO CONDENSA

NEUTRALIZZATA IN

POZZETTO A PERDERE

RILEVATORE INCENDI

TERMOVELOCIMETRICO

RILEVATORE INCENDI

TERMOVELOCIMETRICO

IL CANALE DA FUMO E

IL CAMINO DEVONO

ESSERE REALIZZATI

SECONDO LE

INDICAZIONE DATE

DAL

dlgs 152/2006 e s.m.i.

IL CANALE DA FUMO E

IL CAMINO DEVONO

ESSERE REALIZZATI

SECONDO LE

INDICAZIONE DATE

DAL

dlgs 152/2006 e s.m.i.
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V.MIX.1

POMPE CIRCUITI

RECUPERO CALORE DI

CONDENSAZIONE

P TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI ELETTROPOMPE

Codice Portata PrevalenzaDescrizione Funzione

P.CHI.001a.A

P.CHI.001a.B

P.CHI.001b.A

P.CHI.001b.B

P.CHI.002.A

P.CHI.002.B

Inverter

Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001a 155,2 m³/h 10,0 m c.a.
SI

Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001a

riserva
155,2 m³/h 10,0 m c.a.

SI

Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001b 155,2 m³/h 10,0 m c.a.
SI

Pompa circuito primario refrigeratore CHI.001b

riserva
155,2 m³/h 10,0 m c.a.

SI

Pompa circuito primario refrigeratore CHI.002
155,2 m³/h 10,0 m c.a.

SI

Pompa circuito primario refrigeratore CHI.002

riserva
155,2 m³/h 10,0 m c.a.

SI

principale

principale

principale

P.DRY.001.A

Pompa circuito primario DRY COOLERs

SI

P.DRY.001.B

Pompa circuito primario DRY COOLERs

SI

P.DRY.001.C

Pompa circuito primario DRY COOLERs

riservaSI

P.DRY.001.D

Pompa circuito primario DRY COOLERs

riservaSI

principale

principale

Codice Portata PrevalenzaDescrizione

P.REC.001a.A

Funzione

principale 61,9 m³/h 10,0 m c.a.

Inverter

SI

Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001a

P.REC.001a.B

principale 61,9 m³/h 10,0 m c.a.
SI

Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001a

P.REC.001b.A

principale 61,9 m³/h 10,0 m c.a.
SI

Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001b

P.REC.001b.B

principale
61,9 m³/h 10,0 m c.a.

SI

Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.001b

P.REC.001c.A

principale 61,9 m³/h 10,0 m c.a.
SI

Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.002

P.REC.001c.B riserva
61,9 m³/h 10,0 m c.a.

SI

Pompa circuito recupero refrigeratore CHI.002

P.RAD.001.A

principale 22,1 m³/h 25,0 m c.a.
SI

Pompa circuito radiatori

P.RAD.001.B
22,1 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito radiatori

riserva

P.UTA.001.A
39,9 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito riscaldamento batterie UTA principale

P.UTA.001.B
39,9 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito riscaldamento batterie UTA principale

P.UTA.001.C
39,9 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito riscaldamento batterie UTA

riserva

P.FAN.001.A
56,2 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito caldo/freddo fancoil uffici principale

P.FAN.001.B
56,2 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito caldo/freddo fancoil uffici principale

P.FAN.001.C
56,2 m³/h 25,0 m c.a.

SI

Pompa circuito caldo/freddo fancoil uffici

riserva

P.UTA.002.A
61,5 m³/h 16,0 m c.a.

SI

Pompa circuito riraffreddamento batterie UTA principale

P.UTA.002.B
61,5 m³/h 16,0 m c.a.

SI

principale

P.UTA.002.C
61,5 m³/h 16,0 m c.a.

SI riserva

Pompa circuito riraffreddamento batterie UTA

Pompa circuito riraffreddamento batterie UTA

POMPE CIRCUITI PRIMARI REFRIGERATORI POMPE CIRCUITI SECONDARI

Codice Portata PrevalenzaDescrizione FunzioneInverter

P.ELE.001.A

principale 27,5 m³/h 15,0 m c.a.
SI

Pompa circuito cdz locali elettrici  Piano 2° Int.

P.ELE.001.B
27,5 m³/h 15,0 m c.a.

SI riserva

POMPE CIRCUITI SECONDARI CLOSE CONTROLs

Pompa circuito cdz locali elettrici  Piano 2° Int.

P.CED.001.A

P.CED.001.B

P.CED.001.C

Pompa circuito anello (1) CDZ CED

Pompa circuito anello (1) CDZ CED

Pompa circuito anello (1) CDZ CED

187,9 m³/h 25,0 m c.a.
SI

SI

SI

principale

187,9 m³/h 25,0 m c.a.principale

187,9 m³/h 25,0 m c.a.
riserva

P.CED.002.A

Pompa circuito anello (2) CDZ CED 126,4 m³/h 25,0 m c.a.
SI

principale

P.CED.002.B

P.CED.002.C

Pompa circuito anello (2) CDZ CED

Pompa circuito anello (2) CDZ CED

126,4 m³/h 25,0 m c.a.
SI

principale

126,4 m³/h 25,0 m c.a.
SI riserva

184,0 m³/h 15,0 m c.a.

184,0 m³/h 15,0 m c.a.

184,0 m³/h 15,0 m c.a.

VE.009VE.008VE.007VE.006VE.003 VE.004

VE.005

VE.010

V
S

.
0

0
2

VE TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VASI DI ESPANSIONE

VE.002 300 l
3,5 bar

2253 l

Codice

Volume

vaso

PrecaricaContenuto circuito

N.B.: I VOLUMI DEI VASI DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE VERIFICATI CON I REALI CONTENUTI D'ACQUA DEGLI IMPIANTI REALIZZATI

VE.003

VE.004

3,5 bar

250 l
3,5 bar

1690 l

Da dimensionare con la reale capacità dell'impianto

VE.005
3,5 bar

VE.006 50 l
3,5 bar

1660 l

VE.007 50 l
3,5 bar

1260 l

VE.008 500 l
3,5 bar

15900 l

Da dimensionare con la reale capacità dell'impianto

VE.009 500 l
3,5 bar

15900 l

Codice

Volume

vaso

PrecaricaContenuto circuito

VE.010

VE.011

3,5 bar

300 l
3,5 bar

9722 l

VE.012
3,5 bar

VE.013 250 l
3,5 bar

7981 l

VE.014
3,5 bar

VE.015 500 l
3,5 bar

8611 l

2 x 300 l12150 l

250 l7981 l

500 l8611 l

VS TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VALVOLE DI SICUREZZA

Codice Diametro Taratura

VS.002

VS.003

VS.004

VS.005

VS.006

VS.007

5,4 bar
Ø 1" x 1"1/4

Ø 1"1/4 x 1"1/2

Ø 1" x 1"1/4

Ø 1" x 1"1/4

Ø 1" x 1"1/4

Ø 1" x 1"1/4

VS.008 Ø 1" x 1"1/4

5,4 bar

5,4 bar

5,4 bar

5,4 bar

5,4 bar

5,4 bar

Quantità

2

2

1

1

1

1

1

V.MIX TABELLA DATI TECNICI DIMENSIONALI VALVOLE MISCELATRICI

Codice Circuito KVs

V.MIX#1 49 m³/h

Diametro

DN 65

DN 150 300 m³/h

Circuito secondario radiatori

V.MIX#2 Circuito secondario ventilconvettori

Condotto in doppia parete Inox

AISI 316 sulla parete interna e

AISI 304 sulla paerte esterna con

interposta coibentazione ad alta

densità sp. 25mm

Condotto in doppia parete Inox

AISI 316 sulla parete interna e

AISI 304 sulla paerte esterna con

interposta coibentazione ad alta

densità sp. 25mm

Øi 400 mm

Øe 450 mm

Øi 400 mm

Øe 450 mm

Øi 400 mm

Øe 450 mm
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Pendenza > 5%
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DN 25DN 25 DN 40 DN 40

sc TABELLA DATI TECNICI

SCAMBIATORI DI CALORE

SC.001a

Codice

SC.001b SC.001c Primario Secondario

Portata massica

17,25 kg/s 17,25 kg/s

Portata (volume) 62,982 m³/h 62,984 m³/h

Temperatura

ingresso

Temperatura

uscita

55,00 °C 40,00 °C

45,00 °C 50,00 °C

Potenza

scambiata

720,00 kW

Superficie di

scambio effettivo

20,88 m²

LMTD/CMTD
5,00/5,00 K

Coeff. di scambio termico

richiesto/attuale

6897/6930 W/m²K

Sporcamento 0,0000007 m²K/W

Sovradimensionamento
0,48 %

24,145 kPa 24,361 kPa
Perdita di carico

0,35/0,68

m/s

Channel Velocity

0,35/0,68

m/s

2,06 m/s
Connection Velocity

2,05 m/s

1

Passaggi in serie

1

Numero totale canali 88

REC TABELLA DATI TECNICI

SCAMBIATORI DI CALORE

REC.001a

Codice

Primario Secondario

Portata massica

34,49 kg/s 34,47 kg/s

Portata (volume) 34,894 m³/h 34,805 m³/h

Temperatura

ingresso

Temperatura

uscita

47,00 °C 37,00 °C

42,00 °C 42,00 °C

Potenza

scambiata

720,00 kW

Superficie di

scambio effettivo

22,80 m²

LMTD/CMTD
5,00/5,00 K

Coeff. di scambio termico

richiesto/attuale

6316/6321 W/m²K

Sporcamento 0,0000001 m²K/W

Sovradimensionamento
0,08 %

14,807 kPa 14,576 kPa
Perdita di carico

0,51/1,00

m/s

Channel Velocity

0,49/0,99

m/s

4,11 m/s
Connection Velocity

4,10 m/s

1

Passaggi in serie

1

Numero totale canali 96

REC.001b REC.001c

MANDATA ACQUA

RISCALDAMENTO

RITORNO ACQUA

RISCALDAMENTO

GAS METANO

ACQUA FREDDA SANITARIA

DISPOSITIVO AUTOMATICO

DI SFOGO ARIA

ELETTROPOMPA CON

INVERTER

FILTRO A Y

GIUNTO ANTIVIBRANTE

MANOMETRO

PRESSOSTATO DI

REGOLAZIONE

PRESSOSTATO DI

SICUREZZA OMOLOGATO

INAIL (MIN O MAX)

RUBINETTO DI SCARICO

PRESA DI PRESSIONE CON

MANOMETRO E FLANGIA DI

PROVA OMOLOGATO INAIL

Pr

Ps

SONDA DI TEMPERATURA

ESTERNA

SONDA TEMPERATURA TAPPO

TERMOMETRO

TERMOSTATO DI

REGOLAZIONE

OMOLOGATO INAIL

TERMOSTATO DI

SICUREZZA

OMOLOGATO INAIL

VALVOLA DI

BILANCIAMENTO E

TARATURA

VALVOLA DI

INTERCETTAZIONE A

SFERA

VALVOLA DI

INTERCETTAZIONE DEL

COMBUSTIBILE

VALVOLA DI

INTERCETTAZIONE

FLANGIATA

VALVOLA DI RITEGNO

OMOLOGATA INAIL

VALVOLA DUE VIE

MOTORIZZATA

ELETTROVALVOLA GAS

METANO

NORMALMENTE CHIUSA

VASO DI ESPANSIONE

CHIUSO

T

Tr

Ts

SCARICO CONDENSA

GRUPPO  AUTOMATICO DI

CARICO IMPIANTO

VALV. A FLUSSO AVVIATO

DI INTERCETTAZIONE E

REGOLAZIONE

MANDATA ACQUA

REFRIGERATA 7°C

RITORNO ACQUA

REFRIGERATA 12°C

MANDATA ACQUA

REFRIGERATA 10°C

RITORNO ACQUA

REFRIGERATA 15°C

MANDATA ACQUA

FREECOOLING

RITORNO ACQUA

FREECOOLING

MANDATA ACQUA

DA DRY COOLERs

RITORNO ACQUA

A DRY COOLERs

MANDATA ACQUA

RECUPERI TERMICI

RITORNO ACQUA

RECUPERI TERMICI

VALVOLA TRE VIE

MOTORIZZATA

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

Ps

CONTATORE

VOLUMETRICO PER ACQUA

m³

MANDATA ACQUA

DEMINERALIZZATA

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1

REV. DATADESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

SCALA DATA 07/08/2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

/

IMPIANTI MECCANICI
Schema funzionale e di regolazione
centrali termofrigorifere e sottocentrali di pompaggio

EM.06

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA LEGENDA SIMBOLI

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014

Tutto il valvolame, gli accessori idraulici di linea (ad esempio: filtri, valvole, ritegni, etc.) e le

elettropompe/circolatori, è comprensivo di isolamento termico e finitura esterna da eseguirsi con scatole

preformate in poliuretano espanso ovvero, previa approvazione della D.LL., con gli stessi materiali utilizzati

per isolare le tubazioni sulla quale sono installati. La finitura superficiale deve essere realizzata con il

medesimo materiale utlizzato per le tubazioni sulla quale sono installati.

NOTA


