
0.60

0.30

0.30

0.00

0.000.36

0.36

0.60

0.00

109.41 m²

Sala CED 4

P0/001

152.38 m²

Sala CED 3

P0/002

152.38 m²

Sala CED 2

P0/003

24.20 m²

Quadri elettrici

P0/005

128.07 m²

Control room

P0/006

26.09 m²

Centro stella

P0/007

12.98 m²

Centro stella

P0/008

6.13 m²

Disimpegno

P0/009

28.30 m²

Corridoio

P0/010

15.80 m²

Sbarco ascensori

P0/011

7.26 m²

Locale tecnico

P0/012

52.78 m²

Briefing

P0/013

36.25 m²

Vigilanza

P0/014

2.63 m²

Anti

P0/015

3.99 m²

Wc

P0/016

131.07 m²

Hall ingresso

P0/017

7.08 m²

Locale tecnico

P0/018

40.28 m²

Sala riunioni 18 posti

P0/019

86.70 m²

Sala riunioni 48 posti

P0/020

289.96 m²

Sala conferenze 170 posti

P0/021

17.31 m²

Locale regia

P0/022

16.56 m²

Locale a disposizione

P0/023

13.13 m²

Sbarco ascensori

P0/024

11.18 m²

Vano scala D

P0/025

23.88 m²

Chiostrina A

P0/026

10.45 m²

Ballatoio

P0/027

4.90 m²

Wc H

P0/028

2.00 m²

Wc

P0/029

2.39 m²

Wc

P0/030

12.82 m²

Anti F

P0/031

8.45 m²

Anti M

P0/032

4.97 m²

Wc

P0/033

1.83 m²

Wc

P0/034

1.83 m²

Wc H

P0/035

13.44 m²

Vano scala C

P0/036

16.43 m²

Bussola

P0/037

21.78 m²

Corridoio

P0/038

12.85 m²

Filtro

P0/039

29.60 m²

Controllo accessi

P0/040

Locale ridondante

Spogliatoio

P0/041

34.18 m²

Atrio uffici

P0/044

16.55 m²

Vano scala E

P0/045

14.66 m²

Controllo accessi

P0/046

24.33 m²

Chiostrina B

P0/047

25.15 m²

Filtro

P0/048

Locale ridondante

Vano scala F

P0/049

4.33 m²

Vano scala A

P0/050

98.65 m²

Sala CED 10

P0/052

167.95 m²

Corridoio CED

P0/053

153.16 m²

Sala CED 8

P0/054

130.59 m²

Sala CED 7

P0/055

30.20 m²

Accoglienza

P0/058

15.44 m²

Guardaroba

P0/059

18.94 m²

Area relax

P0/060

76.64 m²

Sala CED 1

P0/004

86.91 m²

Sala CED 5

P0/056
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Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

Tubazioni in PEAD  con giunzione testa-testa o a manicotto elettrico

Pendenza minima 1% - Circuito scarichi condensa

Ventilconvettore a pavimento completo di carter con valvole di regolazione modulanti

Climatizzatore close control

Tubazioni in polipropilene per circuito osmotizzata

Valvola a sfera

Rubinetto di scarico con portagomma

Piletta di scarico a pavimento

PROTEZIONE REI 120' PER ATTRAVERSAMENTO TUBI COMBUSTIBILI STAFFAGGIO TUBAZIONI PAVIMENTO / SOFFITTO / PARETE

ANCORANTE

PROFILATO

RONDELLA

VITE A PIASTRA

COLLARE

INSERTO EPDM

PAVIMENTO / SOFFITTO / PARETE

I collari termoespandenti, vengono usati principalmente per la riqualificazione di pareti  o solai REI (compartimenti)

nelle zone interessate al passaggio di tubi combustibili di PVC ecc. .

principali caratteristiche:

 struttura metallica ad anello flessibile fissata con tasselli metallici

 mastice con fattore di espansione almeno 1:7

 resistente all'acqua e agenti atmosferici

 applicazione su entrambi i lati della parete

COLLARE TERMOESPANDENTE

PARETE REI

COLLARE

TUBAZIONE

KEY PLAN - PLANIMETRIA

N

Scala 1:100

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1

REV. DATADESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

SCALA DATA 07/08/2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

IMPIANTI MECCANICI
Scarichi condensa
Pianta piano terra

EM.13
1:100

KEY PLAN - PIANTA PIANO TERRA

N

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014


