
UNI - ISO 15004 - EN 12094

NOVEC 1230TIPO DI IMPIANTO:

NORMA DI RIFERIMENTO:

SUPPORTI: ACCIAIO ZINCATO

MATERIALE:

RACCORDI : DI TIPO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ANSI 3000 lbs

TUBO ZINCATO TIPO: API- 5L grado B sch. 40

- SOVRAPRESSIONE MAX DEL LOCALE: 1 millibar

- CIASCUNA BOMBOLA È MUNITA DI TARGHETTA O ALTRA MARCATURA PERMANENTE, CHE SPECIFICA

LA SOSTANZA ESTINGUENTE, LA TARA E IL PESO LORDO, E IL VALORE DI PRESSURIZZAZIONE

finestra aerazione

finestra aerazione finestra aerazione

ESPULSIONE SULLA

COPERTURA DELL'EDIFICIO

INTERCAPEDINE DI AERAZIONE NON PERCORRIBILE

B
O

M
B

O
L

E
 
G

A
S

Ugelli Ø1.¼"
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Q.tà gas esting.

N°
N°

Q.tà bombole 

(Sup. x H)

mc

Volume locale

-

Denominazione Locale
Ø ugelli e

LOCALE CABINA

Litri

Capacità bombole

N° 2 120 lt 238 kg

Punti staffaggio tubazioni

Le distanze tra gli staffaggi ed i punti critici da fissare, dovranno rigorosamente

rispettare quanto sotto riportato, per soddisfare i principali requisiti normativi richiesti.

Tubo zincato

Sch. 40 

FUORI SCALA

FUORI SCALA

279

finestra aerazione finestra aerazione

INTERCAPEDINE DI AERAZIONE NON PERCORRIBILE

Trasformazione MT/BT1

Ugelli Ø1.¼"

N°4

LOCALE CABINA

N° 2 120 lt 255 kg300

Trasformazione MT/BT2

Ugelli Ø1.¼"

N°2

LOCALE OGBT
N° 1 120 lt 100 kg39

Ugelli Ø1.½"

N°4

N° 3 120 lt

352 kg414

Ugelli Ø½"

N°4

35 kg39

Sala inverter

Ambiente

Centrale autoclave

P-2/007

Sala Inverter

P-2/002

Locale tecnico (ex magazzino carta)

P-2/008

Centrale idrica antincendio

P-2/010

Corridoio

P-2/006

C.t.

P-2/012

Cabina media tensione

P-2/014

Gruppo elettrogeno (ex deposito)

P-2/020

Quadri di bassa tensione

P-2/017

Corridoio vani scala A e B

P-2/023

Centrale di condizionamento

P-2/024

Vano scala D

P-2/027

Macchine montacarichi

P-2/009

Centrale di pompaggio c/f

P-2/055

Carico - scarico materiali

P-2/056

Chiostrina A

P-2/057

Vano scala C

P-2/021

Cavedio

P-2/059

Cavedio

P-2/058

Intercapedine

P-2/088

Intercapedine

P-2/087
Intercapedine

P-2/085

Intercapedine

P-2/084

Intercapedine

P-2/083

Intercapedine

P-2/082

Cabina media tensione 2

P-2/016

TIPICI STAFFAGGI

STAFFAGGIO - A

MONTAGGIO IN AMBIENTE - B

DISTANZA SUPPORTI

TIPICO BATTERIA BOMBOLE

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

Bombola gas estinguente

Tubo zincato tipo: API- 5L grado B sch. 40

Ugello erogatore gas ambiente o sottopavimento

CARATTERISTICHE DI SATURAZIONE DEL LOCALE

CARATTERISTICHE

Scala 1:100

Scala 1:100

Sala Inverter

P-2/002

- COMPARTIMENTARE IL LOCALE IN MODO CHE LA CONCENTRAZIONE DI PROGETTO SIA MANTENUTA

PER UN TEMPO MINIMO DI 10 MINUTI DOPO LA SCARICA. TALE CONDIZIONE SARÀ VERIFICATA CON

PROVA DI "DOOR FAN TEST".

BOMBOLE GAS

KEY PLAN - PLANIMETRIA

N

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2
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KEY PLAN - PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO

N

IMPIANTI MECCANICI
Impianti di spegnimento antincendio a gas
Pianta piano secondo interrato

EM.32
1:100
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