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Impianto di spegnimento antincendio a gas
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Carico - scarico materiali

TIPICI STAFFAGGI

FUORI SCALA

Tassello ad espansione M10

\ Profilato 41x41x2

Collare universale
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Tassello ad espansione M10

h“!‘
Tubo zincato

Sch. 40

P-2/057
Chiostrina A
%
é I
7
%
7
P-2/027
Vano scala D

4 7B l:!r! _: r ’

—

P-2/024
Centrale di condizionamento | | P-2/059 P-2/058
Cavedio Cavedio

P-2/020

Gruppo elettrogeno (ex deposito)
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DISTANZA SUPPORTI

Le distanze tra gli staffaggi ed i punti critici da fissare, dovranno rigorosamente
rispettare quanto sotto riportato, per soddisfare i principali requisiti normativi richiesti.
) Punti staffaggio tubazioni
?{i
Sy
|A ;
Damelio | bits | DN20 | DN25 | DNG2 | DN40 | DNSO | DN65 | DNBO | DN100
Distanza max.
tra i supporti 15 1.8 241 24 27 34 35 3.7 43
(m)
B Diametro
o i0bo DN<25 | DN>25
Distanza max.
tra i supporti 0.1 0.25
(m)

CARATTERISTICHE DI SATURAZIONE DEL LOCALE

Denominazione Locale Volume locale Q.ta bombole Capacita bombole | Q.ta gas esting. J ugellie
(Sup. x H) Q.ta ugelli
mc N° Litri Kg N°
LOCALE CABINA . Ugelli @1.%4"
Trasformazione MT/BT1 279 N°2 1201 238 kg N°4
LOCALE CABINA s Ugelli @1.%4"
Trasformazione MT/BT2 300 N"2 1201t 255 kg N°4
: 1/n
LOCALE OGBT 39 N° 1 120 It 100 kg Uge"\'l'o? X
Sala inverter 414 352 k Ugelli @1.%4"
Ambiente g N°4
N°3 120 It
Ugelli @%5"
39 35k
g N°4

CARATTERISTICHE

MATERIALE:

TIPO DI IMPIANTO:

NORMA DI RIFERIMENTO:

SUPPORTI: ACCIAIO ZINCATO

NOVEC 1230

TUBO ZINCATO TIPO: API- 5L grado B sch. 40

- SOVRAPRESSIONE MAX DEL LOCALE: 1 millibar

UNI - ISO 15004 - EN 12094

RACCORDI : DI TIPO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO ANSI 3000 Ibs

- COMPARTIMENTARE IL LOCALE IN MODO CHE LA CONCENTRAZIONE DI PROGETTO SIA MANTENUTA
PER UN TEMPO MINIMO DI 10 MINUTI DOPO LA SCARICA. TALE CONDIZIONE SARA VERIFICATA CON
PROVA DI "DOOR FAN TEST".

- CIASCUNA BOMBOLA E MUNITA DI TARGHETTA O ALTRA MARCATURA PERMANENTE, CHE SPECIFICA
LA SOSTANZA ESTINGUENTE, LA TARA E IL PESO LORDO, E IL VALORE DI PRESSURIZZAZIONE

TIPICO BATTERIA BOMBOLE
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POS. DESCRIZIONE

1 BOMBOLA DA 120 LITRI ASSEMBLATA

2 | VALVOLA DI SCARICA

3 | MANICHETTA FLESSIBILE

4 | VALVOLA DI NON RITORNO

5 |COLLETTORE

6 | PRESSOSTATO IMPIANTO INTERVENUTO

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

©

Bombola gas estinguente

Tubo zincato tipo: API- 5L grado B sch. 40

Ugello erogatore gas ambiente o sottopavimento

COMUNE DI ROMA

REGIONE LAZIO

INQIIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAYORO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
2 ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI
TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI

IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELLINTERO COMPLESSO EDILIZIO
Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma

INQIL

ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Arch. Stefano Rolli

PROGETTO OPERE CIVILI E STRUTTURE:
Ing. Loreto Eramo

Geom. Marco Ducci

Geom. Salvatore Sanfilippo

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI:
Ing. Adriano Maggi

Ing. Mauro Tudini

Geom. Santi Giannetto

P.I. Salvatore Robibaro

P.l. Massimo Zambon

RESPONSABILE PER LINTEGRAZIONE PROGETTUALE:
Ing. Luciano Viero

DL:
Ing. Adriano Maggi

R.U.P. E COORDINATORE GENERALE:
Ing. Michele Candido Meschino

C.S.P.
Ing. Giuseppe Cardoselli

PROGETTO ESECUTIVO

IMPRESA ESECUTRICE

VITTADELLO

INTERCANTIERI VITTADELLO s.p.a.
Via L. Pierobon 46

35010 Limena (PD)

tel. +39 049 865 7311
info@intercantieri.com

DIRETTORE TECNICO
Ing. Fabio Dolfato

ASSISTENTE DIREZIONE TECNICA
Ing. Piergiorgio Vianello

DIRETTORE DI CANTIERE
Geom. Sisinnio Carta

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

flfaluda

& 4

ALFALUDA s.r.l.

Via G. Galilei 15/3 - 31057 Silea (TV)
tel. +39 0422 36 32 85

e-mail: office@alfaluda.it

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Alessandro Piaser

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Dario Gambarotto

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

PNPRISMA

ENGINEERING

)

PRISMA ENGINEERING s.r.l.

Via X| febbraio 2/A - 35020 Villatora di Saonara (PD)
tel. +39 049 879 85 00

info@prismaengineering.it

PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI
Ing. Luciano Viero

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Luciano Viero

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Candido Meschino

IMPIANTI MECCANICI
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Impianti di spegnimento antincendio a gas
Pianta piano secondo interrato
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