
Svuotamento

Troppo pieno

600

Centrale autoclave

P-2/007

Sala Inverter

P-2/002

Corridoio vani scala A e B

P-2/023

Centrale di condizionamento

P-2/024
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Alimentazione dalla rete pubblica - DN50
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Vasca di accumulo idrico 15.000 litri

Serbatoio di accumulo

acqua demineralizzata

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE

PORTATA

m³/h

PREVALENZA

bar

POTENZA

kW

ADDOLCITORE A

DOPPIA COLONNA

-15 m³/h -

GRUPPO OSMOSI

INVERSA

-
0,5 m³/h 1,6

GRUPPO PRESS.

IDRICA

1680 m³/h 2 x 15

GRUPPO PRESS.

ACQUA OSM.

3,52,5 m³/h 2 x 0,37

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1

REV. DATADESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

SCALA DATA 07/08/2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

KEY PLAN - PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO

N

Scala 1:50

1:50

IMPIANTI MECCANICI
Lay-out centrale autoclave
Pianta piano secondo interrato

EM.02

Tutto il valvolame, gli accessori idraulici di linea (ad esempio: filtri, valvole, ritegni, etc.) e le

elettropompe/circolatori, è comprensivo di isolamento termico e finitura esterna da eseguirsi con scatole

preformate in poliuretano espanso ovvero, previa approvazione della D.LL., con gli stessi materiali utilizzati

per isolare le tubazioni sulla quale sono installati. La finitura superficiale deve essere realizzata con il

medesimo materiale utlizzato per le tubazioni sulla quale sono installati.

NOTA

AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014


