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AF: Ø20x2,5LAVABO

VASO

AC: Ø20x2,5

VASO / BIDET

LAVABO DISABILI

DOCCIA

BIDET

STACCHI FINALI AGLI APPARECCHI SANITARI

SCARICO: Øe110

SCARICO: Øe50

SCARICO: Øe110

SCARICO: Øe50

SCARICO: Øe50

SCARICO: Øe50

AF: Ø20x2,5

AF: Ø20x2,5

AF: Ø20x2,5

AF: Ø20x2,5

AF: Ø20x2,5

-

AC: Ø20x2,5

AC: Ø20x2,5

AC: Ø20x2,5

AC: Ø20x2,5

Simbolo Descrizione

Tubazione multistrato in barre in PE-Xb/AL/PEHD per circuito acqua fredda potabile,

coibentato in elastomero espanso a celle chiuse, spessore 13mm

LEGENDA SIMBOLI

Tubazione multistrato in barre in PE-Xb/AL/PEHD per circuito acqua calda sanitaria,

coibentato in elastomero espanso a celle chiuse, spessore 13mm

Tubazione in acciaio zincato UNI EN 10255 SS SM per alimentazione acqua fredda sanitaria,

coibentato in elastomero espanso a celle chiuse, spessore 13mm

Bollitore elettrico per acqua calda sanitaria, capacità 50 litri

Collettore acqua fredda e calda sanitaria

Tubazione in acciaio zincato UNI EN 10255 SS SM per alimentazione acqua calda sanitaria,

coibentato in elastomero espanso a celle chiuse, spessore 13mm

Tubazioni in PEAD con giunzione testa-testa o a manicotto elettrico

Pendenza minima 1% - Circuiti acque nere

Colonna di scarico acque nere con giunzione testa-testa o a manicotto elettrico

Tubazioni in PEAD  con giunzione testa-testa o a manicotto elettrico

Pendenza minima 1% - Circuito scarichi condensa

- Le colonne di scarico dovranno essere allacciate alle linee di scarico esistenti poste al piano inferiore

- Gli impianti idrico sanitari dovranno essere alimentati dall'impianto idrico esistente
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GLI APPARECCHI SANITARI
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PARTICOLARE LAVABO CON COLONNA

SCALA 1:50

PARTICOLARE BIDET

PARTICOLARE PIATTO DOCCIA

FUORI SCALA

PARTICOLARE VASO CON CASSETTA AD INCASSO

FUORI SCALA
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PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA

IMPIANTI MECCANICI
Schematura bagni
Pianta piano terra

EM.10
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AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI 31/10/2014

Tutto il valvolame, gli accessori idraulici di linea (ad esempio: filtri, valvole, ritegni, etc.) e le

elettropompe/circolatori, è comprensivo di isolamento termico e finitura esterna da eseguirsi con scatole

preformate in poliuretano espanso ovvero, previa approvazione della D.LL., con gli stessi materiali utilizzati

per isolare le tubazioni sulla quale sono installati. La finitura superficiale deve essere realizzata con il

medesimo materiale utlizzato per le tubazioni sulla quale sono installati.

NOTA


