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Simbolo Descrizione

LEGENA SIMBOLI

 Ugello sprinkler in ambiente o in controsoffitto

 Ugello sprinkler sottopavimento

 Valvola di flussaggio

TIPICO DI

STAFFAGGIO Ø12

TIPICO DI STAFFAGGIO Ø30

PARTICOLARE

DISTRIBUTION BLOCK

PARTICOLARE TEE

PARTICOLARE

MANICOTTO

TIPICO DI INSTALLAZIONE UGELLO SPRINKLER

IN AMBIENTE

PARTICOLARE  UGELLO SPRINKLER

IN AMBIENTE

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE

Sala CED 4
P0/001

Sala CED 3
P0/002

Sala CED 2
P0/003

Quadri elettrici
P0/005

Control room
P0/006

Centro stella
P0/007

Centro stella
P0/008

Disimpegno
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Sala CED 1
P0/004

Sala CED 5
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Scala 1:100

Scala 1:100

1) Posizionamento flushing valve da verificare in cantiere

2) Distanza supporti massima come da tabella riportata

3) Posizionare i supporti in vicinanza di distribution block, manicotti e tee (Vedere dett. A-B-C)

4) In prossimità dello sprinkler non è permessa nessuna ostruzione da oggetti

6) Gli sprinkler devono essere centrati nelle travi tranne dove indicato diversamente

NOTE

DISTANZE STAFFAGGI

PARTICOLARI

STAFFAGGIO

Blocco di distribuzione

Tubazione in acciaio inossidabile AISI316:

Ø30x2.5

Ø16x1.5

Ø12x1.2

Scala 1:100

0.30

0.30

0.000.36

0.00

Control room
P0/006

Montante principale dalla

centrale idrica antincendio

Tee

Montante principale dalla

centrale idrica antincendio

Montante principale dalla

centrale idrica antincendio

KEY PLAN - PLANIMETRIA

N

KEY PLAN - PIANTA PIANO TERRA

N

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1
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