
PROTEZIONE REI 120' ATTRAVERSAMENTO TUBI METALLICI

I sigillanti intumescenti accoppiati a lana di roccia, vengono usati principalmente per la riqualificazione di pareti  o

solai REI (compartimenti) nelle zone interessate al passaggio di tubi metallici incombustibili.

principali caratteristiche:

 mastice con fattore di espansione almeno 1:5

 resistente all'acqua e agenti atmosferici

 lana di roccia spess. 20 mm densità 75 Kg/mc

 sezione di posa minima corona 20x30 mm
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MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN50

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN50

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN65

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN65

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN50

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN40

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN80

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN80

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN80

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN80

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN50

VALVOLA DI REGOLAZIONE

INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE

CON MISURATORE DI POTENZA

VALVOLA DI REGOLAZIONE

INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE

CON MISURATORE DI POTENZA

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN50

MONTANTI CIRCUITO

VENTILCONVETTORI

PIANO TERRA - DN32

MONTANTI CIRCUITO
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MONTANTI CIRCUITO BATTERIE

DI POST-RISCALDAMENTO AL

PIANO TERRA - DN40

RISALITE AL PIANO TERRA ZONA

CED PER ALIMENATAZIONE

CLOSE CONTROL E

VENTILCONVETTORI - DN65

MONTANTI CIRCUITO
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MONTANTI CIRCUITO
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MONTANTI CIRCUITO

RADIATORI UFFICI - DN40

MONTANTI CIRCUITO

RADIATORI UFFICI - DN40

MONTANTI CIRCUITO

RADIATORI UFFICI - DN40

SALITA MONTANTE AL PIANO TERRA

IMPIANTO VENTILCONVETTORI

UFFICI - DN125

SALITA MONTANTI AL PIANO TERRA

PER ALIMENTAZIONE

VENTILCONVETTORI - DN40

Autorimessa

P-1/017

FIltro

P-1/020

SALITA AL PIANO

TERRA MONTANTI

ANELLO 1 - DN200

SALITA AL PIANO

TERRA MONTANTI

ANELLO 2 - DN150

DAI / AI GRUPPI DI

POMPAGGIO

P-UTA001 P-UTA002

DAI / AI GRUPPI DI

POMPAGGIO

P-CED001 P-CED002

-2.90

199.4 mq

206.7 mq

36.7 mq

-2.44

P-1/002

P-1/003 Centro telecontrollo

impianti di sicurezza

P-2/029

Locale tecnico

P-1/025

-2.90

Spogl. operai
manutenzione

-2.90

-2.90

-2.90

-2.90

-2.90

-2.44

-4.50

-4.50

P-1/020
FIltro

Vano scala A

71.3 mq

121.5 mq

98.3 mq

88.6 mq

205.5 mq

6.5 mq

23.5 mq

3.9 mq

26.3 mq

4.4 mq

Locale tecnico

34.1 mq

7.5 mq

95.5 mq

Deposito beni di
consumo

34 mq

-2.90

-2.90

-2.90

-2.90

5.3 mq

-2.90

-2.90

-2.90

Locale tecnico
P-1/022

P-1/001
Locale tecnico

Locale tecnico

Locale tecnico - centrale di
pompaggio caldo freddo

Locale tecnico

Locale tecnico

P-1/004

P-2/030

96.8 mq

Centrale
termica

P-1/007

1500.30 m²

P-1/021

P-1/027

Officina
manutenzioni

1500.30 m²

44.52 m²

11.09 m²

P-1/005

232.35 m²

Corridoio

Autorimessa
P-1/017

12.37 m²

-4.50

P-2/024

11.33 m²

Centrale di
condizionamento

Disimpegno

FIltro
P-1/013

P-1/018

Disimpegno
P-1/015

P-1/008
Rip.

P-1/009

Vano scala C
P-1/014

Vano scala D
P-1/016

Vano scala E
P-1/019

Anti M
P-1/029

Filtro
P-1/026

Bagno
P-1/028

Wc
P-1/031

Wc
P-1/032

Wc
P-1/033 Wc

P-1/034

Antibagno
P-1/035

Anti F
P-1/010

Bagno
P-1/011

Spogl. operai
manutenzione 2

P-1/012 P-1/051

P-1/006

Corridoio

P-1/052
Locale tecnico

P-1/098

4.4 mq

3.3 mq

6.6 mq

8.2 mq

21.9 mq

8.4 mq

23.9 mq

103.30 m²

34.87 m²

49.97 m²

38.20 m²

21.19 m²

-4.50

Predisposizione
n.2 ventilconvettori

Predisposizione
n.3 ventilconvettori

Predisposizione
n.6 ventilconvettori

Predisposizione
n.2 ventilconvettori

Predisposizione
n.4 ventilconvettori

Predisposizione
n.2 ventilconvettori Predisposizione

n.3 ventilconvettori

RISALITE DAL PIANO

SECONDO INTERRATO - DN80

Simbolo Descrizione

Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 SS coibentato per mandata e ritorno acqua

refrigerata

Sonda di temperatura ambiente posta  a parete o a soffitto

a

T

LEGENDA SIMBOLI

Ventilconvettore a pavimento completo di carter con valvole di regolazione modulanti

Altezza

n°colonne

Radiatore

Codifica radiatori

Termoconvettore Elettrico

Ventilconvettore a soffitto da incasso

Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 SS coibentato per mandata e ritorno acqua

calda

Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 SS coibentato per mandata e ritorno acqua

refrigerata/calda (cambio stagionale) circuito ventilconvettori uffici

Giunto antisismico

Giunto compensatore della dilatazione

Valvola a sfera di regolazione indipendente dalla pressione con misuratore di portata, sensori di

temperatura ed attuatore con logica integrata con  funzioni di misurazione, regolazione, bilanciamento,

intercettazione e monitoraggio dell’energia

Valvola di intercettazione

n°elementi

Codifica collettori

n°stacchi

ritorno

progressivo

n°stacchi

mandata

Tutto il valvolame, gli accessori idraulici di linea (ad esempio: filtri, valvole, ritegni, etc.) e le

elettropompe/circolatori, è comprensivo di isolamento termico e finitura esterna da eseguirsi con scatole

preformate in poliuretano espanso ovvero, previa approvazione della D.LL., con gli stessi materiali utilizzati

per isolare le tubazioni sulla quale sono installati. La finitura superficiale deve essere realizzata con il

medesimo materiale utlizzato per le tubazioni sulla quale sono installati.

NOTA

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE

POTENZA

FRIGORIFERA

SENSIBILE

LATENTE

POTENZA

TERMICA

PORTATA

ARIA

LEGENDA APPARECCHIATURE

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

MANDATA ALTA CANALIZZATA

ASPIRAZIONE FRONTALE BASSA

5.200 W

300 W

- 1.400 m³/h

120 W

230 V / 1 ph / 50 Hz

10.400 W

600 W

- 2.800 m³/h

350 W

230 V / 1 ph / 50 Hz

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

MANDATA FRONTALE DAL BASSO

ASPIRAZIONE DA SOPRA

20.000 W

2.000 W

- 5.150 m³/h

450 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

30.000 W

0 W

- 10.600 m³/h

1.330 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

43.600 W

0 W

- 8.150 m³/h

2.090 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

45.400 W

0 W

- 13.960 m³/h

2 x 470 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

80.100 W

900 W

- 21.800 m³/h

2 x 1.300 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

115.200 W

300 W

- 31.980 m³/h

3 x 1.460 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

MANDATA ALTA CANALIZZATA

ASPIRAZIONE FRONTALE BASSA

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

MANDATA ALTA CANALIZZATA

ASPIRAZIONE FRONTALE BASSA

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

MANDATA ALTA CANALIZZATA

ASPIRAZIONE FRONTALE BASSA

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

VENTILATORI DI MANDATA POSTI

SOTTOPAVIMENTO

ASPIRAZIONE DA SOPRA

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

VENTILATORI DI MANDATA POSTI

SOTTOPAVIMENTO

ASPIRAZIONE DA SOPRA

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

VENTILATORI DI MANDATA POSTI

SOTTOPAVIMENTO

ASPIRAZIONE DA SOPRA

POTENZA

ELETTRICA

ALIMENTAZIONE

ELETTRICA

45.400 W

0 W

- 13.960 m³/h

2 x 470 W

400 V / 3 ph / 50 Hz

CLIMATIZZATORE

CLOSE CONTROL

MANDATA DALL'ALTO CON PLENUM FRONTALE

ASPIRAZIONE FRONTALE DAL BASSO SOPRA

PAVIMENTO

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1
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