
PARETE REI 90

P
A

R
E

T
E

 
R

E
I
 
9
0

4
5
0
x
5
5
0

5
0
0
x
2
5
0

Canalina

posacavi el.

6200m³/h

6200m³/h

FINESTRA

ESISTENTE

RACK

RACK

RACK

RACK

A

A

450x550

600

550

300

225

RACK

RACK

RACK

RACK

450x300

500x250

5
0
0
x
2
5
0

100

175

5
0
0
x
2
5
0

5
0
0
x
2
5
0

250x300

200x250

150x250

400x350

4
0
0
x
3
5
0

250x350

150x350

400x350

250x350

150x350

5
0
0
x
4
0
0

4
0
0
x
3
0
0

3
0
0
x
3
0
0

4
0
0
x
3
0
0

3
0
0
x
3
0
0

5
0
0
x
4
0
0

4
0
0
x
3
0
0

3
0
0
x
3
0
0

4
0
0
x
3
0
0

3
0
0
x
3
0
0

800x650

800x650

750x650

800x650

800x650 800x650

650x600 650x600

500x500

350x450 350x450

B

f.c.-530

f.c.-430

f.c.-430

f.c.-430

f.c.-430

f.c.-690f.c.-690

f.c.-430

f.c.-430

f.c.-1000

f.c.-780

f.c.-780

f.c.-780

f.c.-780 f.c.-730 f.c.-630 f.c.-580

B

f.c.-590

f.c.-400

f.c.-400

f.c.-400

f.c.-450

f.c.-450

f.c.-450

f.c.-450

9
6
5

9
6
5

9
6
5

6
4
0

6
4
0

1
2
0
0

7
2
0

5
4
0

RACK RACK RACK RACK

Canalina elettrica posacavi

510

6
6
0

5
5
0

450

450

2
5
7
0

SEZIONE "A-A"

COLLEGAMENTO VENTILATORE

AL COLLETTORE IN AMBIENTE
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500x250

SCALA 1:50

SCALA PROTETTA

Centrale autoclave

P-2/007

Sala Inverter

P-2/002

Sala batterie

P-2/001

Sala bunker

P-2/004

Locale tecnico (ex magazzino carta)

P-2/003

Locale tecnico (ex magazzino carta)

P-2/008

Centrale idrica antincendio

P-2/010

Corridoio

P-2/006

C.t.

P-2/012

Cabina media tensione

P-2/014

Gruppo elettrogeno (ex deposito)

P-2/020

Quadri di bassa tensione

P-2/017

Corridoio vani scala A e B

P-2/023

Centrale di condizionamento

P-2/024

Vano scala D

P-2/027

Vano ascensori

P-2/028

Vano scala E

P-2/029

Disimpegno

P-2/030

Chiostrina B

P-2/031

Corridoio

P-2/032

Locale a disposizione

P-2/034

Wc F

P-2/035

Anti wc

P-2/036

Wc M

P-2/038

Locale pulizie

P-2/039

Locale pulizie

P-2/033

Macchine montacarichi

P-2/009

Centrale di pompaggio c/f

P-2/055

Carico - scarico materiali

P-2/056

Chiostrina A

P-2/057

Vano scala C

P-2/021

Cavedio

P-2/059

Cavedio

P-2/058

Locale a disposizione

P-2/060

Centro stella uffici

P-2/061

Locale pulizie

P-2/037

Gruppo elettrogeno

P-2/063

Intercapedine

P-2/066

Locale pulizie

P-2/062

Intercapedine

P-2/070

Archivio cartaceo

P-2/068

Archivio cartaceo

P-2/069

Anti wc

P-2/079

Rip.

P-2/089

Deposito

P-2/075

Intercapedine

P-2/088

Intercapedine

P-2/087

Intercapedine

P-2/085

Intercapedine

P-2/084

Intercapedine

P-2/083

Intercapedine

P-2/082

Intercapedine

P-2/091
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Locale non
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Deposito mobili

P-2/076

Deposito Hardware

P-2/092

Prevedere

griglia a porta

> 1,0 m²

finestra aerazione

priva di serramenti

1,60 x1,40 m
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SEZIONE "B-B"
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SCALA 1:50

LEGENDA SIMBOLI

CANALE DISCENDENTE

RIDUZIONI DEL CANALE CON VARIAZIONE DI SEZIONE

RIDUZIONE DEL CANALE CON VARIAZIONE DI SEZIONE DA QUADRATO A CIRCOLARE

TRONCO DI CANALE IN SPOSTAMENTO CON VARIAZIONE DI QUOTA

CANALE DI ESTRAZIONE ARIA

CANALE MONTANTE

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE INSTALLATA A CANALE

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN TELA NEOPRENE FLANGIATO

VENTILATORE ASSIALE DI ESTRAZIONE

SONDA DI TEMPERATURA / TERMOSTATO PER CONTROLLO VENTILATORI

IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA ELETTROMECCANICA SIGLA / PROGRESSIVO

m³/h

IDENTIFICATIVO TERMINALE ED ACCESSORIO ARIA

SERRANDA TAGLIAFUOCO

SERRANDA DI TARATURA A COMANDO MANUALE E ALETTE CONTRAPPOSTE

PORTINA D'ISPEZIONE A PERFETTA TENUTA D'ARIA POSTA SOTTO IL CANALE, PREVISTA

SOPRATTUTTO NEI CANALI DI PRESA ARIA ESTERNA E IN PROSSIMITA' DELLE SERRANDE

TAGLIAFUOCO

VENTILATORE CASSONATO DI ESTRAZIONE

CANALE DI MANDATA ARIA

CANALE DI RIPRESA ARIA

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA

BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO CANALIZZATA FUNZIONANTE AD ACQUA

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE INSTALLATA CON PLENUM

VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN POLIPROPILENE REGOLABILE COLLEGATA CON TUBO

FLESSIBILE

GRIGLIA DI TRANSITO A PORTA

DIFFUSORE LINEARE A DUE FERITOIE COMPLETO DI PLENUM ISOLATO E IMBOCCO

PER TUBO FLESSIBILE

DIFFUSORE AD EFFETTO ELICOIDALE COMPLETO DI PLENUM ISOLATO,SERRANDA DI

TARATURA ED IMBOCCO PER TUBO FLESSIBILE

DIFFUSORE CIRCOLARE AD ALTA INDUZIONE TERMOSTATICO CON ALETTE RADIALI

ORIENTABILI NELL'INCLINAZIONE

SERRANDA DI CHIUSURA MOTORIZZATA E ALETTE CONTRAPPOSTE, CHIUSURA A

MOLLA IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3
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COMUNE DI ROMA

1:100

IMPIANTI MECCANICI
Distribuzione canalizzazioni ed elementi terminali
Pianta piano secondo interrato

EM.23

Scala 1:100

KEY PLAN - PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
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