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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

Tubazioni in PEAD con giunzione testa-testa 0 a manicotto elettrico
Pendenza minima 1% - Circuito scarichi condensa

Tubazioni in polipropilene per circuito osmotizzata

Ventilconvettore a pavimento completo di carter con valvole di regolazione modulanti

Valvola a sfera

Climatizzatore close control

Rubinetto di scarico con portagomma
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Piletta di scarico a pavimento

KEY PLAN - PLANIMETRIA

KEY PLAN - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO
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VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ROMA

INQIIL

ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

- ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

1 TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENT!I EDILI DELLINTERO COMPLESSO EDILIZIO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma
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| collari termoespandenti, vengono usati principalmente per la riqualificazione di pareti o solai REI (compartimenti)
nelle zone interessate al passaggio di tubi combustibili di PVC ecc. .
principali caratteristiche:
e  struttura metallica ad anello flessibile fissata con tasselli metallici _
e  mastice con fattore di espansione almeno 1:7 K
e resistente all'acqua e agenti atmosferici —~ e
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