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MATERIALI DA IMPIEGARE:

I CANALI INDICATI A DISEGNO SIA IN PIANTA CHE IN SEZIONE

SONO RAPPRESENTATI CON LA DIMENSIONE INTERNA

INDICATI A DISEGNO ESEGUITI CON PANNELLI PANNELLO SPESS. 20 MM.

CANALIZZAZIONI A SEZIONE RETTANGOLARE INSTALLATI IN AMBIENTE COME

1

0

0

0

5
0

IL TUBO FLESSIBILE DEVE ESSERE INSTALLATO PERFETTAMENTE ESTESO PER OTTENERE IL

MIGLIOR FUNZIONAMENTO E LE MINORI PERDITE DI CARICO. LA MASSIMA SPANCIATURA

AMMESSA TRA DUE ADIACENTI PUNTI DI SOSPENSIONE NON DEVE SUPERARE 50 MM PER

METRO LINEARE DI CONDOTTO.

TUBO FLESSIBILE ISOLATO

FUORI SCALA

FUORI SCALA

VEDI PARTICOLARE "B"

VEDI PARTICOLARE "A"

PARTICOLARE "B"

LAM. ZINCATA

SQUADRETTA IN

PARTICOLARE "A"

DADO

CONTRODADO

ROSETTA

ZINCATA

BARRA FILETTATA

FORO NEL

ESPANSIONE

TASSELLO AD 

BARRA FILETTATA

ZINCATA

SOLAIO

SOLAIO

POSIZIONAMENTO ALETTE DEFLETTRICI ALL'INTERNO

DELLA CURVA

PARTICOLARE STAFFAGGIO

CANALE IN PANNELLO

CANALE IN PANNELLO SANDWICH A SEZIONE

RETTANGOLARE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER TUBO FLESSIBILE

REGGETTA METALLICA

DI SOSPENSIONE

COLLARE IN

REGGETTA

METALLICA

FUORI SCALA

FUORI SCALA

ISOLATO

PLENUM

CON TUBO FLESSIBILE

COLLEGAMENTO

DIFFUSORE AD EFFETTO

REGOLAZIONE

SERRANDA DI

PART. INSTALLAZIONE DIFFUSORE ELICOIDALE

CON PLENUM E TUBO FLESSIBILE

FUORI SCALA

ISOLATO ESTERNAMENTE

ELICOIDALE

SOLAIO

CONTROSOFFITTO

CANALE AL SOLAIO ESISTENTE

N.B. LA QUOTA DI RIFERIMENTO fc-...... STA AD

INDICARE LA DISTANZA PREVISTA DA SOTTO IL

SOLAIO

CANALE

+-0,00

fc- ......

ASSICURARE LA PERFETTA TENUTA

SILICONICO A BASE DI ELASTOMERI

DEGLI ANGOLI CON SIGILLANTE

FORO PER

ANGOLARE AD

INNESTO RAPIDO

BULLONE

FLANGIA IN PROFILO

ZINCATO

FLANGIA IN PROFILO

ZINCATO

CANALE

FUORI SCALA

TUBO FLESSIBILE

CONTROSOFFITTO

VALVOLA DI ASPIRAZIONE

RIDUZIONE

QUADRO-TONDO

COLLARE DI

FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE A FLANGIA CON

PROFILO DI SERIE

PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO FLANGIA CON

SQUADRETTA ANGOLARE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE VALVOLA DI

ASPIRAZIONE NEI BAGNI

PARTICOLARE INSTALLAZIONE DIFFUSORE

LINEARE A FERITOIE

NOTA DI MONTAGGIO PER CANALI IN

PANNELLO SANDWICH

CANALE AL SOLAIO ESISTENTE

N.B. LA QUOTA DI RIFERIMENTO fc-...... STA AD

INDICARE LA DISTANZA PREVISTA DA SOTTO IL

SOLAIO

CANALE

+-0,00

fc- ......

NOTA DI MONTAGGIO PER CANALI IN

LAMIERA ZINCATA

LEGENDA SIMBOLI

CANALE DISCENDENTE

RIDUZIONI DEL CANALE CON VARIAZIONE DI SEZIONE

RIDUZIONE DEL CANALE CON VARIAZIONE DI SEZIONE DA QUADRATO A CIRCOLARE

TRONCO DI CANALE IN SPOSTAMENTO CON VARIAZIONE DI QUOTA

CANALE DI ESTRAZIONE ARIA

CANALE MONTANTE

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE INSTALLATA A CANALE

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN TELA NEOPRENE FLANGIATO

VENTILATORE ASSIALE DI ESTRAZIONE

SONDA DI TEMPERATURA / TERMOSTATO PER CONTROLLO VENTILATORI

IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA ELETTROMECCANICA SIGLA / PROGRESSIVO

m³/h

IDENTIFICATIVO TERMINALE ED ACCESSORIO ARIA

SERRANDA TAGLIAFUOCO

SERRANDA DI TARATURA A COMANDO MANUALE E ALETTE CONTRAPPOSTE

PORTINA D'ISPEZIONE A PERFETTA TENUTA D'ARIA POSTA SOTTO IL CANALE, PREVISTA

SOPRATTUTTO NEI CANALI DI PRESA ARIA ESTERNA E IN PROSSIMITA' DELLE SERRANDE

TAGLIAFUOCO

VENTILATORE CASSONATO DI ESTRAZIONE

CANALE DI MANDATA ARIA

CANALE DI RIPRESA ARIA

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA

BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO CANALIZZATA FUNZIONANTE AD ACQUA

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE INSTALLATA CON PLENUM

VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN POLIPROPILENE REGOLABILE COLLEGATA CON TUBO

FLESSIBILE

GRIGLIA DI TRANSITO A PORTA

DIFFUSORE LINEARE A DUE FERITOIE COMPLETO DI PLENUM ISOLATO E IMBOCCO

PER TUBO FLESSIBILE

DIFFUSORE AD EFFETTO ELICOIDALE COMPLETO DI PLENUM ISOLATO,SERRANDA DI

TARATURA ED IMBOCCO PER TUBO FLESSIBILE

DIFFUSORE CIRCOLARE AD ALTA INDUZIONE TERMOSTATICO CON ALETTE RADIALI

ORIENTABILI NELL'INCLINAZIONE

SERRANDA DI CHIUSURA MOTORIZZATA E ALETTE CONTRAPPOSTE, CHIUSURA A

MOLLA IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
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PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI

TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

PROGETTAZIONE  IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPRESA ESECUTRICE

3

2

1
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IMPIANTI MECCANICI
Distribuzione canalizzazioni ed elementi terminali
Pianta piano terra
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