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Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

ictconsip@postacert.consip.it

Roma, 22/06/2026


Premessa	
Nell'ambito delle attività contrattuali poste in essere dalla SOGEI S.p.A., Consip S.p.A., tramite apposita Convenzione nonché dall’art. 4, comma 3-bis e comma 3-ter del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, svolge il ruolo di Centrale di Committenza. In ragione del ruolo rivestito, la Consip S.p.a., intende quindi procedere alla pubblicazione della presente Consultazione del mercato.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di: 
· garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto; 
· ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
· pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;
· ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;

In merito all’iniziativa “Acquisizione di Sistemi Industry Standard per Sogei” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 10 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC: ictconsip@postacert.consip.it
Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.
Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.
Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.  
Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
Qualora necessario, Consip si riserva la facoltà di coinvolgere, in incontri di approfondimento one‑to‑one, tutti o parte degli operatori economici che manifesteranno interesse per la presente procedura tramite la compilazione del presente questionario.






Dati azienda
	Azienda
	

	Indirizzo
	

	Nome e cognome del referente
	

	Ruolo in azienda
	

	Telefono
	

	Fax
	

	Indirizzo e-mail
	

	Data compilazione del questionario
	



Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.
Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.
Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.






























Breve descrizione dell’iniziativa
Nell’ambito dell’evoluzione dell’infrastruttura del datacenter Sogei si prevede l’adozione di soluzioni infrastrutturali a supporto dei nuovi workload e dei processi di re-architect e re-platform delle applicazioni in migrazione dal Brown Field verso ambienti più moderni del datacenter.
In tale contesto, si inserisce l’analisi di sistemi server industry standard per ambienti VMware (configurazioni 2 TB e 3 TB di RAM), appliance di storage e piattaforme di data management (Commvault/CommServe), anche in relazione a modelli architetturali evoluti basati su virtualizzazione e software-defined storage (es. vSAN).
[bookmark: _Toc230885437]Oggetto della fornitura
Di seguito si riporta l’elenco delle principali componenti infrastrutturali individuate dalla Committente, in coerenza con i fabbisogni evolutivi del datacenter, oggetto di analisi nell’ambito della presente iniziativa:
· VMware vSAN ready nodes con GPU 
· Sistemi Commvault CommServe
· Appliance di storage Commvault
· Sistemi server industry standard per ambienti VMware, articolati in configurazioni con 2 TB e 3 TB di RAM
· Armadi rack 42U completi di PDU trifase
· Pacchetti di giornate per servizi professionali a supporto delle attività infrastrutturali
Le quantità stimate per l’acquisizione sono mostrate in tabella:
	Oggetto fornitura
	Quantità

	VMware vSAN ready nodes con GPU 
	4

	Sistemi Commvault CommServe
	3

	Appliance di storage Commvault
	9

	Server industry standard per hypervisor vmware – configurazione 2 TB RAM
	116

	Server industry standard per hypervisor vmware – configurazione 3 TB RAM
	16

	Armadi rack 42U completi di PDU trifase
	34

	Pacchetti di giornate per servizi professionali a supporto delle attività infrastrutturali
	100



Elementi essenziali
Sono da considerarsi elementi essenziali per la fornitura i seguenti requisiti:
a) Tutti gli apparati hardware oggetto della fornitura dovranno garantire piena interoperabilità e compatibilità reciproca, risultando certificati per l’utilizzo con l’hypervisor VMware ESXi (versione 8.0U3 o successive) e conformi alle specifiche tecniche previste per le soluzioni Commvault, al fine di assicurare omogeneità tecnologica, integrazione nativa tra i componenti e semplificazione delle attività di gestione, manutenzione e supporto;
b) Il sistema proposto dovrà essere di ultima generazione, nuovo, mai precedentemente utilizzato e, alla data di presentazione dell’offerta, disponibile in versione definitiva e incluso nel listino ufficiale del fornitore; non saranno ammessi componenti non ancora rilasciati o sviluppati ad hoc;
c) Dovrà essere garantita, su tutti i sistemi server e sui dispositivi di storage, la disponibilità del servizio “Keep Your Drive (KYD)”, che consenta alla Committente di trattenere i supporti di memoria non volatili in caso di guasto, per tutta la durata del servizio di manutenzione prevista;
d) Tutti gli apparati dovranno essere dotati di componenti ridondati (in particolare alimentatori hot‑swap) e configurati in modo da supportare la massima espandibilità prevista in termini di CPU, memoria, capacità storage e interfacce di rete, assicurando al contempo adeguati livelli di affidabilità e continuità operativa.
Tempi di consegna
In considerazione delle esigenze di tempestiva messa in esercizio della soluzione, i tempi minimi di consegna costituiscono elemento di particolare interesse.
A tal fine, tali tempistiche saranno oggetto di specifico quesito nell’ambito del presente questionario e di eventuali successivi approfondimenti nel corso degli incontri one‑to‑one con gli operatori economici.
Caratteristiche tecniche essenziali
Si premette che il dettaglio completo delle caratteristiche della fornitura — con particolare riferimento al disegno architetturale dei diversi sottosistemi, alle modalità di integrazione, nonché agli aspetti logici e fisici di implementazione — sarà definito in sede di documentazione di gara.
Nell’ambito della presente consultazione, si intende acquisire elementi informativi utili a verificare la disponibilità sul mercato di soluzioni idonee a soddisfare le esigenze della Committente.
Eventuali caratteristiche migliorative o soluzioni evolutive che dovessero emergere in questa fase e risultino coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa potranno essere oggetto di successiva valorizzazione in sede di gara.
Resta ferma la necessità che le soluzioni proposte garantiscano, in ogni caso, il rispetto di un insieme minimo di caratteristiche tecniche ritenute essenziali per assicurare la piena operatività e l’aderenza alle esigenze infrastrutturali della Committente.
Sistemi in fornitura
VMWARE VSAN READY NODES CON GPU 
	Caratteristica
	Requisiti minimi

	Occupazione
	Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 Rack Units (RU).

	CPU
	Il server proposto deve essere fornito con 2 CPU in architettura x86, ciascuna dotata di almeno 32 cores e con base frequency >= 2.9GHz, con supporto a tecnologie di multithreading hardware (SMT o equivalente)

	RAM - Quantità
	Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di RAM di 2TB.
La memoria deve essere installata in modo da garantire il popolamento bilanciato dei canali memoria delle CPU, secondo le configurazioni supportate dal costruttore.

	RAM - Velocità
	Il server in fornitura deve essere dotato di RAM con una frequenza pari alla massima frequenza supportata dal processore proposto.

	Unita boot
	Il server deve prevedere delle unità di boot dedicate, separate dallo storage dati, costituite da almeno 2 dischi SSD (NVMe o SATA) da almeno 960GB ciascuno, configurati in RAID1. 

	Dischi dati
	Il server proposto deve poter ospitare almeno 16 x NVMe PCIe 5.0 Gen5 hot‑swap, in configurazione direct -attached senza la necessità di Raid Controller. 
In configurazione base, il sistema dovrà essere fornito con:
-o 16 dischi NVMe da 7.68TB Read Intensive;
-o 8 dischi NVMe da 15.36TB Read Intensive. 

	GPU
	Il server deve disporre di almeno 2 slot PCIe Gen5 x16 DWFL slots in grado di ospitare fino a 2 GPU a piena ampiezza. Il sistema dovrà èssere fornito con 2 GPU con le seguenti caratteristiche:
La scheda GPU dovrà essere fornita in formato PCI-Express (PCIe) ed avere le seguenti caratteristiche minime: 
1) Memoria dedicata: almeno 140 GB; 
2) Prestazioni computazionali: almeno 30 TFLOPS in double precision (FP64); 
3) Il valore di prestazioni espresso in TFLOPS non dovrà includere né il contributo dei tensor core, né quello dei matrix core o di eventuali motori computazionali specializzati diversi dalla pipeline standard FP64;
4) Le prestazioni devono essere riferite al solo formato PCIe della scheda proposta. 
Per “formato PCIe” si intende una scheda GPU progettata per l’installazione in slot PCI-Express standard, escludendo formati SXM o altri fattori di forma proprietari.

	PCIe slot
	Il sistema deve disporre di slot PCIe Gen5 x16 sufficienti a garantire la contemporanea installabilità delle 2 GPU e di almeno altre 2 schede I/O ad alte prestazioni come le seguenti: 
Nvidia ConnectX-7 Single Port NDR VPI/400GbE OSFP-RHS Adapter
Broadcom 57608 Dual Port 100GbE QSFP56 Adapter
Nvidia ConnectX-6 Dx Dual Port 100GbE QSFP56
Dual Port Fibre Channel 64Gb Adapter

	Connessione verso fabric CISCO
	Il sistema deve essere corredato di interfacce di rete tali da garantire almeno n. 8 porte Ethernet 10/25 GbE con interfaccia SFP28, complete di n. 8 transceiver SFP28


	Alimentazione
	Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini di numero di GPU, ram e schede di rete ospitabili. 

	Certificazione
	
Il sistema deve essere basato su una piattaforma certificata come vSAN ReadyNode per architettura ESA. 
La configurazione proposta (CPU, memoria, dispositivi NVMe, GPU, schede di rete, firmware e driver) deve risultare interamente compatibile e supportata secondo la Broadcom Compatibility Guide.


	vSAN Storage Architecture
	Il sistema dovrà essere in configurazione vSAN Express Storage Architecture, con utilizzo esclusivo di storage NVMe conforme ai requisiti previsti

	Integrazione con vCenter VMware
	Il sistema deve essere corredato di strumenti software del costruttore idonei a consentire l’integrazione con VMware vCenter per il monitoraggio e la gestione dell’hardware fisico, senza vincolo su specifiche modalità implementative.





	COMMSERVE

	Caratteristica
	Requisiti minimi

	Occupazione
	Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 Rack Units (RU). 

	CPU 
	Il server proposto deve essere fornito in configurazione base con almeno 2 CPU di architettura x86‑64 di classe enterprise (Intel Xeon o AMD EPYC), ciascuna con almeno 16 core.

	RAM - Quantità
	Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di 128 GB di RAM

	Unita boot
	Il server deve prevedere delle unità di boot con controller dedicato (separate dai volumi/unità a disco capacitivi) che abbiano almeno 2 dischi NVMe da almeno 480 GB configurati in hardware RAID1. 

	Controller boot
	Il controller RAID per le unità di boot dovrà supportare NVMe almeno PCIe 5.0.

	Dischi dati
	Il server proposto deve poter ospitare almeno 2 dischi NVMe da 1,6 TB ciascuno. I dischi proposti dovranno essere di tipo hot-swap.

	Networking 
	Il sistema deve essere offerto con almeno 3 adapters e 6 porte a
25Gb SFP28 complete di transceiver SFP28 25Gb.
Le schede fornite devono essere scelte fra le seguenti:
·           Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
·           Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile V2

	Alimentazione
	Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini di numero di CPU, RAM e schede di rete ospitabili.

	Sistema Operativo
	Il sistema deve essere certificato per Red Hat Enterprise Linux

	Certificazione
	Il sistema deve aver ottenuto la certifica “Commvault” e rispettare i requisiti nella documentazione presente al link:
https://documentation.commvault.com/11.42/software/hardware_requirements_for_linux_commserve_bare_metal.html 



	APPLIANCE STORAGE COMMVAULT

	Caratteristica
	Requisiti minimi

	Occupazione
	Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 Rack Units (RU). 

	CPU 
	Il server proposto deve essere fornito in configurazione base con almeno 2 CPU di architettura x86‑64 di classe enterprise (Intel Xeon o AMD EPYC), ciascuna con almeno 16 core.

	RAM - Quantità
	Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di 16x32 GB DIMMs (512 GB)

	Unita boot
	Il server deve prevedere delle unità di boot con controller dedicato (separate dai volumi/unità a disco capacitivi) che abbiano almeno 2 dischi NVMe da 960GB configurati in hardware RAID1. 

	Controller boot
	Il controller RAID per le unità di boot dovrà supportare NVMe almeno PCIe 3.0.

	CVFS e Commvault Cache
	Per la cache CVFS e Commvault il sistema deve essere equipaggiato con almeno un drive NVMe da 3,2 TB ed uno 6.4 TB

	Dischi dati
	Il server proposto deve poter ospitare almeno 12 Hard Drive SAS da 20 TB ciascuno.
I dischi proposti dovranno essere di tipo hot-swap. 

	HBA
	Il sistema deve disporre di almeno un HBA adapters con due porte complete di transceiver

	Networking 
	Il sistema deve essere offerto con almeno 3 adapters e 6 porte
a 25Gb SFP28 complete di transceiver SFP28 25Gb.
Le schede fornite devono essere scelte fra le seguenti:
·           Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
·           Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile V2

	Alimentazione
	Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini di numero di CPU, RAM e schede di rete ospitabili.

	Certificazione
	Il sistema deve aver ottenuto la certifica “Commvault Validated Reference Design Specification Commvault HyperScaleTM X Software”



	SISTEMI SERVER INDUSTRY STANDARD PER HYPERVISOR VMWARE – CONFIGURAZIONE 2TB RAM

	Caratteristica
	Requisiti minimi

	Occupazione
	Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 rack unit (RU). 

	CPU 
	Il server proposto deve essere fornito nella seguente configurazione:
·          2 x CPU in architettura Intel Xeon x86 64bit di quinta o sesta generazione, con un numero di core pari a 48, frequenza nominale >= 2.1GHz.

	RAM - Quantità
	Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità di RAM pari a 2TB.
Tutti i canali per le memorie delle CPU devono essere bilanciati, cioè popolati con la stessa quantità di RAM con dimensione minima delle DIMM pari a 64GB. Le DIMM devono essere compatibili in termini di frequenza con il processore fornito.

	Controller RAID
	Il server dovrà essere equipaggiato con un controller RAID integrato o su bus PCIe.

	Unità di archiviazione
	Il server dovrà essere configurato con due dispositivi di archiviazione SAS (>= SAS3) SSD 2.5” con dimensione compresa tra 800GB e 1200GB (da usare come dispositivi di boot) e disporre di almeno 8 slot complessivi per l’espandibilità di dispositivi SSD.

	Schede di rete
	Il server deve disporre di due schede dual port 10Gbps oppure dual rate 10/25Gbps SFP+, complete di transceiver 10Gbps, oltre che di una scheda quad port 1Gbps Base-T.

	Schede FC SAN
	Il server deve disporre di due schede dual port FC 32Gbps SFP+ complete di transceiver 

	Alimentazione
	Gli alimentatori devono essere ridondanti (minimo 2, con tolleranza al fault della metà) e sostituibili a caldo (hot-swap). Lo stadio di alimentazione deve essere già dimensionato al fine di garantire i fabbisogni di potenza del server in condizioni di massima espansione (eventuali CPU installate in tutti i socket, massima quantità di memoria, massima quantità di dischi, massima quantità di schede di espansione).
I server devono essere forniti di opportuni cavi di alimentazione in quantità sufficiente a garantire l’alimentazione di tutti gli alimentatori presenti.
Gli alimentatori devono essere certificati 80 PLUS Titanium. 

	Raffrescamento
	I server devono essere dotati di ventole interne capaci di garantire i fabbisogni di dissipazione del calore del server in condizioni di massima espansione. Tali ventole devono essere ridondate e di tipologia hot-swap. 

	Out-of-Band
	Il server deve disporre di un sistema integrato per l’out-of-band management con soluzioni che consentano la gestione centralizzata dell’infrastruttura, il monitoraggio e l’automazione. Tali sistemi devono essere forniti con il licensing opportuno per poter sfruttare a pieno tali caratteristiche. I sistemi di out-of-band devono garantire la possibilità di effettuare il boot tramite virtual CD/DVD ISO. 

	Certificazione
	Tutte le componenti interne devono essere certificate per l’utilizzo con l’hypervisor VMware ESXi 8.0U3 e superiori.



	SISTEMI SERVER INDUSTRY STANDARD PER HYPERVISOR VMWARE – CONFIGURAZIONE 3TB RAM

	Caratteristica
	Requisiti minimi

	Occupazione
	Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 rack unit (RU). 

	CPU 
	Il server proposto deve essere fornito nella seguente configurazione:
·          2 x CPU in architettura Intel Xeon x86 64bit di quinta o sesta generazione, con un numero di core pari a 48, frequenza nominale >= 2.1GHz.

	RAM - Quantità
	Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità di RAM pari a 3TB.
Tutti i canali per le memorie delle CPU devono essere bilanciati, cioè popolati con la stessa quantità di RAM con dimensione minima delle DIMM pari a 64GB. Le DIMM devono essere compatibili in termini di frequenza con il processore fornito.

	Controller RAID
	Il server dovrà essere equipaggiato con un controller RAID integrato o su bus PCIe.

	Unità di archiviazione
	Il server dovrà essere configurato con due dispositivi di archiviazione SAS (>= SAS3) SSD 2.5” con dimensione compresa tra 800GB e 1200GB (da usare come dispositivi di boot) e disporre di almeno 8 slot complessivi per l’espandibilità di dispositivi SSD.

	Schede di rete
	Il server deve disporre di due schede dual port 10Gbps oppure dual rate 10/25Gbps SFP+, complete di transceiver 10Gbps, oltre che di una scheda quad port 1Gbps Base-T.

	Schede FC SAN
	Il server deve disporre di due schede dual port FC 32Gbps SFP+ complete di transceiver 

	Alimentazione
	Gli alimentatori devono essere ridondanti (minimo 2, con tolleranza al fault della metà) e sostituibili a caldo (hot-swap). Lo stadio di alimentazione deve essere già dimensionato al fine di garantire i fabbisogni di potenza del server in condizioni di massima espansione (eventuali CPU installate in tutti i socket, massima quantità di memoria, massima quantità di dischi, massima quantità di schede di espansione).
I server devono essere forniti di opportuni cavi di alimentazione in quantità sufficiente a garantire l’alimentazione di tutti gli alimentatori presenti.
Gli alimentatori devono essere certificati 80 PLUS Titanium

	Raffrescamento
	I server devono essere dotati di ventole interne capaci di garantire i fabbisogni di dissipazione del calore del server in condizioni di massima espansione. Tali ventole devono essere ridondate e di tipologia hot-swap. 

	Out-of-Band
	Il server deve disporre di un sistema integrato per l’out-of-band management con soluzioni che consentano la gestione centralizzata dell’infrastruttura, il monitoraggio e l’automazione. Tali sistemi devono essere forniti con il licensing opportuno per poter sfruttare a pieno tali caratteristiche. I sistemi di out-of-band devono garantire la possibilità di effettuare il boot tramite virtual CD/DVD ISO. 

	Certificazione
	Tutte le componenti interne devono essere certificate per l’utilizzo con l’hypervisor VMware ESXi 8.0U3 e superiori.




	RACK

	Caratteristica
	Requisiti minimi

	Dimensioni
	Il rack dovrà avere una dimensione di: 42U - 600mm Wide x 1200mm - Deve includere tetto e pannelli laterali - Piedini di livellamento - Ruote preinstallate – Dispositivo antiribaltamento - struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico.

	PDU
	il Rack deve essere dotato di due PDU metered, con montaggio verticale 0U e connessione d’ingresso IEC309 3 phase – 32A e prese d'uscita ripartite come segue:
− 18 prese IEC C13
− 12 prese Combo C13/C19
Ogni PDU dovrà fornire le seguenti funzionalità di monitoraggio:
− Monitoraggio in tempo reale del consumo energetico
− Allarmi configurabili per sovraccarico
− Porta per sensori di temperatura/umidità Le PDU dovranno avere 5 anni di manutenzione
− Prese IEC con blocco
− Interfacce di gestione: Web, SNMP, Telnet

	KVM/KVM Switch 
	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17” con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l’apparecchiatura server offerta, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
Apparato switch KVM 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
KVM e KVM Switch devono occupare una singola rack-unit ed essere installabili sulla stessa unit, posizionati uno dietro l’altro.
Per KVM e KVM Switch devono essere forniti 5 anni di manutenzione.

	Accessori
	− coppia di passa cavi 0U verticali con 8 grandi anelli per il passaggio dei cavi;
− 30x1RU “blanking panels” per la chiusura degli spazi vuoti tra le apparecchiature

	Certificazione
	Il Rack deve essere in grado di ospitare tutti gli apparati conformi allo standard della Electronic Industries Alliance (EIA) nella sua ultima versione (EIA-310-D). Grado di protezione dell’involucro IEC 60529 IP20





[bookmark: _Toc230885438]Dati anagrafici, strutturali e identificativi dell’impresa
Domanda 1 
Riportare una breve descrizione dell’Azienda (settori di attività, codice ATECO, core business, dimensione impresa - micro, piccola, media, grande ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 - numero di dipendenti con ripartizione percentuale donne, personale con età inferiore ai 36 anni (giovani), diversamente abiliti e lavoratori svantaggiati, CCNL applicato, eventuale appartenenza ad associazioni di categoria (esplicitare quali).
	Ambito
	Risposta

	Settore di attività
	

	Codice ATECO
	

	Core business
	

	Dimensione impresa
	micro
	piccola
	media
	grande

	Personale
	__ - n. dipendenti
	__ - % donne
	__ - % giovani
	__ - % diversamente abili
__ - % lavoratori svantaggiati

	CCNL Applicato
	

	Associazioni di categoria
	

	Iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Startup e PMI innovative
	Si No


Domanda 2 
Posizionamento dell’Azienda nel mercato dei sistemi Industry Standard:
	
	Elencare eventuali Brand\Soluzioni veicolate

	a) ☐ Produttore di tecnologie sistemi Industry Standard (c.d. Casa Madre)
	

	b) ☐  Distributore di sistemi Industry Standard
	

	c) ☐  System Integrator di sistemi Industry Standard
	

	d) ☐  Rivenditore di sistemi Industry Standard
	

	e) ☐  Altro (indicare)
	


Domanda 3 
Si chiede di indicare se la vostra Azienda è abilitata sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. dell’ICT (SDA ICT – ID 2681). In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare per quale categoria merceologica
	


[bookmark: _Toc230885439]Dati economici e reputazionali dell’impresa
Domanda 4 
Indicare il valore di fatturato globale in Euro della Vs azienda relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione del presente Documento di consultazione del mercato.
	
	202_
	202_
	202_

	Fatturato
	
	
	


Domanda 5 
Indicare il valore di fatturato specifico in Euro della Vs azienda, per i sistemi oggetto del presente questionario, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione del presente Documento di consultazione del mercato, distinguendo tra pubblico e privato.
	
	Specificare la tipologia, se necessario
	202_
	202_
	202_

	Pubblico
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Privato
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Domanda 6 
Per i sistemi oggetto del presente questionario, indicare il numero di prodotti venduti nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione del presente Documento di consultazione del mercatodalla Vostra azienda (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato).
	Specificare la tipologia, se necessario
	202_
	202_
	202_

	
	Pubblico
	Privato
	Pubblico
	Privato
	Pubblico
	Privato

	
	
	
	
	
	
	



Domanda 7 
Si chiede di indicare i bandi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni negli ultimi anni di cui siete a conoscenza relativi ai sistemi oggetto del presente questionario (inserire ulteriori righe in caso di più gare).

	Anno
	Tipologia
	Stazione appaltante
	Quantitativo previsto nel bando
	Valore del bando relativo a ciascuna tipologia

	202_
	
	
	
	

	202_
	
	
	
	


[bookmark: _Toc225951499]
[bookmark: _Toc230885440]Offering e Pricing
Domanda 8 
La soluzione proposta dall’operatore economico è conforme a quanto previsto alla sezione “Elementi essenziali”, punto a), in termini di interoperabilità, compatibilità con VMware ESXi (v. 8.0U3 o successive) e conformità alle specifiche Commvault?
a) ☐ Si
b) ☐ No
c) ☐ eventuali eccezioni  
______________________________

Domanda 9 
La soluzione proposta è conforme a quanto previsto alla sezione “Elementi essenziali”, punto b), in termini di disponibilità a catalogo, stato di rilascio (GA) e non customizzazione ad hoc?
a) ☐ Si
b) ☐ No

Domanda 10 
La soluzione proposta garantisce la disponibilità del servizio “Keep Your Drive (KYD)” su tutti i sistemi server e storage, come previsto alla sezione “Elementi essenziali”, punto c)
a) ☐ Si
b) ☐ No
c) ☐ eventuali osservazioni 
______________________________

Domanda 11 
La soluzione proposta è conforme a quanto previsto alla sezione “Elementi essenziali”, punto d), in termini di ridondanza (alimentatori, componenti hot‑swap) e supporto alla massima espandibilità
a) ☐ Si
b) ☐ No
Domanda 12 
Con riferimento alla sezione “Tempi di consegna”, quale tempistica minima è garantibile per la fornitura, inclusa la disponibilità della supply chain?
a) ☐ entro 30 giorni dalla stipula
b) ☐ entro 60 giorni dalla stipula
c) ☐ entro 90 giorni dalla stipula
d) ☐ oltre 90 giorni dalla stipula
e) ☐ Motivazioni / eventuali vincoli (es. disponibilità componenti, lead time vendor):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Domanda 13 
La soluzione proposta è conforme alle caratteristiche tecniche descritte nella sezione dedicata?
	
	SI
	NO
	Osservazioni / eventuali scostamenti:

	VMware VSAN ready nodes con GPU 
	☐
	☐
	

	Sistemi Commvault CommServe
	☐
	☐
	

	Appliance Storage Commvault
	☐
	☐
	

	Server VMware – configurazione 2 TB RAM
	☐
	☐
	

	Server VMware – configurazione 3 TB RAM
	☐
	☐
	

	Rack 42U e componenti accessorie
	☐
	☐
	


Domanda 14 
Indicare per ciascuna categoria i prodotti disponibili a catalogo coerenti con i requisiti tecnici richiesti, specificando eventuali limitazioni
	
	Marca
	Modello
	Osservazioni / eventuali scostamenti:

	VMware VSAN ready nodes con GPU 
	
	
	

	Sistemi Commvault CommServe
	
	
	

	Appliance Storage Commvault
	
	
	

	Server VMware – configurazione 2 TB RAM
	
	
	

	Server VMware – configurazione 3 TB RAM
	
	
	

	Rack 42U e componenti accessorie
	
	
	




Domanda 15 
Indicare che tipo di listino è disponibile per un corretto dimensionamento dell’impegno economico da parte della Committente e della Stazione Appaltante:
a) ☐ Listino Pubblico (indicare eventuale link o indicazioni per reperire tale listino)
b) ☐ Listino su Richiesta (indicare nominativo a cui rivolgersi per ottenere tale listino)
c) ☐ Dimensionamento economico su base esclusivamente progettuale e/o di configurazione (spiegare) 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Domanda 16 
Indicare le condizioni economiche ad oggi praticate/praticabili per il tipo di fornitura in questione (es. sconti praticati sugli eventuali prezzi di listino/dimensionamento economico di massima, in funzione del volume economico dei fabbisogni rappresentati, validità dell’offerta, etc.), esprimendo altresì il peso economico dei servizi di manutenzione dei singoli prodotti (HW, SW).
	
	Prezzo di riferimento (€)
	Tipologia prezzo (listino / street / configurativo)
	Prezzo dei servizi di manutenzione (€)

	VMware VSAN ready nodes con GPU 
	
	
	

	Sistemi Commvault CommServe
	
	
	

	Appliance Storage Commvault
	
	
	

	Server VMware – configurazione 2 TB RAM
	
	
	

	Server VMware – configurazione 3 TB RAM
	
	
	

	Rack 42U e componenti accessorie
	
	
	



Domanda 17 
Nell’ambito delle forniture di apparecchiature come quelle descritte in premessa, e nell’ottica di razionalizzazione delle attività correlate al processo di acquisizione e gestione operativa delle apparecchiature stesse, è possibile predeterminare fin da ora chi eseguirà fisicamente l’erogazione dei servizi di Consegna, Installazione, Integrazione e avvio operativo, nonché dei servizi di manutenzione e assistenza?
	
	Casa Madre (Disponibilità del servizio a catalogo)
	Rivenditore/Distributore/System Integrator

	Servizi connessi di preinstallazione e consegna
	☐
	☐

	Servizi di installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature,
	☐
	☐

	Servizio di coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento della fornitura
	☐
	☐

	Servizio di assistenza e manutenzione della soluzione nel suo complesso (HW e SW, preesistente e di nuovo acquisto)
	☐
	☐



[bookmark: _Toc230885441]Value-Based Procurement e modelli di approvvigionamenti alternativi
Le seguenti domande hanno finalità esclusivamente conoscitive e sono volte a raccogliere elementi informativi circa le modalità di approvvigionamento adottate nel mercato e presso le Pubbliche Amministrazioni.
Le stesse non sono finalizzate a modificare il modello di approvvigionamento dell’iniziativa, che resta basato sull’acquisto. 
Domanda 18 [bookmark: _Toc225951503]
Avete già adottato modelli di fornitura alternativi all’acquisto diretto in contesti pubblici o privati? In caso affermativo, descrivete brevemente le esperienze più significative specificando:
· tipologia di modello adottato;
· contesto istituzionale di riferimento;
· durata contrattuale e volumi coinvolti.
	



Domanda 19 
Qualora siate disponibili ad attivare modelli di fornitura alternativi, indicate le condizioni necessarie con riferimento a:
· requisiti minimi di infrastruttura informatica e connettività;
· durata contrattuale minima e livelli di utilizzo richiesti;
· modalità e frequenza di rendicontazione dei consumi/prestazioni;
· eventuali vincoli operativi, normativi o di certificazione che condizionano l’adozione del modello.
	


Domanda 20 
Illustrate i principali vantaggi e le criticità dei modelli alternativi rispetto all’acquisto diretto, con particolare riferimento a:
· qualità e continuità del servizio erogato;
· gestione del rischio tecnologico e dell’obsolescenza;
· flessibilità e scalabilità in funzione dei volumi di attività;
· sostenibilità economica per la struttura sanitaria nel medio-lungo periodo.
	



[bookmark: _Toc230885442]Certificazioni, Sostenibilità Ambientale e Sociale
Domanda 21 
Con riferimento alle soluzioni proposte, si richiede di fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei servizi, evidenziando eventuali elementi di sostenibilità
	Ambito
	Presenza
	Descrizione

	Materiali riciclati / riciclabili
	☐ Si ☐ No
	

	Efficienza energetica
	☐ Si ☐ No
	

	Packaging sostenibile
	☐ Si ☐ No
	

	Certificazioni ambientali
	☐ Si ☐ No
	

	Gestione fine vita (riuso, riciclo)
	☐ Si ☐ No
	

	Altri elementi di sostenibilità
	☐ Si ☐ No
	



Domanda 22 
Si chiede di elencare le certificazioni e/o i marchi in possesso della Vostra Azienda e, in particolare, quelli previsti nell’Allegato II.13 del Codice che consentono la riduzione della cauzione provvisoria.
	Certificazione
	Possesso
	Certificazione
	Possesso
	Certificazione
	Possesso

	SA 8000
	☐ Si ☐ No
	UNI EN ISO 14064-1
	☐ Si ☐ No
	ISO 55001
	☐ Si ☐ No

	UNI CEI EN ISO 50001
	☐ Si ☐ No
	UNI EN ISO/TS 14067
	☐ Si ☐ No
	UNI CEI ISO/IEC20000-1
	☐ Si ☐ No

	ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022
	☐ Si ☐ No
	ISO/IEC 27035-1
	☐ Si ☐ No
	ISO/IEC 27018
	☐ Si ☐ No

	UNI EN ISO 14001
	☐ Si ☐ No
	ISO/IEC 27701
	☐ Si ☐ No
	ISO/IEC 27017
	☐ Si ☐ No

	UNI EN ISO 9001
	☐ Si ☐ No
	UNI ISO 37301
	☐ Si ☐ No
	UNI CEI EN ISO 13485:2016
	☐ Si ☐ No

	UNI ISO 45001
	☐ Si ☐ No
	D.M. 2020/188
	☐ Si ☐ No
	UNI EN 9100
	☐ Si ☐ No

	UNI/PdR 125
	☐ Si ☐ No
	ISO 28000
	☐ Si ☐ No
	UNI EN 9110
	☐ Si ☐ No

	Ecolabel
	☐ Si ☐ No
	UNI 11871
	☐ Si ☐ No
	UNI EN 9120
	☐ Si ☐ No

	EMAS
	☐ Si ☐ No
	UNI/PdR 74
	☐ Si ☐ No
	UNI EN ISO 22000
	☐ Si ☐ No

	UNI CEI 11352
	☐ Si ☐ No
	UNI ISO 21001
	☐ Si ☐ No
	UNI EN ISO 22301
	☐ Si ☐ No

	UNI ISO 39001
	☐ Si ☐ No
	Contenuto di riciclato
	☐ Si ☐ No
	UNI ISO 20121
	☐ Si ☐ No

	UNI/PdR 43-2
	☐ Si ☐ No
	UNI/PdR 88
	☐ Si ☐ No
	
	

	UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2
	☐ Si ☐ No
	UNI ISO 37001
	☐ Si ☐ No
	
	



Domanda 23 
Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione qualità dei prodotti e della capacità tecnico-organizzativa degli operatori presenti sul mercato, si chiede di indicare quali certificazioni, oltre quelle previste dal Codice, sono attualmente possedute dalla propria organizzazione. Per le certificazioni non ancora possedute, si chiede di indicare se sia in corso un iter di ottenimento.
	


Domanda 24 
Con riferimento alla gestione del fine vita dei dispositivi oggetto del presente questionario e allo sviluppo di modelli di economia circolare applicati al settore, si chiede di indicare:
· qual è l'attuale stato di sviluppo del mercato del ricondizionato (refurbishment) per le principali categorie di apparati server, con riferimento sia alla domanda espressa dalla committenza pubblica sia all'offerta disponibile sul mercato italiano ed europeo;
· quali standard tecnici e certificazioni (es. IEC 62353, ISO 13485 applicata al ricondizionamento, normative RAEE) sono attualmente adottati dagli operatori specializzati nel refurbishment, e in che misura tali standard garantiscono livelli di sicurezza e performance equivalenti al nuovo;
· se esistano barriere normative, culturali o organizzative che limitano la propensione delle PA ad acquisire dispositivi ricondizionati, e quali interventi - anche di natura contrattuale - potrebbero favorire una maggiore diffusione di tali soluzioni nell'ambito degli acquisti aggregati;
· se gli operatori del mercato primario (produttori OEM) offrano o prevedano di offrire programmi strutturati di ritiro, rigenerazione e reimmissione sul mercato dei propri sistemi, e in che misura tali programmi siano compatibili con le esigenze e i vincoli della committenza pubblica.
	



[bookmark: _Toc230885443]Servizi complementari
Domanda 25 
Quali sono i servizi connessi (inclusi nel prezzo di acquisto) e quali i servizi aggiuntivi generalmente offerti?
	Servizi connessi
	Servizi aggiuntivi

	
	

	
	


Domanda 26 
Con riferimento all'ecosistema di servizi che tipicamente accompagna la fornitura di dispositivi medici, si chiede di descrivere, sulla base della propria esperienza operativa, quali servizi connessi e complementari/accessori alla fornitura si ritengono imprescindibili per garantire la piena funzionalità e la continuità d'uso dei sistemi oggetto del questionario nell'ambito delle strutture pubbliche, e in che misura tali servizi siano già strutturati come offerta integrata ovvero debbano essere negoziati separatamente; se e in quale forma vengano abitualmente erogati interventi di formazione al personale delle PA(es. training on the job, piattaforme e-learning, aggiornamenti periodici in caso di upgrade tecnologico), e quali condizioni contrattuali si ritiene opportuno prevedere per garantirne l'effettività nel corso dell'intera durata contrattuale.
	


Domanda 27 
Quali meccanismi di razionalizzazione delle consegne e di contenimento dei consumi l'operatore ritiene più utile introdurre nell'ambito di un contratto pubblico - ad esempio in termini di pianificazione degli ordini, soglie minime di consegna, strumenti di monitoraggio dei consumi, sistemi di gestione della scorta - al fine di ridurre inefficienze logistiche e sprechi, con beneficio sia per la committenza che per la sostenibilità complessiva della fornitura.
	



[bookmark: _Toc230885444]Modalità di gestione della fornitura
Domanda 28 
Con riferimento alle modalità operative e gestionali che caratterizzano la fornitura di server alla committenza pubblica , si chiede di illustrare - sulla base della propria esperienza - come si struttura tipicamente il costo complessivo della fornitura, indicando in particolare quale incidenza assumono le componenti logistiche (es. trasporto, gestione magazzino, last-mile delivery verso le singole strutture) e quelle legate ai servizi accessori rispetto al valore del bene in senso stretto, e se tale struttura di costo vari significativamente in funzione della dispersione geografica o della dimensione delle strutture sanitarie destinatarie.
	


Domanda 29 
Quali sono le effettive capacità di consegna dell'operatore in termini di tempi, frequenze e flessibilità nella gestione di ordini urgenti o non programmati?
	


Domanda 30 
Esistono soglie dimensionali - di lotto, di valore o di volume - al di sotto delle quali la gestione della fornitura diventa economicamente insostenibile o logisticamente critica?
	


Domanda 31 
Si chiede di indicare quali elementi distintivi della propria offerta – in termini di innovazione tecnologica, competenze specialistiche, servizi integrati o condizioni economiche – potrebbero tradursi in un concreto valore aggiunto per la committenza pubblica nell'ambito di una procedura di gara relativa alla merceologia oggetto della presente consultazione.
	



[bookmark: _Toc225951509][bookmark: _Toc230885445]Fondi comunitari
Domanda 32 
Si richiede di indicare se codesto operatore economico è stato destinatario di ordinativi di fornitura da parte di Pubbliche Amministrazioni, finanziati a valere su fondi comunitari e/o nazionali. In caso affermativo, specificare il programma operativo e il fondo di riferimento.
	



[bookmark: _Toc230885446]Feedback
Domanda 33 
Sulla base della propria esperienza in procedure di gara analoghe o in precedenti edizioni di iniziative Consip, si chiede di segnalare eventuali criticità riscontrate nella definizione delle basi d'asta o dei canoni contrattuali, indicando i fattori che ne hanno determinato la non congruità rispetto alle condizioni effettive di mercato.
	



Domanda 34 
Qualora siate aggiudicatari di uno o più lotti della/e precedente/i iniziativa/e, indicate le principali criticità operative o amministrative riscontrate nella fase di esecuzione contrattuale (ad es. gestione ordinativi, fatturazione, rapporto con le PA aderenti).
	



Domanda 35 
Quali miglioramenti specifici suggerite per la struttura della prossima iniziativa rispetto alla/e precedente/i (ad es. in termini di dimensione e struttura dei lotti, requisiti di partecipazione, durata, obblighi del fornitore)?
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